
 

 

EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL 

VALLE DEL CAUCA, INDERVALLE, PUBLICA A CONTINUACIÓN LA REVISIÓN 

DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 

PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL DEPARTAMENTO 

 

 

INFORME JURÍDICO 

 

PROYECTO 

CUBIERTA PARA CANCHA MULTIPLE CORREGIMIENTO DE SAN JOAQUIN 

CANDELARIA - VALLE 
 

 
ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CANDELARIA ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: CESIÓN DE BALDIO URBANO DE LA NACION AL 

MUNICIPIO (ART. 123 LEY 388 DE 1997) 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: ESCRITURA # 0452 DEL 28 DE 

JUNIO DE 2013 

EXTRACTO DE LA ESCRITURA: De conformidad con el art. 123 de la ley 388 

de 1997 se dispuso que todos los terrenos baldíos que se encuentren en suelo 

urbano de los municipios y distritos y que no constituyan reservan ambiental, 

pertenecerán a los entes territoriales donde se encuentren ubicados. 

 
 
 

Observaciones 
 

 

  Renovar el certificado de tradición del predio a fin de determinar si se han presentado 

novedades en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CUBIERTA PARA CANCHA MULTIPLE 

CORREGIMIENTO SAN JOAQUIN CANDELARIA 

VALLE

Presupuesto Total Estimado: 

$31.086.271

2. ÁREA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo

1

2

x 3

4

3. TIPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo Señalar Tipo

X 1 3

2 4

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO

SI NO DOCUMENTACIÓN REMITIDA

X

X

X

X

SI NO SI NO

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Reforzamiento

OBSERVACIONES PROYECTO ELÉCTRICO

FICHA EVALUACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA DE PROYECTOS 

Fecha: 2015

Nombre Proyecto

Valor Obra eléctrica

Adecuación (reparación)

Ampliación 

Construcción nueva

Cancha Parques

Coliseo Polideportivo

1- Planos eléctricos 

2- Memorias  de cálculos eléctricos

3- Presupuesto detallado ; -Análisis de Precios Unitarios; -Memorias de 

Cálculo de las cantidades de obra

No presentan diseño eléctrico.

No presentan memorias

Presentan presupuesto sin diseño. 

4- Cronograma de actividades 

DISEÑO ELÉCTRICO

REQUERIDO CUMPLE

¿Es necesaria esta información? No presentan diseño eléctrico.

Planta general, salida de luces, tableros No presentan diseño eléctrico.

Plano de diagrama unifilar, cuadro de cargas, cálculo de acometidas y carga 

demandada.
No presentan diseño eléctrico.

Plano de acometida de media tensión, subestaciones No presentan diseño eléctrico.

Planta de iluminación de zona de competencia No presentan diseño eléctrico.

Plano general de distribución de lámparas No presentan diseño eléctrico.

Estudio fotométrico No presentan diseño eléctrico.

Memorias de cálculo y estudio de diseño de iluminación No presentan diseño eléctrico.

RESULTADO EVALUACIÓN TECNICA NO CUMPLE REQUISITOS
 

 

 



 

 

 
1 INFORME TECNICO-CIVIL  

1,1 Nombre de la obra: CUBIERTA PARA CANCHA MULTIPLE CORREGIMIENTO SAN JOAQUIN 

CANDELARIA VALLE DEL CAUCA 

1,2 Dirección: No especificada 

1,3 Propietario: MUNICIPIO DE CANDELARIA 

1,4 Nombre del Ingeniero Calculista: LUISA FERNANDA ESCOBAR VILLAFAÑE 

1,5 Nombre del Ingeniero de Suelos: JUAN MANUEL VELASCO FERNANDEZ 

1,6 Nombre del Ingeniero Revisor: ANDRÉS FELIPE APARICIO VIVAS 
2 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES: 

2,1 Estructuras en Concreto 

2.1.1 Fundaciones                                             f'c No especificada 2.1.3 Placas y vigas                                               f' c No especificada 

2.1.2 Columnas                                                   f' No especificada 2.1.4 Muros estructurales                                      f'c MPa 

2,2 Refuerzo 

2.2.1 Longitudinal o principal                            fy No especificada 2.2.2 Secundario o transversal                             fy No especificada 

2,3 Muros en mampostería estructural  - Resistencia 

2.3.1 De la mampostería                                   f'm MPa 2.3.3 Del mortero de relleno                                 f'cr MPa 

2.3.2 Del mortero de pega                                 f'cp MPa 2.3.4 De la unidad de mampostería                   f'cu MPa 

2,4 Estructuras metálicas 

2.4.1 Pletinas:                                             ASTM No especificada 2.4.5 Pernos:                                                   ASTM No especificada 

2.4.2 Correas:                                            ASTM No especificada 2.4.6 Celosias:                                                 ASTM A36 

2.4.3 Columnas:                                         ASTM NA 2.4.7 Resistencia de la soldadura No especificada 

2.4.4 Vigas:                                                 ASTM NA  
3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN 

3.1.1 Grupo de uso No especificada 3.1.6 Número de unidades típicas 1 

3.1.2 Sistema estructural Celosia apoyada en columnas 3.1.7 Tipo de cimentación zapatas 

3.1.3 Número de losas NA 3.1.8 Capacidad portante No especificada 

3.1.4 Tipo de losa NA 3.1.9 Tipo de cubierta Teja UPVC 

3.1.5 Altura máxima (m) NA  
4 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES 

4,1 Carga muerta 4,5 Carga total de servicio típica No especificada 

4.1.1 Teja 6.83 Kg//m² 4.6 Carga total mayorada típica No especificada 

4.1.2 Correas: 5.86 Kg/m² 4.7 Factor promedio de carga típica No especificada 

4.1.3 Otros Kg/m² 4.8 Peso muerto del edificio valor total No especificada 

4.5 Carga viva de servicio típica 50 Kg/m² 4.9 Cargas atípicas (si aplica, especificar)  
4.3 Presion del viento succión 47 Kg/m² 5.0 Combinaciones de cargas utilizadas  
4.4 Presion del viento compresión 40 Kg/m²      

5 ANÁLISIS SÍSMICO 

No se debe diligenciar si el diseño se ejecutó siguiendo las recomendaciones del título E del Código, en cuyo caso se llena el numeral siete. 

5,1 Método de análisis sísmico No especificado 

5.1.1 Ajuste de los resultados (En caso de no usar FHE) Al 80%  FHE                                     Al 90% FHE 

5,2 Movimientos sísmicos de Diseño Aa No especificado Av No especificado 

5.3 Perfil del suelo y coeficientes de amplificación debido a los efectos del Tipo de perfil No especificado 

Fa No especificado Fv No especificado 

5,4 Coeficiente de importancia I No especificado 

5,5 Valor del espectro de aceleraciones de diseño Sa No especificado 

5,6 Capacidad de disipación de energía No especificada  
5,7 Irregularidad en planta                         ūp No especificada 5,12 Cortante sísmico en la base              Vs(kN) No especificado 

5,8 Irregularidad en altura                          ūa No especificada 5,13 Deriva máxima permitida                 ȹmáx(m) No especificado 

5,9 Ausencia de redundancia                  ūr No especificada 5.14 Deriva máxima calculada 

5.10 Coeficientes de capacidad de disipación de energía ȹx (%) No especificada ȹy (%) No especificada 

R0   No especificada R No especificada 5,15 Separación mínima con estructuras adyacentes (m) NA 
5,11 Período fundamental          T (s) No especificados  

6 REQUISITOS ESPECIALES PARA EDIFICACIONES INDISPENSABLES DE LOS GRUPOS DE USO III Y IV 

6,1 Aceleración pico efectiva                       Ad NA 6,4 Máxima aceleración horizontal                Sad NA 

6,2 Coeficiente de sitio NA 6,5 Deriva máxima calculada                       ȹ (m) NA 
6,3 Cortante sísmico en la base                  Vsd NA 6,6 Deriva máxima permitida ȹmáx(m) NA 

7 TÍTULO E: PARÁMETROS GENERALES EN EDIFICACIONES DE UNO Y DOS PISOS 

7,1 Área de cubierta  
7,2 Área de nivel intermedio   
7,3 Área total  
7.4 Espesor de muros                           (nivel 1)  

Espesor de muros                           (nivel 2)  



 

 

7.5 Longitud de muros confinados en cada dirección 

Dirección X:         Nivel 2  Dirección Y:                         Nivel 2  
Dirección X:         Nivel 1  Dirección Y:                         Nivel 1  

7.5.1 Coeficiente para cálculos de la longitud mínima de muros confinados  M 

7.5.2 Longitud mínima de muros confinados Nivel 1:                                                          Nivel 2: 

7.5.3 Separación máxima entre columnas de confinamiento                     (cm)  
7.5.4 Separación mínima con estructuras adyacentes                                (cm)  
 8 OBSERVACIONES 

ESTUDIO DE SUELOS 

¶ No contiene información ni recomendaciones para el diseño de las cimentaciones.  

¶ Informe incompleto. 

¶ Al estudio de suelos no se le anexó copia de la cedula y tarjeta profesional del geotecnista. 

¶ No presenta capacidad portante. 

¶ No muestra localización de apiques y tampoco registro fotográfico. 

¶ Informe preliminar incompleto. 

PLANOS ARQUITECTONICOS 

¶ Titulo del plano no coincide con el contenido.  

¶ No se identifican elementos arquitectónicos.  

¶ Información carece de claridad. 

¶ Cuadro de convenciones no coincide. 

¶ No se identifica claramente la forma de la estructura y de la cubierta. 

¶ Planos arquitectónicos no deben contener especificaciones estructurales.  

PLANOS ESTRUCTURALES 

¶ No contienen notas requeridas por la NSR10. 

¶ No contienen cuadros de convenciones. 

¶ Presentan tres alternativas diferentes para los mismos elementos estructurales. 

¶ Planos ilegibles. 

¶ Planos de cimentación deben ser firmados y aprobados por el geotecnista. 

¶ Deben ser revisadas las conexiones propuestas. 

¶ Falta detalle de la canal. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

¶ Debe ser presentada con la información especificada de acuerdo a la metodología propuesta por la NSR10. 

¶ El diseño de la cimentación se realizó con datos que no se relaciona en el estudio de suelos. 

¶ Se han diseñado CAISSONS que no aparecen en los planos y que no fueron recomendados por el geotecnista. 

PRESUPUESTO 

¶ Con que dimensiones de la estructura se realizó el presupuesto cuando se han presentado tres alternativas? 

¶ La construcción de la estructura requiere intervenir la cancha existente.  

¶ La reparación de esta intervención no fue presupuestada. 
¶ Se han presupuestado pilotes que no han sido especificados en los planos y tampoco en el estudio de suelos.  

 
 
 
 

OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS  

INFORMACIÓN DEL PROYECTO  

Nombre del proyecto: ñCubierta para cancha m¼ltiple corregimiento San Joaqu²n, 

Candelaria, Valle del Cauca ò 

Municipio: Candelaria 

Nombre  del Arquitecto: Arq. Rocío del Pilar Ramirez 

Tipo de Actividad: 
  Adecuación/reparación   Ampliación X Construcción nueva Reforzamiento 

Tipo de infraestructura: Cubierta para cancha múltiple 

X  Cancha  Coliseo  Bio-saludable Polideportivo 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  

 SI NO N/A 

1. Planos arquitectónicos:    



 

1.1 planos de localización e identificación: X   

Nomenclatura vial  X  

Propuesta urbanística (accesibilidad al proyecto, propuesta o 

existente) 
 X  

Norte y cotas de nivel X   

1.2 Plantas arquitectónicas    

Norte X   

Primera planta relacionada con espacio público X   

Cotas de medida totales y parciales X   

Áreas  X  

Ejes y elementos estructurales proyectados X   

Niveles  X  

Usos X   

Indicación de cortes necesarios, según proyecto (mínimo uno 

longitudinal y uno transversal) 
 X  

1.3 Alzados o cortes Corte   

Relación con el espacio público  X  

Indicación de la pendiente del terreno   X 

Niveles X   

Cotas generales y parciales X   

Ejes estructurales X   

1.4 Fachadas (todas las del proyecto)    

Cotas generales y parciales   X 

Niveles   X 

1.5 Planta de Cubierta    

Cotas generales y parciales X   

1.6 Detalles    

Cotas generales y parciales X   

Escala X   

Especificaciones X   

2.0 Verificar que las plantas, cortes y fachadas estén a la misma 

escala 
X   

2.1 Verificar que los planos tengan rótulo    

Nombre o razón social-dirección X   

Firma arquitecto X   

Número de matrícula del arquitecto X   

escala X   

2.2 Verificar documentos pertinentes     

Fotocopia cédula arquitecto X   

Fotocopia matrícula profesional arquitecto X   

Carta de responsabilidad X   

OBSERVACIONES: 

- Falta el norte en las plantas arquitectónicas. 
- Faltan áreas. 
- Faltan niveles. 
- No hay un claro trazado de la accesibilidad al Proyecto. 
 

 



 

 

INFORME JURÍDICO 

PROYECTO 

PLANIFICACIÓN, DISEÑO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA 

UBICADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALASKA EN EL MUNICIPIO DE 

GUADALAJARA - BUGA ï VALLE DEL CAUCA 
 

 

 
 

ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE BUGA ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: ADJUDICACIÓN POR LIQUIDACION DE SOCIEDAD 
COMERCIAL 
DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: ESCRITURA # 2204 DEL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2000. 

EXTRACTO DE LA ESCRITURA: LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
GUADALAJARA DE BUGA S.A. E.S.P. EMBUGA S.A. ADJUDICA O ENTREGA 
AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA BUGA COMO PARTE DE PAGO POR EL 
PASIVO LABORAL ADQUIRIDO CON LOS TRABAJADORES Y 
EXTRABAJADORES DE LA EMPRESA, EL TERRENO EN DONDE SE VA A 
LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO. 

 
Observaciones 

 

 

  Aportar una copia legible de la escritura pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

2. ÁREA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo

1

2

x 3

4

3. TIPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo Señalar Tipo

X 1 3

2 4

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO

SI NO DOCUMENTACIÓN REMITIDA

X

X

X

X

SI NO SI NO

X X

X
X

X X

X

X
X

X X

X
X

X
X

Reforzamiento

OBSERVACIONES PROYECTO ELÉCTRICO

FICHA EVALUACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA DE PROYECTOS 

Fecha: 2015

Nombre Proyecto

Valor Obra eléctrica

Adecuación (reparación)

Ampliación 

Construcción nueva

PLANIFICACION, DISEÑO, CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, 

RECREATIVOS, LÚDISCOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA (UBICADO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AGEOPECUARIA 

ALASKA) DE BUGA

Cancha Parques

Coliseo Polideportivo

1- Planos eléctricos 

No hay diseño por un ingeniero eléctricista 

con matricula profesional, ni certificados del 

diseñador.

2- Memorias  de cálculos eléctricos
No contiene información especifica del 

proyecto, 

3- Presupuesto detallado ; -Análisis de Precios Unitarios; -Memorias de Cálculo de las 

cantidades de obra

4- Cronograma de actividades 

DISEÑO ELÉCTRICO

REQUERIDO CUMPLE

¿Es necesaria esta información?

No hay diseño por un ingeniero eléctricista 

con matricula profesional, ni certificados del 

diseñador.

Planta general, salida de luces, tableros

Plano de diagrama unifilar, cuadro de cargas, cálculo de acometidas y carga 

demandada.

Plano de acometida de media tensión, subestaciones

Planta de iluminación de zona de competencia

Plano general de distribución de lámparas

Estudio fotométrico

Memorias de cálculo y estudio de diseño de iluminación
No son exclusivas del proyecto, manejan un 

formato para varios proyectos.

RESULTADO EVALUACIÓN TECNICA NO CUMPLE
 

 
 
 
 
 
 



 

1 INFORME TECNICO-CIVIL 

1,1 Nombre de la obra: PLANIFICACION, DISEÑO, CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y LUDICOS Y DE ACTIVIDAD FISICA 

UBICADO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE ALASKA EN EL 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 

1,2 Dirección: No especificada 

1,3 Propietario: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 

1,4 Nombre del Ingeniero Calculista: No especificada 

1,5 Nombre del Ingeniero de Suelos: No especificada 

1,6 Nombre del Ingeniero Revisor: ANDRÉS FELIPE APARICIO VIVAS 
2 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES: 

2,1 Estructuras en Concreto 

2.1.1 Fundaciones                                             f'c No especificada 2.1.3 Placas y vigas                                               f' c No especificada 

2.1.2 Columnas                                                   f' No especificada 2.1.4 Muros estructurales                                      f'c No especificada 

2,2 Refuerzo 

2.2.1 Longitudinal o principal                            fy No especificada 2.2.2 Secundario o transversal                             fy No especificada 

2,3 Muros en mampostería estructural  - Resistencia 

2.3.1 De la mampostería                                   f'm No especificada 2.3.3 Del mortero de relleno                                 f'cr MPa 

2.3.2 Del mortero de pega                                 f'cp No especificada 2.3.4 De la unidad de mampostería                   f'cu MPa 

2,4 Estructuras metálicas 

2.4.1 Pletinas:                                             ASTM No especificada 2.4.5 Pernos:                                                   ASTM No especificada 

2.4.2 Correas:                                            ASTM No especificada 2.4.6 Celosias:                                                 ASTM No especificada 

2.4.3 Columnas:                                         ASTM No especificada 2.4.7 Resistencia de la soldadura No especificada 

2.4.4 Vigas:                                                 ASTM No especificada  
3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN 

3.1.1 Grupo de uso No especificada 3.1.6 Número de unidades típicas 1 

3.1.2 Sistema estructural No especificada 3.1.7 Tipo de cimentación No especificada 

3.1.3 Número de losas No especificada 3.1.8 Capacidad portante No especificada 

3.1.4 Tipo de losa No especificada 3.1.9 Tipo de cubierta No especificada 

3.1.5 Altura máxima (m) No especificada  
4 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES 

4,1 Carga muerta 4,5 Carga total de servicio típica No especificada 

4.1.1 Teja No especificada 4.6 Carga total mayorada típica No especificada 

4.1.2 Correas: No especificada 4.7 Factor promedio de carga típica No especificada 

4.1.3 Otros No especificada 4.8 Peso muerto del edificio valor total No especificada 

4.5 Carga viva de servicio típica No especificada 4.9 Cargas atípicas (si aplica, especificar)  
4.3 Presion del viento succión No especificada 5.0 Combinaciones de cargas utilizadas  
4.4 Presion del viento compresión No especificada      

5 ANÁLISIS SÍSMICO 

No se debe diligenciar si el diseño se ejecutó siguiendo las recomendaciones del título E del Código, en cuyo caso se llena el numeral siete. 

5,1 Método de análisis sísmico No especificado 

5.1.1 Ajuste de los resultados (En caso de no usar FHE) Al 80%  FHE                                     Al 90% FHE 

5,2 Movimientos sísmicos de Diseño Aa 0,25 Av 0,2 

5.3 Perfil del suelo y coeficientes de amplificación debido a los efectos del Tipo de perfil No especificado 

Fa 1,3 Fv 2 

5,4 Coeficiente de importancia I No especificado 

5,5 Valor del espectro de aceleraciones de diseño Sa No especificado 

5,6 Capacidad de disipación de energía No especificada  
5,7 Irregularidad en planta                         ūp No especificada 5,12 Cortante sísmico en la base              Vs(kN) No especificado 

5,8 Irregularidad en altura                          ūa No especificada 5,13 Deriva máxima permitida                 ȹmáx(m) No especificado 

5,9 Ausencia de redundancia                  ūr No especificada 5.14 Deriva máxima calculada 

5.10 Coeficientes de capacidad de disipación de energía ȹx (%) No especificada ȹy (%) No especificada 

R0   No especificada R No especificada 5,15 Separación mínima con estructuras adyacentes (m) NA 
5,11 Período fundamental          T (s) No especificados  

6 REQUISITOS ESPECIALES PARA EDIFICACIONES INDISPENSABLES DE LOS GRUPOS DE USO III Y IV 

6,1 Aceleración pico efectiva                       Ad NA 6,4 Máxima aceleración horizontal                Sad NA 

6,2 Coeficiente de sitio NA 6,5 Deriva máxima calculada                       ȹ (m) NA 
6,3 Cortante sísmico en la base                  Vsd NA 6,6 Deriva máxima permitida ȹmáx(m) NA 

7 TÍTULO E: PARÁMETROS GENERALES EN EDIFICACIONES DE UNO Y DOS PISOS 

7,1 Área de cubierta  
7,2 Área de nivel intermedio   



 

 

7,3 Área total  
7.4 Espesor de muros                           (nivel 1)  

Espesor de muros                           (nivel 2)  
7.5 Longitud de muros confinados en cada dirección 

Dirección X:         Nivel 2  Dirección Y:                         Nivel 2  
Dirección X:         Nivel 1  Dirección Y:                         Nivel 1  

7.5.1 Coeficiente para cálculos de la longitud mínima de muros confinados  M 

7.5.2 Longitud mínima de muros confinados Nivel 1:                                                          Nivel 2: 

7.5.3 Separación máxima entre columnas de confinamiento                     (cm)  
7.5.4 Separación mínima con estructuras adyacentes                                (cm)  
 8 OBSERVACIONES 

ESTUDIO DE SUELOS 

¶ Al estudio de suelos no se le anexó copia de la cedula y tarjeta profesional del geotecnista. 

¶ No presenta capacidad portante. 

¶ No muestra localización de apiques y tampoco registro fotográfico. 

PLANOS ARQUITECTONICOS 

¶ Se presentan plantas arquitectónicas, no se identifican las adecuaciones 

PLANOS ESTRUCTURALES  

¶ No se anexan 

MEMORIA DE CÁLCULO  

¶ No se anexa  

PRESUPUESTO 

¶ Hace referencia a estructuras que no presentan diseños 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS  

INFORMACIÓN DEL PROYECTO  

Nombre del proyecto: ñPlanificaci·n, dise¶o, construcci·n, adecuaci·n y dotación de 

escenarios deportivos, recreativos, lúdicos y de actividad física-

Placas polideportivas con cubierta, Alaskaò 

Municipio: Guadalajara de Buga 

Nombre  del Arquitecto: Arq. Raquel Jaimes 

Tipo de Actividad: 
  Adecuación/reparación   Ampliación X Construcción nueva Reforzamiento 

Tipo de infraestructura:  

X  Cancha  Coliseo  Bio-saludable Polideportivo 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  

 SI NO N/A 

2. Planos arquitectónicos:    

1.1 planos de localización e identificación: X   

Nomenclatura vial X   

Propuesta urbanística (accesibilidad al proyecto, propuesta o 

existente) 
X   

Norte y cotas de nivel X   

1.2 Plantas arquitectónicas    

Norte X   

Primera planta relacionada con espacio público  X  

Cotas de medida totales y parciales X   

Áreas X   

Ejes y elementos estructurales proyectados X   

Niveles  X  

Usos X   

Indicación de cortes necesarios, según proyecto (mínimo uno 

longitudinal y uno transversal) 
 X  



 

1.3 Alzados o cortes    

Relación con el espacio público X   

Indicación de la pendiente del terreno  X  

Niveles X   

Cotas generales y parciales X   

Ejes estructurales X   

1.4 Fachadas (todas las del proyecto)    

Cotas generales y parciales X   

Niveles X   

1.5 Planta de Cubierta    

Cotas generales y parciales X   

1.6 Detalles    

Cotas generales y parciales X   

Escala X   

Especificaciones X   

2.0 Verificar que las plantas, cortes y fachadas estén a la misma 

escala 
 X  

2.1 Verificar que los planos tengan rótulo    

Nombre o razón social-dirección X   

Firma arquitecto  X  

Número de matrícula del arquitecto X   

escala X   

2.2 Verificar documentos pertinentes     

Fotocopia cédula arquitecto  X  

Fotocopia matrícula profesional arquitecto  X  

Carta de responsabilidad  X  

OBSERVACIONES: 

- Los planos no se encuentran firmados. 

- Falta indicación en la planta general arquitectónica de cortes dibujados. 

- Faltan documentos de los profesionales encargados. 

- Faltan niveles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORME JURÍDICO 

PROYECTO 

REMODELACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE ALCALÁ ï 

VALLE DEL CAUCA 
 

 
ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE ALCALA ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRAVENTA 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: INSTRUMENTO PUBLICO # HH 

09895524 Y HH 09895525 DE LA NOTARIA DE ALACALA ï VALLE DEL 27 DE 

JULIO DE 1977 

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN: El Municipio de Alcalá ï Valle adquirió en 

compraventa un lote de terreno integrado dentro del área urbana del municipio, a 

continuación de la urbanización que llevará el nombre del ñBarrio Obreroò con una 

extensión superficiaria de hectárea y media (Ha 5.000M2) y distinguido con la 

ficha catastral 10-001-040. 

 
 
 

Observaciones 
 

 

  Aportar el certificado de tradición del predio identificado con la matricula inmobiliaria  

#  375-0001332  de  la  oficina  de  registro  de  instrumentos públicos de Cartago ï 

Valle, a fin de establecer con precisión el origen y las novedades que hayan podido 

surgir respecto del predio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

2. ÁREA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo

X 1

2

3

4

3. TIPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo Señalar Tipo

1 3

2 X 4

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO

SI NO DOCUMENTACIÓN REMITIDA

X

X

X

X

SI NO SI NO

X X

X

X

X
X

X
X

X
X

X X

X
X

X
X

OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN

Reforzamiento

OBSERVACIONES PROYECTO ELÉCTRICO

FICHA EVALUACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA DE PROYECTOS 

Fecha: 2015

Nombre Proyecto

Valor Obra eléctrica

Adecuación (reparación)

Ampliación 

Construcción nueva

REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO ALCALA

Cancha Parques

Coliseo Polideportivo

1- Planos eléctricos 

Faltan convenciones el plano de iluminación, falta especificar 

calibres de conductores en circuitos de iluminación, Falta los 

detalles de instalación  y calculos del sistema de 

apantallamiento.

2- Memorias  de cálculos eléctricos

3- Presupuesto detallado ; -Análisis de Precios Unitarios; -Memorias de Cálculo de 

las cantidades de obra

No coincide el valor del proyecto eléctrico en la relación de 

actividades y el presupuesto. No hay APU del presupuesto 

eléctrico.

4- Cronograma de actividades 

DISEÑO ELÉCTRICO

REQUERIDO CUMPLE

¿Es necesaria esta información?

Planta general, salida de luces, tableros
Faltan convenciones el plano de iluminación, falta especificar 

calibres de conductores en circuitos de iluminación,

Plano de diagrama unifilar, cuadro de cargas, cálculo de acometidas y carga 

demandada.
Incompleto

Plano de acometida de media tensión, subestaciones Incompleto

Planta de iluminación de zona de competencia Incompleto

Plano general de distribución de lámparas

Estudio fotométrico Incompleto

Sistema de apantallaemiento
Falta los detalles de instalación  y calculos del sistema de 

apantallamiento.

RESULTADO EVALUACIÓN TECNICA NO CUMPLE  
 

 

 

 



 

 
1 INFORME TECNICO-CIVIL 

1,1 Nombre de la obra: REMODELACION POLIDEPORTIVO ALCALÁ 

1,2 Dirección: No especificada 

1,3 Propietario: MUNICIPIO DE ALCALÁ 

1,4 Nombre del Ingeniero Calculista: GERMAN OSORIO RESTREPO 

1,5 Nombre del Ingeniero de Suelos: HENRY FERNANDO CORDOBA 

1,6 Nombre del Ingeniero Revisor: ANDRÉS FELIPE APARICIO VIVAS 
2 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES: 

2,1 Estructuras en Concreto 

2.1.1 Fundaciones                                             f'c 210 Kg/m² 2.1.3 Placas y vigas                                               f' c 210 Kg/m² 

2.1.2 Columnas                                                   f' 210 Kg/m² 2.1.4 Muros estructurales                                      f'c  
2,2 Refuerzo 

2.2.1 Longitudinal o principal                            fy 4200 Kg/m² 2.2.2 Secundario o transversal                             fy 4900 Kg/m² 

2,3 Muros en mampostería estructural  - Resistencia 

2.3.1 De la mampostería                                   f'm MPa 2.3.3 Del mortero de relleno                                 f'cr MPa 

2.3.2 Del mortero de pega                                 f'cp MPa 2.3.4 De la unidad de mampostería                   f'cu MPa 

2,4 Estructuras metálicas 

2.4.1 Pletinas:                                             ASTM No especificada 2.4.5 Pernos:                                                   ASTM No especificada 

2.4.2 Correas:                                            ASTM No especificada 2.4.6 Celosias:                                                 ASTM No especificada 

2.4.3 Columnas:                                         ASTM NA 2.4.7 Resistencia de la soldadura No especificada 

2.4.4 Vigas:                                                 ASTM NA  
3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN 

3.1.1 Grupo de uso II 3.1.6 Número de unidades típicas 1 

3.1.2 Sistema estructural PORTICOS 3.1.7 Tipo de cimentación zapatas sobre pilotes 

3.1.3 Número de losas NA 3.1.8 Capacidad portante 1.23 Kg/cm² 

3.1.4 Tipo de losa NA 3.1.9 Tipo de cubierta standing seam cal 24 

3.1.5 Altura máxima (m) NA  
4 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES 

4,1 Carga muerta 4,5 Carga total de servicio típica No especificada 

4.1.1 Teja 6.83 Kg//m² 4.6 Carga total mayorada típica No especificada 

4.1.2 Correas: 5.86 Kg/m² 4.7 Factor promedio de carga típica No especificada 

4.1.3 Otros Kg/m² 4.8 Peso muerto del edificio valor total No especificada 

4.5 Carga viva de servicio típica 50 Kg/m² 4.9 Cargas atípicas (si aplica, especificar)  
4.3 Presion del viento succión 47 Kg/m² 5.0 Combinaciones de cargas utilizadas  
4.4 Presion del viento compresión 40 Kg/m²      

5 ANÁLISIS SÍSMICO 

No se debe diligenciar si el diseño se ejecutó siguiendo las recomendaciones del título E del Código, en cuyo caso se llena el numeral siete. 

5,1 Método de análisis sísmico No especificado 

5.1.1 Ajuste de los resultados (En caso de no usar FHE) Al 80%  FHE                                     Al 90% FHE 

5,2 Movimientos sísmicos de Diseño Aa 0,25 Av 0,25 

5.3 Perfil del suelo y coeficientes de amplificación debido a los efectos del Tipo de perfil No especificado 

Fa No especificado Fv No especificado 

5,4 Coeficiente de importancia I 1,1 

5,5 Valor del espectro de aceleraciones de diseño Sa No especificado 

5,6 Capacidad de disipación de energía No especificada  
5,7 Irregularidad en planta                         ūp No especificada 5,12 Cortante sísmico en la base              Vs(kN) No especificado 

5,8 Irregularidad en altura                          ūa No especificada 5,13 Deriva máxima permitida                 ȹmáx(m) No especificado 

5,9 Ausencia de redundancia                  ūr No especificada 5.14 Deriva máxima calculada 

5.10 Coeficientes de capacidad de disipación de energía ȹx (%) No especificada ȹy (%) No especificada 

R0   No especificada R No especificada 5,15 Separación mínima con estructuras adyacentes (m) NA 
5,11 Período fundamental          T (s) No especificados  

6 REQUISITOS ESPECIALES PARA EDIFICACIONES INDISPENSABLES DE LOS GRUPOS DE USO III Y IV 

6,1 Aceleración pico efectiva                       Ad NA 6,4 Máxima aceleración horizontal                Sad NA 

6,2 Coeficiente de sitio NA 6,5 Deriva máxima calculada                       ȹ (m) NA 
6,3 Cortante sísmico en la base                  Vsd NA 6,6 Deriva máxima permitida ȹmáx(m) NA 

7 TÍTULO E: PARÁMETROS GENERALES EN EDIFICACIONES DE UNO Y DOS PISOS 

7,1 Área de cubierta  
7,2 Área de nivel intermedio   
7,3 Área total  
7.4 Espesor de muros                           (nivel 1)  

Espesor de muros                           (nivel 2)  
7.5 Longitud de muros confinados en cada dirección 



 

 

 Dirección X:         Nivel 2  Dirección Y:                         Nivel 2  
Dirección X:         Nivel 1  Dirección Y:                         Nivel 1  

7.5.1 Coeficiente para cálculos de la longitud mínima de muros confinados  M 

7.5.2 Longitud mínima de muros confinados Nivel 1:                                                          Nivel 2: 

7.5.3 Separación máxima entre columnas de confinamiento                     (cm)  
7.5.4 Separación mínima con estructuras adyacentes                                (cm)  
 8 OBSERVACIONES 

ESTUDIO DE SUELOS 

¶ Informe incompleto faltan datos de interacción suelo estructura y tipo del perfil del suelo. 

¶ Al estudio de suelos no se le anexó copia de la cedula y tarjeta profesional del geotecnista. 

PLANOS ESTRUCTURALES 

¶ Notas requeridas por la NSR10 están incompletas. 

¶ Se ha considerado la carga viva de 180kg/m ² cuando la NSR10 en el titulo B especifica que la carga viva para graderías es 

de 500kg/m ². 

¶ Se especifican zapatas sobre pilotes, pero en el estudio de suelos no se ha recomendado este tipo de 

fundación. 

MEMORIA DE CÁLCULO         

No se incluye. 

PRESUPUESTO 

¶ Se presupuesta el cambio de la cubierta pero no hay planos de esta. Sobre que información se realizó? 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS  

INFORMACIÓN DEL PROYECTO  

Nombre del proyecto: ñRemodelaci·n polideportivo Alcal§.ò 

Municipio: Alcalá 

Nombre  del Arquitecto: Arq. Gennifer Carolina Rodríguez 

Tipo de Actividad: 
X  Adecuación/reparación   Ampliación  Construcción nueva Reforzamiento 

Tipo de infraestructura:  

  Cancha  Coliseo  Bio-saludable X Polideportivo 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  

 SI NO N/A 

3. Planos arquitectónicos:    

1.1 planos de localización e identificación:    

Nomenclatura vial X   

Propuesta urbanística (accesibilidad al proyecto, propuesta o 

existente) 
 X  

Norte y cotas de nivel  X  

1.2 Plantas arquitectónicas    

Norte X   

Primera planta relacionada con espacio público X   

Cotas de medida totales y parciales X   

Áreas X   

Ejes y elementos estructurales proyectados X   

Niveles X   

Usos X   



 

Indicación de cortes necesarios, según proyecto (mínimo uno 

longitudinal y uno transversal) 
X   

1.3 Alzados o cortes    

Relación con el espacio público X   

Indicación de la pendiente del terreno  X  

Niveles X   

Cotas generales y parciales X   

Ejes estructurales  X  

1.4 Fachadas (todas las del proyecto)    

Cotas generales y parciales   X 

Niveles   X 

1.5 Planta de Cubierta X   

Cotas generales y parciales  X  

1.6 Detalles    

Cotas generales y parciales  X  

Escala  X  

Especificaciones  X  

2.0 Verificar que las plantas, cortes y fachadas estén a la misma 

escala 
X   

2.1 Verificar que los planos tengan rótulo    

Nombre o razón social-dirección X   

Firma arquitecto X   

Número de matrícula del arquitecto X   

escala X   

2.2 Verificar documentos pertinentes     

Fotocopia cédula arquitecto X   

Fotocopia matrícula profesional arquitecto X   

Carta de responsabilidad  X  

OBSERVACIONES: 

- Faltan detalles constructivos de las intervenciones. 

- Faltan especificaciones técnicas de las intervenciones en la planimetría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME JURÍDICO 

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN TARIMA, BATERIA SANITARIA, CANCHA SINTETICA, 

CANCHA VOLEY PLAYA, PLAZOLETA, CAFETERIA Y GRADERIA CENTRO 

CULTURAL Y DEPORTIVO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA - VALLE 
 

 
ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CANDELARIA ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: CESION OBLIGATORIA DE ZONAS CON DESTINO 

A USO PÚBLICO ZONAS VERDES 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: ESCRITURA # 1247 DEL 18 DE 

OCTUBRE DE 1989 

EXTRACTO DE  LA  ESCRITURA: La  Sociedad Mayaguez S.A.  adquirió  por 

compraventa un lote de terreno rural ubicado en inmediaciones del municipio de 

Candelaria con una extensión superficiaria de 89.362,40M2. 

Que sobre dicho predio la sociedad Mayaguez S.A., construyó la Urbanización 

Santa Ana. 

Que la sociedad Mayaguez S.A. hace cesión gratuita al Municipio de Candelaria ï 

Valle, de las zonas verdes para servicios comunitarios, vías peatonales y demás 

bienes muebles e inmuebles por adherencia que hacen parte de los bienes de 

uso público de la mencionada urbanización en extensión expresada de 17.280,72 

M2 

 
 
 

Observaciones 
 

 

 No hay observaciones por hacer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

2. ÁREA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo

1

2

x 3

4

3. TIPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo Señalar Tipo

1 3

2 X 4

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO

SI NO DOCUMENTACIÓN REMITIDA

X

X

X

X

SI NO SI NO

X X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN

Reforzamiento

OBSERVACIONES PROYECTO ELÉCTRICO

FICHA EVALUACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA DE PROYECTOS 

Fecha: 2015

Nombre Proyecto

Valor Obra eléctrica

Adecuación (reparación)

Ampliación 

Construcción nueva

CONSTRUCCION TARIMA, BATERIA SANITARIA, CANCHA SINTETICA, CANCHA VOLEY PLAYA, PLAZOLETA, CAFETERIA Y GRADERIA, 

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO CANDELARIA VALLE

Cancha Parques

Coliseo Polideportivo

1- Planos eléctricos No presentan diseño eléctrico.

2- Memorias  de cálculos eléctricos No presentan memorias

3- Presupuesto detallado ; -Análisis de Precios Unitarios; -Memorias de Cálculo de las 

cantidades de obra

Hay presupuesto sin diseño. El presupuesto 

tiene inconsistencias, hay 36 Lámparas y 

solo 8 salidas para lámpara.

4- Cronograma de actividades 

DISEÑO ELÉCTRICO

REQUERIDO CUMPLE

¿Es necesaria esta información?

No presentan diseño eléctrico. Debe 

adjuntarse la documentación del ing. 

Diseñador.

Planta general, salida de luces, tableros

Plano de diagrama unifilar, cuadro de cargas, cálculo de acometidas y carga demandada.

Plano de acometida de media tensión, subestaciones

Planta de iluminación de zona de competencia

Plano general de distribución de lámparas

Estudio fotométrico

Memorias de cálculo y estudio de diseño de iluminación

RESULTADO EVALUACIÓN TECNICA NO CUMPLE
 

 



 

1 INFORME TECNICO-CIVIL 

1,1 Nombre de la obra: CONSTRUCCION TARIMA, BATERIA SANITARIA, CANCHA SINTETICA, CANCHA 

VOLEY PLAYA, PLAZOLETA, CAFETERIA Y GRADERIA, CENTRO CULTURAL Y 

DEPORTIVO CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

1,2 Dirección: No especificada 

1,3 Propietario: MUNICIPIO DE CANDELARIA 

1,4 Nombre del Ingeniero Calculista: LUISA FERNANDA ESCOBAR VILLAFAÑE 

1,5 Nombre del Ingeniero de Suelos: LUIS FERNANDO MONTOYA GUZMAN 

1,6 Nombre del Ingeniero Revisor: ANDRÉS FELIPE APARICIO VIVAS 
2 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES: 

2,1 Estructuras en Concreto 

2.1.1 Fundaciones                                             f'c No especificada 2.1.3 Placas y vigas                                               f' c  
2.1.2 Columnas                                                   f' No especificada 2.1.4 Muros estructurales                                      f'c  
2,2 Refuerzo 

2.2.1 Longitudinal o principal                            fy No especificada 2.2.2 Secundario o transversal                             fy  
2,3 Muros en mampostería estructural  - Resistencia 

2.3.1 De la mampostería                                   f'm No especificada 2.3.3 Del mortero de relleno                                 f'cr MPa 

2.3.2 Del mortero de pega                                 f'cp No especificada 2.3.4 De la unidad de mampostería                   f'cu MPa 

2,4 Estructuras metálicas 

2.4.1 Pletinas:                                             ASTM No especificada 2.4.5 Pernos:                                                   ASTM  

2.4.2 Correas:                                            ASTM No especificada 2.4.6 Celosias:                                                 ASTM  
2.4.3 Columnas:                                         ASTM No especificada 2.4.7 Resistencia de la soldadura  
2.4.4 Vigas:                                                 ASTM No especificada  

3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN 

3.1.1 Grupo de uso No especificada 3.1.6 Número de unidades típicas 1 

3.1.2 Sistema estructural No especificada 3.1.7 Tipo de cimentación No especificada 

3.1.3 Número de losas No especificada 3.1.8 Capacidad portante No especificada 

3.1.4 Tipo de losa No especificada 3.1.9 Tipo de cubierta No especificada 

3.1.5 Altura máxima (m) No especificada  
4 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES 

4,1 Carga muerta 4,5 Carga total de servicio típica No especificada 

4.1.1 Teja No especificada 4.6 Carga total mayorada típica No especificada 

4.1.2 Correas: No especificada 4.7 Factor promedio de carga típica No especificada 

4.1.3 Otros No especificada 4.8 Peso muerto del edificio valor total No especificada 

4.5 Carga viva de servicio típica No especificada 4.9 Cargas atípicas (si aplica, especificar)  
4.3 Presion del viento succión No especificada 5.0 Combinaciones de cargas utilizadas  
4.4 Presion del viento compresión No especificada      

5 ANÁLISIS SÍSMICO 

No se debe diligenciar si el diseño se ejecutó siguiendo las recomendaciones del título E del Código, en cuyo caso se llena el numeral siete. 

5,1 Método de análisis sísmico No especificado 

5.1.1 Ajuste de los resultados (En caso de no usar FHE) Al 80%  FHE                                     Al 90% FHE 

5,2 Movimientos sísmicos de Diseño Aa No especificado Av No especificado 

5.3 Perfil del suelo y coeficientes de amplificación debido a los efectos del Tipo de perfil No especificado 

Fa No especificado Fv No especificado 

5,4 Coeficiente de importancia I No especificado 

5,5 Valor del espectro de aceleraciones de diseño Sa No especificado 

5,6 Capacidad de disipación de energía No especificada  
5,7 Irregularidad en planta                         ūp No especificada 5,12 Cortante sísmico en la base              Vs(kN) No especificado 

5,8 Irregularidad en altura                          ūa No especificada 5,13 Deriva máxima permitida                 ȹmáx(m) No especificado 

5,9 Ausencia de redundancia                  ūr No especificada 5.14 Deriva máxima calculada 

5.10 Coeficientes de capacidad de disipación de energía ȹx (%) No especificada ȹy (%) No especificada 

R0   No especificada R No especificada 5,15 Separación mínima con estructuras adyacentes (m) NA 
5,11 Período fundamental          T (s) No especificados  

6 REQUISITOS ESPECIALES PARA EDIFICACIONES INDISPENSABLES DE LOS GRUPOS DE USO III Y IV 

6,1 Aceleración pico efectiva                       Ad NA 6,4 Máxima aceleración horizontal                Sad NA 
6,2 Coeficiente de sitio NA 6,5 Deriva máxima calculada                       ȹ (m) NA 
6,3 Cortante sísmico en la base                  Vsd NA 6,6 Deriva máxima permitida ȹmáx(m) NA 

7 TÍTULO E: PARÁMETROS GENERALES EN EDIFICACIONES DE UNO Y DOS PISOS 

7,1 Área de cubierta  
7,2 Área de nivel intermedio   
7,3 Área total  
7.4 Espesor de muros                           (nivel 1)  



 

 

 Espesor de muros                           (nivel 2)  
7.5 Longitud de muros confinados en cada dirección 

Dirección X:         Nivel 2  Dirección Y:                         Nivel 2  
Dirección X:         Nivel 1  Dirección Y:                         Nivel 1  

7.5.1 Coeficiente para cálculos de la longitud mínima de muros confinados  M 

7.5.2 Longitud mínima de muros confinados Nivel 1:                                                          Nivel 2: 

7.5.3 Separación máxima entre columnas de confinamiento                     (cm)  
7.5.4 Separación mínima con estructuras adyacentes                                (cm)  
 8 OBSERVACIONES 

ESTUDIO DE SUELOS 

¶ Estudio realizado en septiembre de 2016 presenta resultados con referencia a la NSR98, la cual ya no tiene vigencia. 

PLANOS ARQUITECTONICOS 

¶ Solo presentan planta arquitectónica. 

PLANOS ESTRUCTURALES                        

¶ No se anexa. 

MEMORIA DE CÁLCULO  

¶ No se anexa. 

PRESUPUESTO 

¶ Hace referencia a estructuras que no presentan diseños. 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS  

INFORMACIÓN DEL PROYECTO  

Nombre del proyecto: ñConstrucci·n tarima, bater²a sanitaria, cancha sint®tica, cancha 

vóley playa, plazoleta, cafetería y graderías centro cultural y 

deportivo cabecera municipal, Candelaria, Valle del Cauca.ò 

Municipio: Candelaria 

Nombre  del Arquitecto: Arq. Wilson Suarez 

Tipo de Actividad: 
X  Adecuación/reparación   Ampliación X Construcción nueva Reforzamiento 

Tipo de infraestructura:  

x  Cancha  Coliseo  Bio-saludable Polideportivo 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  

 SI NO N/A 

4. Planos arquitectónicos:    

1.1 planos de localización e identificación:  X  

Nomenclatura vial  X  

Propuesta urbanística (accesibilidad al proyecto, propuesta o 

existente) 
 X  

Norte y cotas de nivel  X  

1.2 Plantas arquitectónicas    

Norte X   

Primera planta relacionada con espacio público X   

Cotas de medida totales y parciales X   

Áreas X   

Ejes y elementos estructurales proyectados  X  

Niveles  X  

Usos X   

Indicación de cortes necesarios, según proyecto (mínimo uno  X  



 

longitudinal y uno transversal) 

1.3 Alzados o cortes    

Relación con el espacio público  X  

Indicación de la pendiente del terreno  X  

Niveles  X  

Cotas generales y parciales  X  

Ejes estructurales  X  

1.4 Fachadas (todas las del proyecto)    

Cotas generales y parciales  X  

Niveles  X  

1.5 Planta de Cubierta    

Cotas generales y parciales  X  

1.6 Detalles    

Cotas generales y parciales  X  

Escala  X  

Especificaciones  X  

2.0 Verificar que las plantas, cortes y fachadas estén a la misma 

escala 
  X 

2.1 Verificar que los planos tengan rótulo    

Nombre o razón social-dirección X   

Firma arquitecto X   

Número de matrícula del arquitecto  X  

escala X   

2.2 Verificar documentos pertinentes     

Fotocopia cédula arquitecto X   

Fotocopia matrícula profesional arquitecto X   

Carta de responsabilidad X   

OBSERVACIONES: 

- Falta plano de localización. 

- Faltas Plantas ampliadas, fachadas, cortes y detalles de: tarima, batería sanitaria, cancha 

sintética, cancha vóley playa, plazoleta, cafetería y graderías con sus respectivas 

especificaciones (cotas, niveles, ejes estructurales, etc) 

- Falta planta de cubierta, si se necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

INFORME JURÍDICO 

PROYECTO 

ADECUACIÓN FASE III DE LAS INSTALACIONES DEL COLISEO CUBIERTO 

DEL CENTRO EN BUENAVENTURA ï VALLE DEL CAUCA 
 

 
ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: FALSA TRADICIÓN Y ENTREGA 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: ESCRITURA # 333 DEL 6 DE 

MAYO DE 1966 

EXTRACTO DE  LA  ESCRITURA: Se  protocolizan las  declaraciones de  dos 

ciudadanos y empleados públicos del municipio en el que dan fe que el(los) 

predio(s) donde se levantó el coliseo cubierto del centro de Buenaventura ï Valle. 

 
 
 

Observaciones 
 

 

¶ Aportar la escritura pública del 13 de Junio de 1966 de la Notaría Única de 

Buenaventura, donde se describe la entrega formal del inmueble donde se 

va  a  desarrollar el  proyecto al  municipio de  Buenaventura  ï  Valle  del 

Cauca. 

¶ Aportar nuevo certificado de tradición del predio donde se va a ejecutar el 

proyecto a fin de verificar si se ha presentado alguna novedad en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

$ 8.903.567

2. ÁREA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo

X 1

2

3

4

3. TIPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo Señalar Tipo

x 1 3

2 4

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO

SI NO DOCUMENTACIÓN REMITIDA

X

X

X

X

SI NO SI NO

X X

X

X X

X NA

X X

X X

X X

X X

OBSERVACIÓN

OBSERVACIONES PROYECTO ELÉCTRICO

FICHA EVALUACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA DE PROYECTOS 

Fecha: 2015

Nombre Proyecto

Construcción nueva

Valor Obra eléctrica

Adecuación (reparación)

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL COLISEO CUBIERTO DEL CENTRO FASE III DE 

BUENAVENTURA.

Reforzamiento

Ampliación 

Cancha Parques

Coliseo Pistas

1- Planos eléctricos 

El plano no es legible. No está completo, 

falntan las salidas de iluminación y tomas 

del piso 1 y 2. No hay documentación del 

ing. Diseñador.

2- Memorias  de cálculos eléctricos
Información incompleta, falta: cálculo de 

acometidas, calculos de iluminación.

OBSERVACIÓN

3- Presupuesto detallado ; -Análisis de Precios Unitarios; -Memorias de 

Cálculo de las cantidades de obra

Falta presupuesto detallado de obra. Hay 

dos valores distintos de presupuesto 

eléctrico.

4- Cronograma de actividades 

Plano general de distribución de lámparas

REQUERIDO CUMPLE

Falta ubicación de interruptores, falntan las 

salidas de los pisos 1 y 2.

DISEÑO ELÉCTRICO

¿Es necesaria esta información?

Planta general, salida de luces, tableros

Plano de diagrama unifilar, cuadro de cargas, cálculo de acometidas y carga 

demandada.

Plano de acometida de media tensión, subestaciones

Planta de iluminación de zona de competencia

Faltan cálculos de iluminación y 

especificaciones técnicas.

No cumple requisitosRESULTADO EVALUACIÓN TECNICA

Estudio fotométrico

Memorias de cálculo y estudio de diseño de iluminación

 
 



 

1 INFORME TECNICO-CIVIL 

1,1 Nombre de la obra: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL COLISEO 

CUBIERTO DEL CENTRO FASE III DE BUENAVENTURA 

1,2 Dirección: No especificada 

1,3 Propietario: DISTRITO DE BUENAVENTURA 

1,4 Nombre del Ingeniero Calculista: No especificada 

1,5 Nombre del Ingeniero de Suelos: No especificada 

1,6 Nombre del Ingeniero Revisor: ANDRÉS FELIPE APARICIO VIVAS 
2 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES: 

2,1 Estructuras en Concreto 

2.1.1 Fundaciones                                             f'c No especificada 2.1.3 Placas y vigas                                               f' c No especificada 

2.1.2 Columnas                                                   f' No especificada 2.1.4 Muros estructurales                                      f'c No especificada 

2,2 Refuerzo 

2.2.1 Longitudinal o principal                            fy No especificada 2.2.2 Secundario o transversal                             fy No especificada 

2,3 Muros en mampostería estructural  - Resistencia 

2.3.1 De la mampostería                                   f'm No especificada 2.3.3 Del mortero de relleno                                 f'cr MPa 

2.3.2 Del mortero de pega                                 f'cp No especificada 2.3.4 De la unidad de mampostería                   f'cu MPa 

2,4 Estructuras metálicas 

2.4.1 Pletinas:                                             ASTM No especificada 2.4.5 Pernos:                                                   ASTM No especificada 

2.4.2 Correas:                                            ASTM No especificada 2.4.6 Celosias:                                                 ASTM No especificada 

2.4.3 Columnas:                                         ASTM No especificada 2.4.7 Resistencia de la soldadura No especificada 

2.4.4 Vigas:                                                 ASTM No especificada  
3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN 

3.1.1 Grupo de uso No especificada 3.1.6 Número de unidades típicas 1 

3.1.2 Sistema estructural No especificada 3.1.7 Tipo de cimentación No especificada 

3.1.3 Número de losas No especificada 3.1.8 Capacidad portante No especificada 

3.1.4 Tipo de losa No especificada 3.1.9 Tipo de cubierta No especificada 

3.1.5 Altura máxima (m) No especificada  
4 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES 

4,1 Carga muerta 4,5 Carga total de servicio típica No especificada 

4.1.1 Teja No especificada 4.6 Carga total mayorada típica No especificada 

4.1.2 Correas: No especificada 4.7 Factor promedio de carga típica No especificada 

4.1.3 Otros No especificada 4.8 Peso muerto del edificio valor total No especificada 

4.5 Carga viva de servicio típica No especificada 4.9 Cargas atípicas (si aplica, especificar)  
4.3 Presion del viento succión No especificada 5.0 Combinaciones de cargas utilizadas  
4.4 Presion del viento compresión No especificada      

5 ANÁLISIS SÍSMICO 

No se debe diligenciar si el diseño se ejecutó siguiendo las recomendaciones del título E del Código, en cuyo caso se llena el numeral siete. 

5,1 Método de análisis sísmico No especificado 

5.1.1 Ajuste de los resultados (En caso de no usar FHE) Al 80%  FHE                                     Al 90% FHE 

5,2 Movimientos sísmicos de Diseño Aa No especificado Av No especificado 

5.3 Perfil del suelo y coeficientes de amplificación debido a los efectos del Tipo de perfil No especificado 

Fa No especificado Fv No especificado 

5,4 Coeficiente de importancia I No especificado 

5,5 Valor del espectro de aceleraciones de diseño Sa No especificado 

5,6 Capacidad de disipación de energía No especificada  
5,7 Irregularidad en planta                         ūp No especificada 5,12 Cortante sísmico en la base              Vs(kN) No especificado 

5,8 Irregularidad en altura                          ūa No especificada 5,13 Deriva máxima permitida                 ȹmáx(m) No especificado 

5,9 Ausencia de redundancia                  ūr No especificada 5.14 Deriva máxima calculada 

5.10 Coeficientes de capacidad de disipación de energía ȹx (%) No especificada ȹy (%) No especificada 

R0   No especificada R No especificada 5,15 Separación mínima con estructuras adyacentes (m) NA 
5,11 Período fundamental          T (s) No especificados  

6 REQUISITOS ESPECIALES PARA EDIFICACIONES INDISPENSABLES DE LOS GRUPOS DE USO III Y IV 

6,1 Aceleración pico efectiva                       Ad NA 6,4 Máxima aceleración horizontal                Sad NA 
6,2 Coeficiente de sitio NA 6,5 Deriva máxima calculada                       ȹ (m) NA 
6,3 Cortante sísmico en la base                  Vsd NA 6,6 Deriva máxima permitida ȹmáx(m) NA 

7 TÍTULO E: PARÁMETROS GENERALES EN EDIFICACIONES DE UNO Y DOS PISOS 

7,1 Área de cubierta  
7,2 Área de nivel intermedio   
7,3 Área total  
7.4 Espesor de muros                           (nivel 1)  



 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS  

INFORMACIÓN DEL PR OYECTO 

Nombre del proyecto: ñAdecuaci·n de las instalaciones administrativas del coliseo 

cubierto del centro fase III de Buenaventura, Valle del Caucaò 

Municipio: Buenaventura 

Nombre  del Arquitecto: Arq. María Mónica Quiñonez 

Tipo de Actividad: 
X Adecuación/reparación   Ampliación  Construcción nueva Reforzamiento 

Tipo de infraestructura: Sede administrativa coliseo 

 Cancha  Coliseo Bio-saludable Polideportivo 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  

 SI NO N/A 

5. Planos arquitectónicos:    

1.1 planos de localización e identificación: X   

Nomenclatura vial X   

Propuesta urbanística (accesibilidad al proyecto, propuesta o 

existente) 
  X 

Norte y cotas de nivel  X  

1.2 Plantas arquitectónicas    

Norte X   

Primera planta relacionada con espacio público   X 

Cotas de medida totales y parciales X   

Áreas  X  

Ejes y elementos estructurales proyectados X   

Niveles  X  

Usos X   

Indicación de cortes necesarios, según proyecto (mínimo uno 

longitudinal y uno transversal) 
X   

1.3 Alzados o cortes    

Relación con el espacio público   X 

Indicación de la pendiente del terreno   X 

Niveles  X  

Cotas generales y parciales X   

 Espesor de muros                           (nivel 2)  
7.5 Longitud de muros confinados en cada dirección 

Dirección X:         Nivel 2  Dirección Y:                         Nivel 2  
Dirección X:         Nivel 1  Dirección Y:                         Nivel 1  

7.5.1 Coeficiente para cálculos de la longitud mínima de muros confinados  M 

7.5.2 Longitud mínima de muros confinados Nivel 1:                                                          Nivel 2: 

7.5.3 Separación máxima entre columnas de confinamiento                     (cm)  
7.5.4 Separación mínima con estructuras adyacentes                                (cm)  
 8 OBSERVACIONES 

ESTUDIO DE SUELOS 

¶ No se anexan. 

PLANOS ARQUITECTONICOS 

¶ Se presentan plantas arquitectónicas, no se identifican las adecuaciones. 
PLANOS ESTRUCTURALES 

¶ No se anexan. 

MEMORIA DE CÁLCULO  

¶ No se anexa.  

PRESUPUESTO 

¶ Hace referencia a estructuras que no presentan diseños. 



 

Ejes estructurales X   

1.4 Fachadas (todas las del proyecto)    

Cotas generales y parciales   X 

Niveles   X 

1.5 Planta de Cubierta X   

Cotas generales y parciales  X  

1.6 Detalles    

Cotas generales y parciales  X  

Escala  X  

Especificaciones  X  

2.0 Verificar que las plantas, cortes y fachadas estén a la misma 

escala 
X   

2.1 Verificar que los planos tengan rótulo    

Nombre o razón social-dirección X   

Firma arquitecto X   

Número de matrícula del arquitecto  X  

escala X   

2.2 Verificar documentos pertinentes     

Fotocopia cédula arquitecto  X  

Fotocopia matrícula profesional arquitecto  X  

Carta de responsabilidad  X  

OBSERVACIONES: 

- No se diferencian las adecuaciones a realizar 
- Faltan cotas en la planta de cubierta. 
- Faltan niveles en los cortes. 
- Faltan áreas. 
- Faltan detalles de baños y de escalera (planta ampliada, cortes con sus respectivas 

especificaciones). 
- Faltan documentos de los profesionales encargados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME JURÍDICO 

PROYECTO 

ADECUACIÓN CANCHA MULTIPLE COLISEO CUBIERTO DEL 

POLIDEPORTIVO EL CRISTAL BUENAVENTURA - VALLE 
 

 
ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: RESOLUCIÓN 04129 DEL 22 DE 

DICIEMBRE DE 2005 

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN: Se señala que de acuerdo a lo estipulado en 

el art. 212 de la Ley 115 de 1994 se le transfiere a título gratuito al Municipio de 

Buenaventura la propiedad sobre el lote de terreno ubicado en el barrio Cristal, 

conocido como Polideportivo Lote No. 1, terreno donde se va a llevar a cabo la 

ejecución del proyecto. 
 
 
 

Observaciones 
 

 

 Renovar el certificado de tradición del predio a fin de determinar si se han presentado 
novedades en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

267.966.268

2. ÁREA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo

X 1

2

3

4

3. TIPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo Señalar Tipo

x 1 3

2 4

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO

SI NO DOCUMENTACIÓN REMITIDA

X

X

X

X

SI NO SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

OBSERVACIONES PROYECTO ELÉCTRICO

FICHA EVALUACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA DE PROYECTOS 

Nombre Proyecto

Construcción nueva

ADECUACION CANCHA MULTIPLE COLISEO CUBIERTO DEL POLIDEPORTIVO EL CRISTAL BUENAVENTURA

Reforzamiento

Valor Obra eléctrica

Adecuación (reparación)

Ampliación 

Cancha Parques

Coliseo Pistas

1- Planos eléctricos 

OBSERVACIÓN

2- Memorias  de cálculos eléctricos
Información incompleta, falta: cálculo de 

acometidas, calculos de iluminación.

3- Presupuesto detallado ; -Análisis de Precios Unitarios; -Memorias de Cálculo de 

las cantidades de obra
Falta presupuesto detallado de obra. 

4- Cronograma de actividades 

DISEÑO ELÉCTRICO

REQUERIDO CUMPLE

¿Es necesaria esta información?

OBSERVACIÓN

Planta general, salida de luces, tableros

Plano de diagrama unifilar, cuadro de cargas, cálculo de acometidas y carga 

demandada.

Información incompleta, falta: cálculo de 

acometidas, calculos de iluminación.

Plano de acometida de media tensión, subestaciones

Planta de iluminación de zona de competencia

Plano general de distribución de lámparas

Estudio fotométrico No presentan calculos

Memorias de cálculo y estudio de diseño de iluminación Falta diseño de sistema de apantallamiento.

RESULTADO EVALUACIÓN TECNICA No cumple requisitos
 

 

 

 

 

 



 

 

 
1 INFORME TECNICO-CIVL 

1,1 Nombre de la obra: ADECUACION CANCHA MULTIPLE DEL POLIDEPORTIVO EL CRISTAL 
(CABINAS Y 1,2 Dirección: No especificada 

1,3 Propietario: DISTRITO DE BUENAVENTURA 

1,4 Nombre del Ingeniero Calculista: No especificada 

1,5 Nombre del Ingeniero de Suelos: No especificada 

1,6 Nombre del Ingeniero Revisor: ANDRÉS FELIPE APARICIO VIVAS 
2 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES: 

2,1 Estructuras en Concreto 

2.1.1 Fundaciones                                             f'c No especificada 2.1.3 Placas y vigas                                               f' c No especificada 

2.1.2 Columnas                                                   f' No especificada 2.1.4 Muros estructurales                                      f'c No especificada 

2,2 Refuerzo 

2.2.1 Longitudinal o principal                            fy No especificada 2.2.2 Secundario o transversal                             fy No especificada 

2,3 Muros en mampostería estructural  - Resistencia 

2.3.1 De la mampostería                                   f'm No especificada 2.3.3 Del mortero de relleno                                 f'cr No especificada 

2.3.2 Del mortero de pega                                 f'cp No especificada 2.3.4 De la unidad de mampostería                   f'cu No especificada 

2,4 Estructuras metálicas 

2.4.1 Pletinas:                                             ASTM No especificada 2.4.5 Pernos:                                                   ASTM No especificada 

2.4.2 Correas:                                            ASTM No especificada 2.4.6 Celosias:                                                 ASTM No especificada 

2.4.3 Columnas:                                         ASTM No especificada 2.4.7 Resistencia de la soldadura No especificada 

2.4.4 Vigas:                                                 ASTM No especificada  
3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN 

3.1.1 Grupo de uso No especificada 3.1.6 Número de unidades típicas 1 

3.1.2 Sistema structural No especificada 3.1.7 Tipo de cimentación No especificada 

3.1.3 Número de losas No especificada 3.1.8 Capacidad portante No especificada 

3.1.4 Tipo de losa No especificada 3.1.9 Tipo de cubierta No especificada 

3.1.5 Altura máxima (m) No especificada  
4 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES 

4,1 Carga muerta 4,5 Carga total de servicio típica No especificada 

4.1.1 Teja No especificada 4.6 Carga total mayorada típica No especificada 

4.1.2 Correas: No especificada 4.7 Factor promedio de carga típica No especificada 

4.1.3 Otros No especificada 4.8 Peso muerto del edificio valor total No especificada 

4.5 Carga viva de servicio típica No especificada 4.9 Cargas atípicas (si aplica, especificar)  
4.3 Presion del viento succión No especificada 5.0 Combinaciones de cargas utilizadas  
4.4 Presion del viento compresión No especificada      

5 ANÁLISIS SÍSMICO 

No se debe diligenciar si el diseño se ejecutó siguiendo las recomendaciones del título E del Código, en cuyo caso se llena el numeral siete. 

5,1 Método de análisis sísmico No especificado 

5.1.1 Ajuste de los resultados (En caso de no usar FHE) Al 80%  FHE                                     Al 90% FHE 

5,2 Movimientos sísmicos de Diseño Aa No especificado Av No especificado 

5.3 Perfil del suelo y coeficientes de amplificación debido a los efectos del Tipo de perfil No especificado 

Fa No especificado Fv No especificado 

5,4 Coeficiente de importancia I No especificado 

5,5 Valor del espectro de aceleraciones de diseño Sa No especificado 

5,6 Capacidad de disipación de energía No especificada  
5,7 Irregularidad en planta                         ūp No especificada 5,12 Cortante sísmico en la base              Vs(kN) No especificado 

5,8 Irregularidad en altura                          ūa No especificada 5,13 Deriva máxima permitida                 ȹmáx(m) No especificado 

5,9 Ausencia de redundancia                  ūr No especificada 5.14 Deriva máxima calculada 

5.10 Coeficientes de capacidad de disipación de energía ȹx (%) No especificada ȹy (%) No especificada 

R0   No especificada R No especificada 5,15 Separación mínima con estructuras adyacentes (m) NA 
5,11 Período fundamental          T (s) No especificados  

6 REQUISITOS ESPECIALES PARA EDIFICACIONES INDISPENSABLES DE LOS GRUPOS DE USO III Y IV 

6,1 Aceleración pico efectiva                       Ad NA 6,4 Máxima aceleración horizontal                Sad NA 

6,2 Coeficiente de sitio NA 6,5 Deriva máxima calculada                       ȹ (m) NA 
6,3 Cortante sísmico en la base                  Vsd NA 6,6 Deriva máxima permitida ȹmáx(m) NA 

7 TÍTULO E: PARÁMETROS GENERALES EN EDIFICACIONES DE UNO Y DOS PISOS 

7,1 Área de cubierta  
7,2 Área de nivel intermedio   
7,3 Área total  
7.4 Espesor de muros                           (nivel 1)  

Espesor de muros                           (nivel 2)  
7.5 Longitud de muros confinados en cada dirección 



 

 

 Dirección X:         Nivel 2  Dirección Y:                         Nivel 2  
Dirección X:         Nivel 1  Dirección Y:                         Nivel 1  

7.5.1 Coeficiente para cálculos de la longitud mínima de muros confinados  M 

7.5.2 Longitud mínima de muros confinados Nivel 1:                                                          Nivel 2: 

7.5.3 Separación máxima entre columnas de confinamiento                     (cm)  
7.5.4 Separación mínima con estructuras adyacentes                                (cm)  
 8 OBSERVACIONES 

ESTUDIO DE SUELOS 

¶ No se anexan. 

PLANOS ARQUITECTONICOS 

¶ Se presentan plantas arquitectónicas, no se identifican las adecuaciones. 

PLANOS ESTRUCTURALES  

¶ No se anexan. 

MEMORIA DE CÁLCULO  

¶ No se anexa.  

PRESUPUESTO 

¶ Hace referencia a estructuras que no presentan diseños. 

 
 

OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS  

INFORMACIÓN DEL PRO YECTO 

Nombre del proyecto: ñAdecuaci·n cancha m¼ltiple coliseo cubierto del polideportivo el 

cristalò 

Municipio: Buenaventura 

Nombre  del Arquitecto: Arq. María Mónica Quiñonez 

Tipo de Actividad: 
X Adecuación/reparación   Ampliación  Construcción nueva Reforzamiento 

Tipo de infraestructura:  

 Cancha X Coliseo Bio-saludable Polideportivo 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  

 SI NO N/A 

6. Planos arquitectónicos:    

1.1 planos de localización e identificación: X   

Nomenclatura vial X   

Propuesta urbanística (accesibilidad al proyecto, propuesta o 

existente) 
X   

Norte y cotas de nivel  X  

1.2 Plantas arquitectónicas    

Norte  X  

Primera planta relacionada con espacio público  X  

Cotas de medida totales y parciales X   

Áreas  X  

Ejes y elementos estructurales proyectados X   

Niveles  X  

Usos X   

Indicación de cortes necesarios, según proyecto (mínimo uno 

longitudinal y uno transversal) 
X   

1.3 Alzados o cortes    

Relación con el espacio público  X  

Indicación de la pendiente del terreno  X  

Niveles  X  

Cotas generales y parciales  X  

Ejes estructurales  X  

1.4 Fachadas (todas las del proyecto)    

Cotas generales y parciales   X 

Niveles   X 



 

1.5 Planta de Cubierta    

Cotas generales y parciales   X 

1.6 Detalles    

Cotas generales y parciales  X  

Escala  X  

Especificaciones  X  

2.0 Verificar que las plantas, cortes y fachadas estén a la misma 

escala 
 X  

2.1 Verificar que los planos tengan rótulo    

Nombre o razón social-dirección X   

Firma arquitecto X   

Número de matrícula del arquitecto  X  

escala  X  

2.2 Verificar documentos pertinentes     

Fotocopia cédula arquitecto  X  

Fotocopia matrícula profesional arquitecto  X  

Carta de responsabilidad  X  

OBSERVACIONES: 

- Plano ampliado de localización no corresponde al proyecto. 

- Planos incompletos. (Faltan cortes, detalles, planta completa de los baños ampliada)  

- Numeración no corresponde al número de planos (solo están planos 1/1 y 3/4). 

- Nomenclatura vial incompleta. 

- Faltan especificaciones. 

- Faltan documentos de los profesionales responsables y número de matrícula del arquitecto. 

- CD en carpeta está vacío. 



 

INFORME JURÍDICO 

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE PISTA ATLETICA SINTETICA DEL POLIDEPORTIVO 

DEL CRISTAL EN BUENAVENTURA ï VALLE DEL CAUCA 
 
 

 
ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: TRANSFERENCIA A TITULO GRATUITO 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: RESOLUCIÓN 04129 DEL 22 DE 

DICIEMBRE DE 2005 

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN: Se señala que de acuerdo a lo estipulado en 

el art. 212 de la Ley 115 de 1994 se le transfiere a título gratuito al Municipio de 

Buenaventura la propiedad sobre el lote de terreno ubicado en el barrio Cristal, 

conocido como Polideportivo Lote No. 1, terreno donde se va a llevar a cabo la 

ejecución del proyecto. 
 
 
 

Observaciones 
 

 

  Aportar nuevo certificado de tradición del predio donde se va a ejecutar el 

proyecto a fin de verificar si se ha presentado alguna novedad en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

1.460.300

2. ÁREA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo

X 1

2

3

4

3. TIPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo Señalar Tipo

1 3

2 X 4

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO

SI NO DOCUMENTACIÓN REMITIDA

X

X

X

X

SI NO SI NO

X X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

OBSERVACIÓN

Reforzamiento

OBSERVACIONES PROYECTO ELÉCTRICO

FICHA EVALUACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA DE PROYECTOS 

Nombre Proyecto

Valor Obra eléctrica

Adecuación (reparación)

Ampliación 

Construcción nueva

CONSTRUCCIÓN PISTA ATLETICA SINTETICA DEL POLIDEPORTIVO DEL CRISTAL DE BUENAVENTURA

Cancha Parques

Coliseo Patinodromo

1- Planos eléctricos 

2- Memorias  de cálculos eléctricos
Información incompleta, falta: cálculo de 

acometidas, calculos de iluminación.

3- Presupuesto detallado ; -Análisis de Precios Unitarios; -Memorias de Cálculo 

de las cantidades de obra

Está incompleto el APU de las actividades 

eléctricas. 

4- Cronograma de actividades 

DISEÑO ELÉCTRICO

REQUERIDO CUMPLE

OBSERVACIÓN

¿Es necesaria esta información?

Planta general, salida de luces, tableros No hay planos

Plano de diagrama unifilar, cuadro de cargas, cálculo de acometidas y carga 

demandada.
No hay planos

Plano de acometida de media tensión, subestaciones No hay planos

Planta de iluminación de zona de competencia No hay planos

Plano general de distribución de lámparas No hay planos

Estudio fotométrico No hay planos

Memorias de cálculo y estudio de diseño de iluminación

RESULTADO EVALUACIÓN TECNICA NO CUMPLE
 



 

1 INFORME TECNICO-CIVL 

1,1 Nombre de la obra: CONSTRUCCION PISTA ATLETICA POLIDEPORTIVO EL CRISTAL 

1,2 Dirección: No especificada 

1,3 Propietario: DISTRITO DE BUENAVENTURA 

1,4 Nombre del Ingeniero Calculista: No especificada 

1,5 Nombre del Ingeniero de Suelos: No especificada 

1,6 Nombre del Ingeniero Revisor: ANDRÉS FELIPE APARICIO VIVAS 
2 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES: 

2,1 Estructuras en Concreto 

2.1.1 Fundaciones                                             f'c No especificada 2.1.3 Placas y vigas                                               f' c No especificada 

2.1.2 Columnas                                                   f' No especificada 2.1.4 Muros estructurales                                      f'c No especificada 

2,2 Refuerzo 

2.2.1 Longitudinal o principal                            fy No especificada 2.2.2 Secundario o transversal                             fy No especificada 

2,3 Muros en mampostería estructural  - Resistencia 

2.3.1 De la mampostería                                   f'm No especificada 2.3.3 Del mortero de relleno                                 f'cr MPa 

2.3.2 Del mortero de pega                                 f'cp No especificada 2.3.4 De la unidad de mampostería                   f'cu MPa 

2,4 Estructuras metálicas 

2.4.1 Pletinas:                                             ASTM No especificada 2.4.5 Pernos:                                                   ASTM No especificada 

2.4.2 Correas:                                            ASTM No especificada 2.4.6 Celosias:                                                 ASTM No especificada 

2.4.3 Columnas:                                         ASTM No especificada 2.4.7 Resistencia de la soldadura No especificada 

2.4.4 Vigas:                                                 ASTM No especificada  
3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN 

3.1.1 Grupo de uso No especificada 3.1.6 Número de unidades típicas 1 

3.1.2 Sistema estructural No especificada 3.1.7 Tipo de cimentación No especificada 

3.1.3 Número de losas No especificada 3.1.8 Capacidad portante No especificada 

3.1.4 Tipo de losa No especificada 3.1.9 Tipo de cubierta No especificada 

3.1.5 Altura máxima (m) No especificada  
4 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES 

4,1 Carga muerta 4,5 Carga total de servicio típica No especificada 

4.1.1 Teja No especificada 4.6 Carga total mayorada típica No especificada 

4.1.2 Correas: No especificada 4.7 Factor promedio de carga típica No especificada 

4.1.3 Otros No especificada 4.8 Peso muerto del edificio valor total No especificada 

4.5 Carga viva de servicio típica No especificada 4.9 Cargas atípicas (si aplica, especificar)  
4.3 Presion del viento succión No especificada 5.0 Combinaciones de cargas utilizadas  
4.4 Presion del viento compression No especificada      

5 ANÁLISIS SÍSMICO 

No se debe diligenciar si el diseño se ejecutó siguiendo las recomendaciones del título E del Código, en cuyo caso se llena el numeral siete. 

5,1 Método de análisis sísmico No especificado 

5.1.1 Ajuste de los resultados (En caso de no usar FHE) Al 80%  FHE                                     Al 90% FHE 

5,2 Movimientos sísmicos de Diseño Aa No especificado Av No especificado 

5.3 Perfil del suelo y coeficientes de amplificación debido a los efectos del Tipo de perfil No especificado 

Fa No especificado Fv No especificado 

5,4 Coeficiente de importancia I No especificado 

5,5 Valor del espectro de aceleraciones de diseño Sa No especificado 

5,6 Capacidad de disipación de energía No especificada  
5,7 Irregularidad en planta                         ūp No especificada 5,12 Cortante sísmico en la base              Vs(kN) No especificado 

5,8 Irregularidad en altura                          ūa No especificada 5,13 Deriva máxima permitida                 ȹmáx(m) No especificado 

5,9 Ausencia de redundancia                  ūr No especificada 5.14 Deriva máxima calculada 

5.10 Coeficientes de capacidad de disipación de energía ȹx (%) No especificada ȹy (%) No especificada 

R0   No especificada R No especificada 5,15 Separación mínima con estructuras adyacentes (m) NA 
5,11 Período fundamental          T (s) No especificados  

6 REQUISITOS ESPECIALES PARA EDIFICACIONES INDISPENSABLES DE LOS GRUPOS DE USO III Y IV 

6,1 Aceleración pico efectiva                       Ad NA 6,4 Máxima aceleración horizontal                Sad NA 
6,2 Coeficiente de sitio NA 6,5 Deriva máxima calculada                       ȹ (m) NA 
6,3 Cortante sísmico en la base                  Vsd NA 6,6 Deriva máxima permitida ȹmáx(m) NA 

7 TÍTULO E: PARÁMETROS GENERALES EN EDIFICACIONES DE UNO Y DOS PISOS 

7,1 Área de cubierta  
7,2 Área de nivel intermedio   
7,3 Área total  
7.4 Espesor de muros                           (nivel 1)  

Espesor de muros                           (nivel 2)  
7.5 Longitud de muros confinados en cada dirección 



 

 

 Dirección X:         Nivel 2  Dirección Y:                         Nivel 2  
Dirección X:         Nivel 1  Dirección Y:                         Nivel 1  

7.5.1 Coeficiente para cálculos de la longitud mínima de muros confinados  M 

7.5.2 Longitud mínima de muros confinados Nivel 1:                                                          Nivel 2: 

7.5.3 Separación máxima entre columnas de confinamiento                     (cm)  
7.5.4 Separación mínima con estructuras adyacentes                                (cm)  
 8 OBSERVACIONES 

ESTUDIO DE SUELOS 

¶ No se anexan. 

PLANOS ARQUITECTONICOS 

¶ Se presentan plantas arquitectónicas, no se identifican las adecuaciones. 

PLANOS ESTRUCTURALES  

¶ No se anexan. 

MEMORIA DE CÁLCULO  

¶ No se anexa.  

PRESUPUESTO 

¶ Hace referencia a estructuras que no presentan diseños. 

El presupuesto no está soportado técnicamente  

 

  
 

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN Y 

EVALUACION DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 

RECREATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA  

  

Componente: Hidrosanitario, Drenaje Sanitario y/o 

Pluvial 

Versión: 1 

  

PROYECTO: Construcción posta atlética sintética del Polideportivo El Cristal 

de Buenaventura Valle 

CONTRATO:  

VALOR OBRA CIVIL:              CONTRATISTA:  

VALOR INTERVENTORIA:              INTERVENTOR:  

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: 

$397.505.980,16 

  

  

ITEM  DOCUMENTOS 

REQUERIDOS  

SI NO N.A. DATOS, 

PARÁMETROS, 

CRIT ERIOS Y 

OBSERVACIONES 

NUMERO 

FOLIO / 

DOCUME

NTO 

1.0 GENERALIDADES            

1.1 Memoria de Diseño           

  El diseñador presenta las 

memorias en medio digital, de 

acuerdo con las aplicaciones de 

software disponibles en la 

entidad contratante. Las 

memorias de diseño deben 

contener la metodología, 

resultados es información 

importantes sobre el calculo de 

redes hidrosanitarias o drenaje 

pluvial . 

  X   Se debe presentar las 

memorias de diseño en 

medio físico y digital 

correspondientes al 

drenaje pluvial de la 

Pista Atlética. 

  



 

  El diseñador presenta memoria 

de diseño del componente 

hidrosanitario y/o drenaje 

sanitario o pluvial de la 

infraestructura deportiva 

impresa y firmada original por 

el profesional facultado para 

realizar dicho diseños, 

indicando el número de 

matrícula. 

  X   Se debe presentar las 

memorias de diseño en 

medio físico y digital 

correspondientes al 

drenaje pluvial de la 

Pista Atlética. 

  

1.2 Planos           

  Los planos deben presentarse 

en medio impreso en escala 

adecuada y copia en medio 

magnético y deben ser 

firmados originalmente por el 

profesional responsable del 

proyecto con su respectivo 

numero de matricula 

profesional vigente y avalados 

por la interventoría. 

  X   Se debe presentar 

planos de diseño en 

medio físico y digital. 

  

1.4 Carta de Responsabilidad           

  El diseñador debe adjuntar la 

carta de responsabilidad con 

firma original donde certifique 

que los diseños se realizaron 

conforme a la normatividad 

técnica aplicable.  

  X   Falta carta de 

responsabilidad del 

diseñador y los 

documentos de 

respaldo. 

  

1.5 Documentos de respaldo           

  El diseñador debe presentar 

adjuntar la cédula de 

ciudadanía, tarjeta profesional 

y Copnia vigente.  

  X   Falta carta de 

responsabilidad del 

diseñador y los 

documentos de 

respaldo. 

  

2.0 DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

  X   Adjuntar certificado 

de disponibilidad de 

servicios públicos, 

particularmente 

acueducto y 

alcantarillado.  

  

3.0 RED HIDRAULICA      X Aunque el proyecto no 

incluye diseños 

hidrosanitarios, se 

debe presentar un 

registro fotográfico 

completo en el cual se 

detallen los punto 

hidráulicos a reponer, 

lo cuales aparecen en 

el presupuesto. Ver 

ítem 8. Reparaciones 

hidrosanitarias en 

Gimnasios. 

  

  El numero de instalaciones 

hidrosanitarias cumple con las 

Instalaciones mínimas de 

          



 

fontanería según NTC 1500, de 

acuerdo a la ocupación del 

escenario. 

  El diseñador describe el 

sistema de abastecimiento de 

las baterías sanitarias. 

          

3.1 Cálculos            

  Cuantificación de la población 

a abastecer.  

          

  Asignación de las unidades de 

consumo de acuerdo al tipo de 

baterías sanitarias. 

          

  Calculo de las demandas 

parciales para todos los 

aparatos sanitarios.  

          

  Calculo de la demanda total.           

  Calculo del diámetro de la de la 

red hidráulica 

          

  Selección del diámetro 

comercial de la red hidráulica 

          

  Calculo del diámetro efectivo 

de la red hidráulica 

          

  Calculo de la velocidad real           

  Calculo de perdidas hidráulicas           

  El diseñador debe presentar los 

accesorios y longitudes del 

tramo principal hasta el aparato 

mas desfavorable. 

          

  Si el escenario requiere de 

tanque de almacenamiento se 

debe calcular el caudal para su 

llenado, asignándole al tanque 

un volumen correspondiente al 

consumo diario de la población 

que se va a servir. 

          

  Descripción del tipo de 

acometida y sus dimensiones. 

          

  Según el tipo de acometida, el 

diseñador debe dimensionar el 

medidor, se debe tener en 

cuenta el volumen total a 

registrarse por mes como 

también el caudal de llenado 

del tanque y/o el caudal 

máximo probable que se puede 

dar, 

aplicando criterios de 

simultaneidad. 

          

  Calculo de las redes principales 

(Medidor general a tanque de 

almacenamiento o acometida a 

red interna o medidor general a 

red interna). 

          

  Calculo de perdidas de energía 

por fricción del tramo principal 

          



 

hasta el aparato mas 

desfavorable. 

  Calculo de perdidas de energía 

por accesorio del tramo 

principal hasta el aparato mas 

desfavorable. 

          

  Calculo de presión total del 

sistema. 

          

  Chequeo hidráulico del sistema 

(se debe mostrar que la presión 

requerida es necesaria para 

abastecer la red sin sistemas de 

impulsión). 

          

  Si la presión requerida no es 

suficiente, se deben incluir en 

todo el diseño los sistemas de 

bombeo indicando el tipo de 

sistema, diámetro, potencia, 

curva de demanda. 

          

3.2 Planos Hidráulicos           

  Trazado de la redes hidráulicas 

indicando diámetro, longitud y 

tipo de material, accesorios 

(codos, tees, válvulas, 

reducciones, tapones, etc.) así 

como las conexiones a 

acometidas, medidores y  

taques de almacenamiento. 

          

  Plano isométrico de la red 

hidráulica indicando longitudes 

y diámetros. 

          

  Detalles hidráulicos donde se 

describan los diferentes 

componentes existentes y/o los 

proyectados. 

          

  Detalles constructivos de los 

diferentes componentes. 

          

  Convenciones           

  Si se requiere un sistema 

adicional (almacenamiento y/o 

bombeo, el diseñador debe 

mostrar en los planos el diseño 

de dicho sistemas, material, 

diámetro, ubicación, datos 

hidráulicos, cantidad, entre 

otros.  

          

4.0 RED SANITARIA            

4.1 Cálculos            

  Calculo del caudal de desagüe 

de los aparatos sanitarios 

expresada en unidades de 

desagüe. 

          

  Caculo de los diámetros 

mínimos para las tuberías de 

desagüe.  

          



 

  Dimensionamiento del colector 

principal de desagüe, indicando 

población, nivel de 

complejidad del sistema, 

demanda, contribuciones de 

aguas residuales, áreas, caudal 

máximo horario, diámetro, 

pendiente y velocidad.  

          

  Chequeo de la velocidad en el 

sistema sanitario.  

          

  Cajas de inspección de la red 

sanitaria. 

          

  Calculo de cotas de entrega a 

cámaras de inspección del 

alcantarillado principal. 

          

  Dimensionamiento del sistema 

de ventilación de los aparatos 

sanitarios.  

          

4.2 Planos Red Sanitaria     X Aunque el proyecto no 

incluye diseños 

hidrosanitarios, se 

debe presentar un 

registro fotográfico 

completo en el cual se 

detallen los punto 

hidráulicos a reponer, 

lo cuales aparecen en 

el presupuesto. Ver 

ítem 8. Reparaciones 

hidrosanitarias en 

Gimnasios. 

  

  Trazado del sistema de drenaje 

de aguas residuales, bajantes, 

ramales horizontales, sistema 

de ventilación,  indicando 

longitud, diámetro, accesorios 

a 45°, conexiones, terminales 

del sistema de ventilación. 

          

  Trazado del colector principal 

de desagüe indicando material, 

longitud, pendiente, cotas de 

terrero, cotas de batea de las 

tuberías de entrega así como de 

la cámara de inspección del 

alcantarillado existente. 

          

  Detalles de cajas de inspección           

  Perfiles de colector principal.           

  Detalles hidráulicos donde se 

describan los diferentes 

componentes existentes y/o los 

proyectados. 

          

  Convenciones           

  Detalles constructivos de los 

diferentes componentes. 

          

5 DRENAJE PLUVIAL            



 

5.1 Cálculos            

  El diseñador debe calcular el 

caudal de aguas lluvias de 

acuerdo al área aferente, 

coeficientes de escorrentía e 

intensidad de lluvia según 

corresponda para cada 

Municipio o de acuerdo a los 

datos suministrados por las 

corporaciones autónomas 

regionales del Valle.  

  X   Falta incluir el diseño 

de drenajes pluvial de 

la Pista Atlética y 

bajantes de cubiertas.  

  

  Calculo de los diámetros 

mínimos de los bajantes de 

aguas lluvias, tuberías de 

drenajes, sistemas de filtros etc. 

  X   Falta incluir el diseño 

de drenajes pluvial de 

la Pista Atlética y 

bajantes de cubiertas. 

  

  Dimensionamiento de cunetas, 

canales, sumideros y demás 

estructuras pluviales. El 

dimensionamiento debe estar 

acorde al área, pendiente, 

coeficientes, caudales y  

velocidades calculadas 

previamente.  

  X   Falta incluir el diseño 

de drenajes pluvial de 

la Pista Atlética y 

bajantes de cubiertas. 

  

  Dimensionamiento del colector 

principal de desagüe pluvial, 

indicando área, caudal máximo 

horario, diámetro, pendiente, 

velocidad y cotas de entrega. 

  X   Además se debe 

dimensionar la entrega 

principal del colector 

pluvial y especificar el 

sitio de entrega. 

  

5.2 Planos           

  Presentar los trazados de la red 

pluvial, ilustrando los bajantes, 

conexiones al sistema de 

alcantarillado principal sea 

pluvial  o combinado, tuberías 

de drenaje. Se deben indicar los 

diámetros, longitud, pendiente 

del colector principal, cajas de 

inspección, material.  

  X   El diseñador debe 

incluir planos de 

diseño con todos los 

detalles constructivos 

y con firma original. 

  

  Detalles hidráulicos donde se 

describan los diferentes 

componentes existentes y/o los 

proyectados. 

  X       

  Detalles de cajas de inspección   X       

6.0 PRESUPUESTO           

  El presupuesto debe contener, 

los ítems de la gobernación, 

memoria de cantidades y APUs 

correspondientes a lo 

consignado en los planos del 

diseño hidrosanitario, drenaje 

sanitario y/o pluvial. 

X     Indicar en el 

presupuesto los 

códigos de la 

gobernación para cada 

ítem.  

  



 

7.0 ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

          

  Especificaciones técnicas de 

construcción particulares del 

proyecto: se deben presentar en 

el mismo orden del presupuesto 

de obra y contener los mismo 

capítulos. 

  X   Falta las 

especificaciones 

técnicas de diseño 

hidrosanitario y 

drenaje pluvial. Se 

deben incluir una vez 

se complete el diseño.  

  

OBSERVACIONES GENERALES:  

Incluir en el diseño el drenaje de la Pista Atlética, planos, presupuesto, especificaciones técnicas.  

  

  

  

  

CONDICIONAMIENTOS:  

1   

2   

3   

4   

5   

NOMBRE  DEL INTERVENTOR Y/O 

REVISOR: 

FIRMA:  FECHA TERMINÓ 

REVISIÓN: 2 de 

mayo 2017 

NATALIA PAZ MINA  CARGO: Contratista 

INDERVALLE  

  

TRÁMITE DADO: Se devuelve 

para completar según 

observaciones consignadas 

COMP

LETO:  

DEVUELTO PARA AJUSTES:  

RADICACIÓN OFICIO:  

Fecha :                                                                                

  

 
 

OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS  

INFORMACIÓN DEL PROYECTO  

Nombre del proyecto: ñConstrucci·n pista atl®tica sint®tica del polideportivo del Cristal 

de Buenaventura, Valle del Caucaò 

Municipio: Buenaventura 

Nombre  del Arquitecto: Arq. María Mónica Quiñonez 

Tipo de Actividad: 
 Adecuación/reparación   Ampliación X Construcción nueva Reforzamiento 

Tipo de infraestructura: Pista atlética sintética 

 Cancha  Coliseo Bio-saludable Polideportivo 

ELEMENTOS AR QUITECTÓNICOS  

 SI NO N/A 

7. Planos arquitectónicos:    

1.1 planos de localización e identificación:  X  

Nomenclatura vial  X  

Propuesta urbanística (accesibilidad al proyecto, propuesta o 

existente) 
 X  



 

Norte y cotas de nivel  X  

1.2 Plantas arquitectónicas    

Norte  X  

Primera planta relacionada con espacio público  X  

Cotas de medida totales y parciales  X  

Áreas  X  

Ejes y elementos estructurales proyectados  X  

Niveles  X  

Usos  X  

Indicación de cortes necesarios, según proyecto (mínimo uno 

longitudinal y uno transversal) 
 X  

1.3 Alzados o cortes    

Relación con el espacio público  X  

Indicación de la pendiente del terreno  X  

Niveles  X  

Cotas generales y parciales  X  

Ejes estructurales  X  

1.4 Fachadas (todas las del proyecto)    

Cotas generales y parciales   X 

Niveles   X 

1.5 Planta de Cubierta    

Cotas generales y parciales   X 

1.6 Detalles    

Cotas generales y parciales  X  

Escala  X  

Especificaciones  X  

2.0 Verificar que las plantas, cortes y fachadas estén a la misma 

escala 
 X  

2.1 Verificar que los planos tengan rótulo    

Nombre o razón social-dirección  X  

Firma arquitecto  X  

Número de matrícula del arquitecto  X  

escala  X  

2.2 Verificar documentos pertinentes     

Fotocopia cédula arquitecto  X  

Fotocopia matrícula profesional arquitecto  X  

Carta de responsabilidad  X  

OBSERVACIONES: 

- No presenta planos de ningún tipo. 

- No presenta documentos de los profesionales encargados. 

 



 

 
INFORME JURÍDICO 

PROYECTO 
ADECUACIÓN DE PARQUE EL CARMEN UBICADO ENTRE CARRERAS 9 Y 

10 ï CALLES 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DEL DOVIO ï VALLE DEL CAUCA 
 

 
ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DEL DOVIO ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: TITULACION POR SANEAMIENTO CONTABLE 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: RESOLUCIÓN 051 DEL 27 DE 

ENERO DE 2006 

EXTRACTO DE  LA RESOLUCIÓN: En  virtud  de  la  Ley  716  de  2001  y  en 

especial de la Ley 901 de 2004 que prorrogó la vigencia de la Ley anterior, se titula  

a  nombre  del  municipio  de  El  Dovio  ï  Valle  del  Cauca  el  inmueble distinguido 

con  la  ficha  catastral No.  01000350001000 y  distinguido con  los siguientes 

linderos: NORTE: CALLE 10, ORIENTE: CARRERA 10, SUR: CALLE 11 y 

OCCIDENTE: CARRERA 9 
 
 
 

Observaciones 
 

 

 La resolución 051 de 27 de Enero de 2006 expedida por la Alcaldía del Municipio del 
Dovio ï Valle fue mal foliada es decir, la ultima hoja de la resolución se colocó como 
primera y así sucesivamente. Corregir el orden de  la  resolución  al  momento  de  
presentar  nuevamente  la  propuesta teniendo en cuenta que primero va la hoja del 
encabezado, luego el considerando y por último el resuelve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

2. ÁREA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo

X 1

2

3

4

3. TIPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo Señalar Tipo

1 X 3

2 4

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO

SI NO DOCUMENTACIÓN REMITIDA

X

X

X

X

SI NO SI NO

X X

OBSERVACIONES PROYECTO ELÉCTRICO

FICHA EVALUACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA DE PROYECTOS 

Nombre Proyecto ADECUACIÓN DE PARQUE EL CARMEN , UBICADO ENTRE CARRERAS 9 Y 10, CALLES 10 Y 11,  MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE

Construcción nueva

Reforzamiento

Valor Obra eléctrica

Adecuación (reparación)

Ampliación 

Cancha Parques

Coliseo Pistas

1- Planos eléctricos No aplica

OBSERVACIÓN

2- Memorias  de cálculos eléctricos No aplica

3- Presupuesto detallado ; -Análisis de Precios Unitarios; -Memorias de Cálculo 

de las cantidades de obra
No aplica

4- Cronograma de actividades No aplica

DISEÑO ELÉCTRICO

REQUERIDO CUMPLE

¿Es necesaria esta información?

OBSERVACIÓN

Planta general, salida de luces, tableros

Plano de diagrama unifilar, cuadro de cargas, cálculo de acometidas y carga 

demandada.

Plano de acometida de media tensión, subestaciones

Planta de iluminación de zona de competencia

Plano general de distribución de lámparas

Estudio fotométrico

Memorias de cálculo y estudio de diseño de iluminación

RESULTADO EVALUACIÓN TECNICA NO APLICA
 

 
 
 
 
 



 

1 INFORME TECNICO-CIVL 

1,1 Nombre de la obra: ADECUACION PARQUE EL CARMEN DE EL DOVIO 

1,2 Dirección: CARRERAS 9 Y 10, CALLES 10 Y 11 

1,3 Propietario: MUNICIPIO DE EL DOVIO 

1,4 Nombre del Ingeniero Calculista: NA 

1,5 Nombre del Ingeniero de Suelos: MAXIMILIANO ECHEVERRY LASSO 

1,6 Nombre del Ingeniero Revisor: ANDRÉS FELIPE APARICIO VIVAS 
2 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES: 

2,1 Estructuras en Concreto 

2.1.1 Fundaciones                                             f'c  2.1.3 Placas y vigas                                               f' c  
2.1.2 Columnas                                                   f'  2.1.4 Muros estructurales                                      f'c  
2,2 Refuerzo 

2.2.1 Longitudinal o principal                            fy No especificada 2.2.2 Secundario o transversal                             fy No especificada 

2,3 Muros en mampostería estructural  - Resistencia 

2.3.1 De la mampostería                                   f'm  2.3.3 Del mortero de relleno                                 f'cr  
2.3.2 Del mortero de pega                                 f'cp  2.3.4 De la unidad de mampostería                   f'cu  
2,4 Estructuras metálicas 

2.4.1 Pletinas:                                             ASTM  2.4.5 Pernos:                                                   ASTM  
2.4.2 Correas:                                            ASTM  2.4.6 Celosias:                                                 ASTM  
2.4.3 Columnas:                                         ASTM  2.4.7 Resistencia de la soldadura  
2.4.4 Vigas:                                                 ASTM   

3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN 

3.1.1 Grupo de uso NA 3.1.6 Número de unidades típicas 1 

3.1.2 Sistema estructural NA 3.1.7 Tipo de cimentación No especificada 

3.1.3 Número de losas NA 3.1.8 Capacidad portante No especificada 

3.1.4 Tipo de losa NA 3.1.9 Tipo de cubierta NA 

3.1.5 Altura máxima (m) NA  
4 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES 

4,1 Carga muerta 4,5 Carga total de servicio típica No especificada 

4.1.1 Teja No especificada 4.6 Carga total mayorada típica No especificada 

4.1.2 Correas: No especificada 4.7 Factor promedio de carga típica No especificada 

4.1.3 Otros No especificada 4.8 Peso muerto del edificio valor total No especificada 

4.5 Carga viva de servicio típica No especificada 4.9 Cargas atípicas (si aplica, especificar)  
4.3 Presion del viento succión NA 5.0 Combinaciones de cargas utilizadas  
4.4 Presion del viento compresión NA      

5 ANÁLISIS SÍSMICO 

No se debe diligenciar si el diseño se ejecutó siguiendo las recomendaciones del título E del Código, en cuyo caso se llena el numeral siete. 

5,1 Método de análisis sísmico  
5.1.1 Ajuste de los resultados (En caso de no usar FHE) Al 80%  FHE                                     Al 90% FHE 

5,2 Movimientos sísmicos de Diseño Aa  Av  
5.3 Perfil del suelo y coeficientes de amplificación debido a los efectos del Tipo de perfil  

Fa  Fv  
5,4 Coeficiente de importancia I  
5,5 Valor del espectro de aceleraciones de diseño Sa  
5,6 Capacidad de disipación de energía   
5,7 Irregularidad en planta                         ūp  5,12 Cortante sísmico en la base              Vs(kN)  
5,8 Irregularidad en altura                          ūa  5,13 Deriva máxima permitida                 ȹmáx(m)  
5,9 Ausencia de redundancia                  ūr  5.14 Deriva máxima calculada 

5.10 Coeficientes de capacidad de disipación de energía ȹx (%) No especificada ȹy (%) No especificada 

R0   No especificada R  5,15 Separación mínima con estructuras adyacentes (m) NA 
5,11 Período fundamental          T (s) No especificados  

6 REQUISITOS ESPECIALES PARA EDIFICACIONES INDISPENSABLES DE LOS GRUPOS DE USO III Y IV 

6,1 Aceleración pico efectiva                       Ad  6,4 Máxima aceleración horizontal                Sad  
6,2 Coeficiente de sitio  6,5 Deriva máxima calculada                       ȹ (m)  
6,3 Cortante sísmico en la base                  Vsd  6,6 Deriva máxima permitida ȹmáx(m)  

7 TÍTULO E: PARÁMETROS GENERALES EN EDIFICACIONES DE UNO Y DOS PISOS 

7,1 Área de cubierta  
7,2 Área de nivel intermedio   
7,3 Área total  
7.4 Espesor de muros                           (nivel 1)  

Espesor de muros                           (nivel 2)  
7.5 Longitud de muros confinados en cada dirección 



 

 

 Dirección X:         Nivel 2  Dirección Y:                         Nivel 2  
Dirección X:         Nivel 1  Dirección Y:                         Nivel 1  

7.5.1 Coeficiente para cálculos de la longitud mínima de muros confinados  M 

7.5.2 Longitud mínima de muros confinados Nivel 1:                                                          Nivel 2: 

7.5.3 Separación máxima entre columnas de confinamiento                     (cm)  
7.5.4 Separación mínima con estructuras adyacentes                                (cm)  
 8 OBSERVACIONES 

ESTUDIO DE SUELOS 

¶ Al estudio de suelos no se le anexó copia de la cedula y tarjeta profesional del geotecnista. 

¶ No presenta capacidad portante. 

PLANOS ARQUITECTONICOS 

¶ Se presentan plantas arquitectónicas, no se identifican las adecuaciones. 

PRESUPUESTO  

¶ No se incluye. 
 
 
 

OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS  

INFORMACIÓN DEL PROYEC TO 

Nombre del proyecto: ñAdecuaci·n de parque El Carmen, ubicado entre carreras 9 y 10 

y calles 10 y 11, Municipio de El Dovio, Valle del Cauca.ò 

Municipio: El Dovio 

Nombre  del Arquitecto: Arq. Andrea Rojas Moyano 

Tipo de Actividad: 
X  Adecuación/reparación   Ampliación  Construcción nueva Reforzamiento 

Tipo de infraestructura: Parque 

  Cancha  Coliseo X Bio-saludable Polideportivo 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  

 SI NO N/A 

8. Planos arquitectónicos:  X  

1.1 planos de localización e identificación:    

Nomenclatura vial    

Propuesta urbanística (accesibilidad al proyecto, propuesta o 

existente) 
   

Norte y cotas de nivel    

1.2 Plantas arquitectónicas    

Norte    

Primera planta relacionada con espacio público    

Cotas de medida totales y parciales    

Áreas    

Ejes y elementos estructurales proyectados    

Niveles    

Usos    

Indicación de cortes necesarios, según proyecto (mínimo uno 

longitudinal y uno transversal) 
   

1.3 Alzados o cortes    

Relación con el espacio público    

Indicación de la pendiente del terreno    

Niveles    

Cotas generales y parciales    

Ejes estructurales    

1.4 Fachadas (todas las del proyecto)    

Cotas generales y parciales    

Niveles    

1.5 Planta de Cubierta    

Cotas generales y parciales    



 

1.6 Detalles    

Cotas generales y parciales    

Escala    

Especificaciones    

2.0 Verificar que las plantas, cortes y fachadas estén a la misma 

escala 
   

2.1 Verificar que los planos tengan rótulo    

Nombre o razón social-dirección    

Firma arquitecto    

Número de matrícula del arquitecto    

escala    

2.2 Verificar documentos pertinentes     

Fotocopia cédula arquitecto    

Fotocopia matrícula profesional arquitecto    

Carta de responsabilidad    

OBSERVACIONES: 

- No presenta planos arquitectónicos, solo topográficos. 

- El planteamiento urbanístico descrito en el documento no se evidencia en planimetría. 

- Realizar planimetría de plantas del parque con sus instalaciones de máquinas bio-saludables, 

entre otras especificaciones del diseño descritas en el documento. 

- Realizar detalles de piso, dependiendo de las especificaciones. 

- Realizar corte, si se requiere, dependiendo del diseño descrito. 

- Revisar si es necesario un planteamiento de un inventario forestal. 

- Realizar propuesta paisajística que complemente el diseño. 

 



 

 

INFORME JURÍDICO 

PROYECTO 

CANCHA MULTIPLE CUBIERTA CON GRADERIA ESCUELA JOSE 

CELESTINO MUTIS CORREGIMIENTO EL TIPLE CANDELARIA - VALLE 
 

 
ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CANDELARIA ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRAVENTA 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: ESCRITURA # 716 DEL 7 DE 

MAYO DE 1940 

EXTRACTO DE LA ESCRITURA: El entonces Gobernador del Valle del Cauca 

Dr. Alonso Aragón Quintero en uso de sus facultades legales como representante legal 

del departamento, adquirió por compra un lote de terreno (finca de campo) ubicado en 

el corregimiento de El Tiple, jurisdicción del municipio de Candelaria ï Valle. 

 
 
 

Observaciones 
 

 

 Renovar el certificado de tradición del predio a fin de determinar si se han presentado 
novedades en el mismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

2. ÁREA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo

1

2

X 3

4

3. TIPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo Señalar Tipo

X 1 3

2 4

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO

SI NO DOCUMENTACIÓN REMITIDA

X

X

X

X

SI NO SI NO

X X

OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN

Reforzamiento

OBSERVACIONES PROYECTO ELÉCTRICO

FICHA EVALUACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA DE PROYECTOS 

Nombre Proyecto

Valor Obra eléctrica

Adecuación (reparación)

Ampliación 

Construcción nueva

CANCHA MULTIPLE  CUBIERTA CON GRADERIA JOSE CELESTINO MUTIS CORREGIMIENTO EL TRIPLE  CANDELARIA

Cancha Parques

Coliseo Pistas

1- Planos eléctricos 

2- Memorias  de cálculos eléctricos

3- Presupuesto detallado ; -Análisis de Precios Unitarios; -Memorias de Cálculo de 

las cantidades de obra

Se presenta presupuesto del sistema de 

apantallamiento sin diseño previo. 

4- Cronograma de actividades 

DISEÑO ELÉCTRICO

REQUERIDO CUMPLE

¿Es necesaria esta información?

Planta general, salida de luces, tableros

Plano de diagrama unifilar, cuadro de cargas, cálculo de acometidas y carga 

demandada.

Debe cambiar el nombre en el cuadro de 

cargas, corresponde a otro proyecto. 

Plano de acometida de media tensión, subestaciones

Planta de iluminación de zona de competencia

Plano general de distribución de lámparas

Estudio fotométrico

Memorias de cálculo y estudio de diseño de iluminación Falta diseño del sistema de apantallamiento 

RESULTADO EVALUACIÓN TECNICA NO CUMPLE
 

 

 

 

 



 

 
1 INFORME TECNICO-CIVIL 

1,1 Nombre de la obra: CANCHA MULTIPLE CUBIERTA CON GRADERIA ESCUELA JOSÉ 

CELESTINO MUTIS CORREGIMIENTO EL TIPLE CANDELARIA 

1,2 Dirección: No especificada 

1,3 Propietario: MUNICIPIO DE CANDELARIA 

1,4 Nombre del Ingeniero Calculista: LUISA FERNANDA ESCOBAR VILLAFAÑE 

1,5 Nombre del Ingeniero de Suelos: JUAN MANUEL VELASCO FERNANDEZ 

1,6 Nombre del Ingeniero Revisor: ANDRÉS FELIPE APARICIO VIVAS 
2 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES: 

2,1 Estructuras en Concreto 

2.1.1 Fundaciones                                             f'c No especificada 2.1.3 Placas y vigas                                               f' c No especificada 

2.1.2 Columnas                                                   f' No especificada 2.1.4 Muros estructurales                                      f'c MPa 

2,2 Refuerzo 

2.2.1 Longitudinal o principal                            fy No especificada 2.2.2 Secundario o transversal                             fy No especificada 

2,3 Muros en mampostería estructural  - Resistencia 

2.3.1 De la mampostería                                   f'm MPa 2.3.3 Del mortero de relleno                                 f'cr MPa 

2.3.2 Del mortero de pega                                 f'cp MPa 2.3.4 De la unidad de mampostería                   f'cu MPa 

2,4 Estructuras metálicas 

2.4.1 Pletinas:                                             ASTM No especificada 2.4.5 Pernos:                                                   ASTM No especificada 

2.4.2 Correas:                                            ASTM No especificada 2.4.6 Celosias:                                                 ASTM A36 

2.4.3 Columnas:                                         ASTM NA 2.4.7 Resistencia de la soldadura No especificada 

2.4.4 Vigas:                                                 ASTM NA  
3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN 

3.1.1 Grupo de uso No especificada 3.1.6 Número de unidades típicas 1 

3.1.2 Sistema estructural Celosia apoyada en columnas 3.1.7 Tipo de cimentación zapatas 

3.1.3 Número de losas NA 3.1.8 Capacidad portante No especificada 

3.1.4 Tipo de losa NA 3.1.9 Tipo de cubierta Teja UPVC 

3.1.5 Altura máxima (m) NA  
4 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES 

4,1 Carga muerta 4,5 Carga total de servicio típica No especificada 

4.1.1 Teja 6.83 Kg//m² 4.6 Carga total mayorada típica No especificada 

4.1.2 Correas: 5.86 Kg/m² 4.7 Factor promedio de carga típica No especificada 

4.1.3 Otros Kg/m² 4.8 Peso muerto del edificio valor total No especificada 

4.5 Carga viva de servicio típica 50 Kg/m² 4.9 Cargas atípicas (si aplica, especificar)  
4.3 Presion del viento succión 47 Kg/m² 5.0 Combinaciones de cargas utilizadas  
4.4 Presion del viento compresión 40 Kg/m²      

5 ANÁLISIS SÍSMICO 

No se debe diligenciar si el diseño se ejecutó siguiendo las recomendaciones del título E del Código, en cuyo caso se llena el numeral siete. 

5,1 Método de análisis sísmico No especificado 

5.1.1 Ajuste de los resultados (En caso de no usar FHE) Al 80%  FHE                                     Al 90% FHE 

5,2 Movimientos sísmicos de Diseño Aa No especificado Av No especificado 

5.3 Perfil del suelo y coeficientes de amplificación debido a los efectos del Tipo de perfil No especificado 

Fa No especificado Fv No especificado 

5,4 Coeficiente de importancia I No especificado 

5,5 Valor del espectro de aceleraciones de diseño Sa No especificado 

5,6 Capacidad de disipación de energía No especificada  
5,7 Irregularidad en planta                         ūp No especificada 5,12 Cortante sísmico en la base              Vs(kN) No especificado 

5,8 Irregularidad en altura                          ūa No especificada 5,13 Deriva máxima permitida                 ȹmáx(m) No especificado 

5,9 Ausencia de redundancia                  ūr No especificada 5.14 Deriva máxima calculada 

5.10 Coeficientes de capacidad de disipación de energía ȹx (%) No especificada ȹy (%) No especificada 

R0   No especificada R No especificada 5,15 Separación mínima con estructuras adyacentes (m) NA 
5,11 Período fundamental          T (s) No especificados  

6 REQUISITOS ESPECIALES PARA EDIFICACIONES INDISPENSABLES DE LOS GRUPOS DE USO III Y IV 

6,1 Aceleración pico efectiva                       Ad NA 6,4 Máxima aceleración horizontal                Sad NA 
6,2 Coeficiente de sitio NA 6,5 Deriva máxima calculada                       ȹ (m) NA 
6,3 Cortante sísmico en la base                  Vsd NA 6,6 Deriva máxima permitida ȹmáx(m) NA 

10 OBSERVACIONES 



 

ESTUDIO DE SUELOS 

¶ No contiene información ni recomendaciones para el diseño de las cimentaciones. Informe incompleto. 

¶ Al estudio de suelos no se le anexó copia de la cedula y tarjeta profesional del geotecnista. 

¶ No presenta capacidad portante. 

¶ No muestra localización de apiques y tampoco registro fotográfico. 

¶ Informe preliminar incompleto. 

¶ No presenta especificaciones para la construcción de la losa para la cancha. 

PLANOS ARQUITECTONICOS 

¶ Titulo del plano no coincide con el contenido No se identifican elementos arquitectónicos Información carece de claridad. 

¶ Cuadro de convenciones no coincide. 

¶ No se identifica claramente la forma de la estructura y de la cubierta.  

¶ Planos arquitectónicos no deben contener especificaciones estructurales.  

PLANOS ESTRUCTURALES 

¶ No contienen notas requeridas por la NSR10. 

¶ No contienen cuadros de convenciones. 

¶ Presentan tres alternativas diferentes para los mismos elementos estructurales. 

¶ Planos ilegibles. 

¶ Planos de cimentación deben ser firmados y aprobados por el geotecnista. 

¶ Deben ser revisadas las conexiones propuestas. 

¶ Falta detalle de la canal. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

¶ Debe ser presentada con la información especificada de acuerdo a la metodología propuesta por la NSR10. 

¶ El diseño de la cimentación se realizó con datos que no se relaciona en el estudio de suelos. 

¶ Se han diseñado CAISSONS que no aparecen en los planos y que no fueron recomendados por el geotecnista. 

PRESUPUESTO 

¶ Con que dimensiones de la estructura se realizó el presupuesto cuando se han presentado tres alternativas?  

¶ Se han presupuestado pilotes que no han sido especificados en los planos y tampoco en el estudio de suelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS  

INFORMACIÓN DEL PROYECTO  

Nombre del proyecto: ñCancha m¼ltiple cubierta con grader²a, Escuela Jos® Celestino 

Mutis, Corregimiento El Tiple, Candelar²a, Valle del Caucaò 

Municipio: Candelaria 

Nombre  del Arquitecto: Arq. Rocío del Pilar Ramirez 

Tipo de Actividad: 
  Adecuación/reparación   Ampliación X Construcción nueva Reforzamiento 

Tipo de infraestructura:  

X  Cancha  Coliseo  Bio-saludable Polideportivo 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  

 SI NO N/A 

9. Planos arquitectónicos:    

1.1 planos de localización e identificación: X   

Nomenclatura vial  X  

Propuesta urbanística (accesibilidad al proyecto, propuesta o 

existente) 
X   

Norte y cotas de nivel X   

1.2 Plantas arquitectónicas    

Norte  X  



 

Primera planta relacionada con espacio público X   

Cotas de medida totales y parciales X   

Áreas  X  

Ejes y elementos estructurales proyectados X   

Niveles  X  

Usos X   

Indicación de cortes necesarios, según proyecto (mínimo uno 

longitudinal y uno transversal) 
 X  

1.3 Alzados o cortes Corte   

Relación con el espacio público  X  

Indicación de la pendiente del terreno X   

Niveles X   

Cotas generales y parciales X   

Ejes estructurales X   

1.4 Fachadas (todas las del proyecto)    

Cotas generales y parciales   X 

Niveles   X 

1.5 Planta de Cubierta    

Cotas generales y parciales X   

1.6 Detalles    

Cotas generales y parciales X   

Escala X   

Especificaciones X   

2.0 Verificar que las plantas, cortes y fachadas estén a la misma 

escala 
X   

2.1 Verificar que los planos tengan rótulo    

Nombre o razón social-dirección X   

Firma arquitecto X   

Número de matrícula del arquitecto X   

escala X   

2.2 Verificar documentos pertinentes     

Fotocopia cédula arquitecto X   

Fotocopia matrícula profesional arquitecto X   

Carta de responsabilidad X   

OBSERVACIONES: 

- Falta el norte en las plantas arquitectónicas. 

- Planimetría con poca claridad 

- Falta área de la cancha. 

- Falta Corte transversal. 

 

 
 



 

INFORME JURÍDICO 

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN UNIDAD DEPORTIVA PARA DEPORTES NO 

CONVENCIONALES BARRIO EL TRIUNFO BUENAVENTURA - VALLE 
 

 
ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO:    NO    TIENE    DOCUMENTOS    QUE    CERTIFIQUEN    LA 

TITULARIDAD  DEL  PREDIO  EN  EL  CUAL  SE  PLANEA  EJECUTAR  EL 

PROYECTO 

MODO DE ADQUISICIÓN: NO SE PUEDE DETERMINAR 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: NO SE APORTÓ 

EXTRACTO DE LA ESCRITURA: NO SE APORTÓ 
 
 
 

Observaciones 
 

 

Aportar los documentos (escrituras o resoluciones) que acrediten o certifiquen la 

titularidad del predio sobre el cual se va a desarrollar el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

52. 369.020

2. ÁREA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo

X 1

2

x 3

4

3. TIPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo Señalar Tipo

X 1 3

2 4

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO

SI NO DOCUMENTACIÓN REMITIDA

X

X

X

X

SI NO SI NO

X X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN

Reforzamiento

OBSERVACIONES PROYECTO ELÉCTRICO

FICHA EVALUACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA DE PROYECTOS 

Nombre Proyecto

Valor Obra eléctrica

Adecuación (reparación)

Ampliación 

Construcción nueva

CONSTRUCCION Y ADECUACION UNIDAD DEPORTIVA PARA DEPORTES NO CONVENCIONALES, BARRIO EL TRIUNFO, 

ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA

Cancha Parques

Coliseo Polideportivo

1- Planos eléctricos No presentan diseño eléctrico.

2- Memorias  de cálculos eléctricos No presentan memorias

3- Presupuesto detallado ; -Análisis de Precios Unitarios; -Memorias de Cálculo de 

las cantidades de obra
Presentan presupuesto sin diseño. 

4- Cronograma de actividades 

DISEÑO ELÉCTRICO

REQUERIDO CUMPLE

¿Es necesaria esta información? No presentan diseño eléctrico.

Planta general, salida de luces, tableros No presentan diseño eléctrico.

Plano de diagrama unifilar, cuadro de cargas, cálculo de acometidas y carga 

demandada.
No presentan diseño eléctrico.

Plano de acometida de media tensión, subestaciones No presentan diseño eléctrico.

Planta de iluminación de zona de competencia No presentan diseño eléctrico.

Plano general de distribución de lámparas No presentan diseño eléctrico.

Estudio fotométrico No presentan diseño eléctrico.

Memorias de cálculo y estudio de diseño de iluminación No presentan diseño eléctrico.

RESULTADO EVALUACIÓN TECNICA NO CUMPLE
 

 

 

 

 



 

 
1 INFORME TECNICO-CIVIL 

1,1 Nombre de la obra: CONSTRUCCION Y ADECUACION UNIDAD DEPORTIVA PARA 

DEPORTES NO CONVENCIONALES, BARRIO EL TRIUNFO, ZONA 

URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA 

1,2 Dirección: No especificada 

1,3 Propietario: DISTRITO DE BUENAVENTURA 

1,4 Nombre del Ingeniero Calculista: No especificada 

1,5 Nombre del Ingeniero de Suelos: No especificada 

1,6 Nombre del Ingeniero Revisor: ANDRÉS FELIPE APARICIO VIVAS 
2 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES: 

2,1 Estructuras en Concreto 

2.1.1 Fundaciones                                             f'c No especificada 2.1.3 Placas y vigas                                               f' c No especificada 

2.1.2 Columnas                                                   f' No especificada 2.1.4 Muros estructurales                                      f'c No especificada 

2,2 Refuerzo 

2.2.1 Longitudinal o principal                            fy No especificada 2.2.2 Secundario o transversal                             fy No especificada 

2,3 Muros en mampostería estructural  - Resistencia 

2.3.1 De la mampostería                                   f'm No especificada 2.3.3 Del mortero de relleno                                 f'cr MPa 

2.3.2 Del mortero de pega                                 f'cp No especificada 2.3.4 De la unidad de mampostería                   f'cu MPa 

2,4 Estructuras metálicas 

2.4.1 Pletinas:                                             ASTM No especificada 2.4.5 Pernos:                                                   ASTM No especificada 

2.4.2 Correas:                                            ASTM No especificada 2.4.6 Celosias:                                                 ASTM No especificada 

2.4.3 Columnas:                                         ASTM No especificada 2.4.7 Resistencia de la soldadura No especificada 

2.4.4 Vigas:                                                 ASTM No especificada  
3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN 

3.1.1 Grupo de uso No especificada 3.1.6 Número de unidades típicas 1 

3.1.2 Sistema estructural No especificada 3.1.7 Tipo de cimentación No especificada 

3.1.3 Número de losas No especificada 3.1.8 Capacidad portante No especificada 

3.1.4 Tipo de losa No especificada 3.1.9 Tipo de cubierta No especificada 

3.1.5 Altura máxima (m) No especificada  
4 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES 

4,1 Carga muerta 4,5 Carga total de servicio típica No especificada 

4.1.1 Teja No especificada 4.6 Carga total mayorada típica No especificada 

4.1.2 Correas: No especificada 4.7 Factor promedio de carga típica No especificada 

4.1.3 Otros No especificada 4.8 Peso muerto del edificio valor total No especificada 

4.5 Carga viva de servicio típica No especificada 4.9 Cargas atípicas (si aplica, especificar)  
4.3 Presion del viento succión No especificada 5.0 Combinaciones de cargas utilizadas  
4.4 Presion del viento compression No especificada      

5 ANÁLISIS SÍSMICO 

No se debe diligenciar si el diseño se ejecutó siguiendo las recomendaciones del título E del Código, en cuyo caso se llena el numeral siete. 

5,1 Método de análisis sísmico No especificado 

5.1.1 Ajuste de los resultados (En caso de no usar FHE) Al 80%  FHE                                     Al 90% FHE 

5,2 Movimientos sísmicos de Diseño Aa No especificado Av No especificado 

5.3 Perfil del suelo y coeficientes de amplificación debido a los efectos del Tipo de perfil No especificado 

Fa No especificado Fv No especificado 

5,4 Coeficiente de importancia I No especificado 

5,5 Valor del espectro de aceleraciones de diseño Sa No especificado 

5,6 Capacidad de disipación de energía No especificada  
5,7 Irregularidad en planta                         ūp No especificada 5,12 Cortante sísmico en la base              Vs(kN) No especificado 

5,8 Irregularidad en altura                          ūa No especificada 5,13 Deriva máxima permitida                 ȹmáx(m) No especificado 

5,9 Ausencia de redundancia                  ūr No especificada 5.14 Deriva máxima calculada 

5.10 Coeficientes de capacidad de disipación de energía ȹx (%) No especificada ȹy (%) No especificada 

R0   No especificada R No especificada 5,15 Separación mínima con estructuras adyacentes (m) NA 
5,11 Período fundamental          T (s) No especificados  

6 REQUISITOS ESPECIALES PARA EDIFICACIONES INDISPENSABLES DE LOS GRUPOS DE USO III Y IV 

6,1 Aceleración pico efectiva                       Ad NA 6,4 Máxima aceleración horizontal                Sad NA 

6,2 Coeficiente de sitio NA 6,5 Deriva máxima calculada                       ȹ (m) NA 
6,3 Cortante sísmico en la base                  Vsd NA 6,6 Deriva máxima permitida ȹmáx(m) NA 

7 TÍTULO E: PARÁMETROS GENERALES EN EDIFICACIONES DE UNO Y DOS PISOS 

7,1 Área de cubierta  
7,2 Área de nivel intermedio   
7,3 Área total  
7.4 Espesor de muros                           (nivel 1)  



 

 

 Espesor de muros                           (nivel 2)  
7.5 Longitud de muros confinados en cada dirección 

Dirección X:         Nivel 2  Dirección Y:                         Nivel 2  
Dirección X:         Nivel 1  Dirección Y:                         Nivel 1  

7.5.1 Coeficiente para cálculos de la longitud mínima de muros confinados  M 

7.5.2 Longitud mínima de muros confinados Nivel 1:                                                          Nivel 2: 

7.5.3 Separación máxima entre columnas de confinamiento                     (cm)  
7.5.4 Separación mínima con estructuras adyacentes                                (cm)  
 8 OBSERVACIONES 

ESTUDIO DE SUELOS 

¶ No se anexan. 

PLANOS ARQUITECTONICOS 

¶ Se presentan plantas arquitectónicas, no se identifican las adecuaciones. 

PLANOS ESTRUCTURALES  

¶ No se anexan. 

MEMORIA DE CALCULO  

¶ No se anexa.  

PRESUPUESTO 

¶ Hace referencia a estructuras que no presentan diseños 

¶ El presupuesto no está soportado técnicamente 

 
 
 

OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS  

INFORMACIÓN DEL PROYECTO  

Nombre del proyecto: ñConstrucci·n y adecuaci·n unidad deportiva para deportes no 

convencionales, barrio El Triunfo, zona urbana del distrito de 

Buenaventuraò 

Municipio: Buenaventura 

Nombre  del Arquitecto: Arq. Cesar Candelo Pretel 

Tipo de Actividad: 
X  Adecuación/reparación   Ampliación X Construcción nueva Reforzamiento 

Tipo de infraestructura: Escenario deportivos (cancha, bio-saludable, pista de patinaje) 

  Cancha  Coliseo  Bio-saludable Polideportivo 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  

 SI NO N/A 

10. Planos arquitectónicos:    

1.1 planos de localización e identificación: X   

Nomenclatura vial  X  

Propuesta urbanística (accesibilidad al proyecto, propuesta o 

existente) 
 X  

Norte y cotas de nivel  X  

1.2 Plantas arquitectónicas    

Norte  X  

Primera planta relacionada con espacio público  X  

Cotas de medida totales y parciales  X  

Áreas  X  

Ejes y elementos estructurales proyectados  X  

Niveles  X  

Usos X   

Indicación de cortes necesarios, según proyecto (mínimo uno 

longitudinal y uno transversal) 
 X  

1.3 Alzados o cortes    

Relación con el espacio público X   

Indicación de la pendiente del terreno   X 

Niveles  X  



 

Cotas generales y parciales X   

Ejes estructurales  X  

1.4 Fachadas (todas las del proyecto)    

Cotas generales y parciales  X  

Niveles  X  

1.5 Planta de Cubierta  X  

Cotas generales y parciales  X  

1.6 Detalles  X  

Cotas generales y parciales  X  

Escala  X  

Especificaciones  X  

2.0 Verificar que las plantas, cortes y fachadas estén a la misma 

escala 
 X  

2.1 Verificar que los planos tengan rótulo    

Nombre o razón social-dirección X   

Firma arquitecto  X  

Número de matrícula del arquitecto X   

escala  X  

2.2 Verificar documentos pertinentes     

Fotocopia cédula arquitecto  X  

Fotocopia matrícula profesional arquitecto  X  

Carta de responsabilidad  X  

OBSERVACIONES: 

- La falta de información gráfica representada en las planchas no hacen viable la comprensión 

del proyecto (faltan cotas, niveles, detalles, especificaciones técnicas, Distinguir existencias de 

las intervenciones nuevas-adecuaciones y construcción). 

- El grosor de la línea del dibujo dificulta su comprensión. 

- Falta documentos de los profesionales encargados. 

- Lo que se presupuesta en los documentos no se especifica con claridad en los planos. 



 

INFORME JURÍDICO 

PROYECTO 

CUBIERTA PARA CANCHA MÚLTIPLE CORREGIMIENTO LA REGINA 

MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE 
 

 

El proyecto abarca seis (6) predios diferentes en donde se ejecutarán las obras y 

para efectos prácticos los dividiré en predio 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
 
 

PREDIO 1  
ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CANDELARIAï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRAVENTA 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: ESCRITURA # 0383 DEL 2 DE 

JUNIO DE 2009 

EXTRACTO  DE  LA  ESCRITURA:  El  Municipio  de  Candelaria  adquiere  por 

compra un lote de terreno ubicado en una zona rural del corregimiento La Regina, 

jurisdicción de Candelaria ï Valle del Cauca, con un área de 558 M2. 

 

Observaciones 
 
 

             Actualizar el certificado de libertad y tradición del predio a fin de verificar si existe alguna 

novedad respecto del mismo. 
 
 

PREDIO 2  
ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: CANDELARIA ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRAVENTA 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: ESCRITURA # 0335 del 20 de 

MAYO DE 2009 

EXTRACTO DE LA ESCRITURA: El Municipio de Candelaria ha comprado un 

lote de terreno ubicado en zona rural del corregimiento de La Regina, jurisdicción del 

Municipio de Candelaria ï Valle, que mide 6 metros de frente por 15 metros de fondo 

para un área total de noventa metros cuadrados (90M2). 

Observaciones 
 

 

 Actualizar el certificado de libertad y tradición del predio a fin de verificar si existe       

alguna novedad respecto del mismo. 
 
 
 
 
 

 

 



 

PREDIO 3 
 

ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CANDELARIA ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRAVENTA 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: ESCRITURA # 0336 DEL 20 DE 

MAYO DE 2009 

EXTRACTO DE LA ESCRITURA: El Municipio de Candelaria ha comprado un 

lote de terreno ubicado en zona rural del corregimiento de La Regina, jurisdicción 

del Municipio de Candelaria ï Valle, que mide 6 metros de frente por 15 metros 

de fondo para un área total de noventa metros cuadrados (90M2). 

 
Observaciones 

 

 

  Actualizar el certificado de libertad y tradición del predio a fin de verificar si existe 

alguna novedad respecto del mismo. 
 

 

PREDIO 4 
 

ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CANDELARIA ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRAVENTA 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: ESCRITURA # 0381 DEL 2 DE 

JUNIO DE 2009 

EXTRACTO DE LA ESCRITURA: El Municipio de Candelaria ha comprado un 

lote de terreno ubicado en zona rural del corregimiento de La Regina, jurisdicción 

del Municipio de Candelaria ï Valle, que mide 6 metros de frente por 15 metros 

de fondo para un área total de noventa metros cuadrados (90M2). 

 
Observaciones 

 

 

  Actualizar el certificado de libertad y tradición del predio a fin de verificar si existe 

alguna novedad respecto del mismo.



 

PREDIO 4 
 

ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CANDELARIA ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRAVENTA 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: ESCRITURA # 0424 DEL 17 DE 

JUNIO DE 2009 

EXTRACTO DE LA ESCRITURA: El Municipio de Candelaria ha comprado un 

lote de terreno ubicado en zona rural del corregimiento de La Regina, jurisdicción 

del Municipio de Candelaria ï Valle, que mide 7 metros de frente por 15 metros 

de  fondo  para  una  cabida  superficiaria  de  ciento  cinco  metros  cuadrados 

(105M2). 

 
Observaciones 

 

 

  Actualizar el certificado de libertad y tradición del predio a fin de verificar si existe 

alguna novedad respecto del mismo. 
 

 

PREDIO 5 
 

ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CANDELARIA ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: CESION OBLIGATORIA DE ZONAS CON DESTINO 

A USO PÚBLICO 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: ESCRITURA # 0547 DEL 4 DE 

JULIO DE 2007 

EXTRACTO DE LA ESCRITURA: La Junta de Vivienda Comunitaria El Cuatro de 

Julio, propietaria de los predios identificados en los folios de matricula inmobiliaria 

378-31794 y 378-119009 cede al Municipio de Candelaria ï Valle de manera 

gratuita un área de la Urbanización El Cuatro de Julio de 12.212,22 M2 para 

zonas verdes, vías vehiculares, andenes y parqueaderos. 

 
Observaciones 

 

 

  Aportar los certificados de tradición de los predios identificados con el folio de 

matricula inmobiliaria 378-31794 y 378-119009.



 

 

PREDIO 6 
 

ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CANDELARIA ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRAVENTA 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: ESCRITURA # 130 DEL 4 DE 

MARZO DE 1992 

EXTRACTO DE LA ESCRITURA: El Municipio de Candelaria ha comprado un 

lote de terreno que hace parte de uno de mayor extensión denominado ñLa 

Milenitaò que se ha marcado con el No. 121; lote de terreno que mide 3200 M2. 

 
 

Observaciones 
 

 

  Aportar  el  certificado de  tradición  del  predio  con  número  de  matrícula inmobiliaria 

378-0042939 de la oficina de Instrumentos Públicos de Palmira o en su defecto aportar 

el certificado de libertad y tradición en donde se relaciona la escritura pública No. 130 

del 4 de marzo de 1992 de la Notaría Única de Candelaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

No esta valorizada 

individualmente.

2. ÁREA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo

1

2

X 3

4

3. TIPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo Señalar Tipo

X 1 3

2 4

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO

SI NO DOCUMENTACIÓN REMITIDA

X

X

X

X

SI NO SI NO

X X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

RESULTADO EVALUACIÓN TECNICA NO CUMPLE 

Estudio fotométrico y m emorias de cálculo No presentan cálculos de iluminación. 

Plano sistema de apantallemiento. 
No presentan  plano, se debe anexar junto con el análisis de 

riesgo. 

Plano de acometida de media tensión, subestaciones Debe indicarse el punto de conexión. 

Plano general de distribución de lámparas

¿Es necesaria esta información?

Planta general, salida de luces, tableros
se diseñan salidas de iluminación que no estan 

contempladas en presupuesto..

Plano de diagrama unifilar, cuadro de cargas, cálculo de acometidas y carga 

demandada.

4- Cronograma de actividades 

DISEÑO ELÉCTRICO OBSERVACIÓN

REQUERIDO CUMPLE

OBSERVACIÓN

1- Planos eléctricos 

2- Memorias  de cálculos eléctricos

3- Presupuesto detallado ; -Análisis de Precios Unitarios; -Memorias de 

Cálculo de las cantidades de obra

Faltan planos de sistema de apantallamiento. 

No presentan memorias de cálculo.

Presentan presupuesto sin diseño, como sacan cantidades?, hay salidas de sonido en 

plano y no en presupuesto. Se debe separar en ppto el valor total de las instalaciones 

eléctricas de las demás actividades.

Cancha Parques

Coliseo Polideportivo

Adecuación (reparación)

Ampliación 

Construcción nueva

Reforzamiento

OBSERVACIONES PROYECTO ELÉCTRICO

FICHA EVALUACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA DE PROYECTOS 

Nombre Proyecto CUBIERTA PARA CANCHA MÚLTIPLE CORREGIMEINTO LA REGINA CANDELARIA VALLE DEL CAUCA

Valor Obra eléctrica

 
 

 

 

 



 

 
 INFORME TECNICO-CIVIL 

1,1 Nombre de la obra: CUBIERTA PARA CANCHA MULTIPLE CORREGIMIENTO LA REGINA 

CANDELARIA VALLE DEL CAUCA 

1,2 Dirección: No especificada 

1,3 Propietario: MUNICIPIO DE CANDELARIA 

1,4 Nombre del Ingeniero Calculista: LUISA FERNANDA ESCOBAR VILLAFAÑE 

1,5 Nombre del Ingeniero de Suelos: JUAN MANUEL VELASCO FERNANDEZ 

1,6 Nombre del Ingeniero Revisor: ANDRÉS FELIPE APARICIO VIVAS 
2 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES: 

2,1 Estructuras en Concreto 

2.1.1 Fundaciones                                             f'c No especificada 2.1.3 Placas y vigas                                               f' c No especificada 

2.1.2 Columnas                                                   f' No especificada 2.1.4 Muros estructurales                                      f'c MPa 

2,2 Refuerzo 

2.2.1 Longitudinal o principal                            fy No especificada 2.2.2 Secundario o transversal                             fy No especificada 

2,3 Muros en mampostería estructural  - Resistencia 

2.3.1 De la mampostería                                   f'm MPa 2.3.3 Del mortero de relleno                                 f'cr MPa 

2.3.2 Del mortero de pega                                 f'cp MPa 2.3.4 De la unidad de mampostería                   f'cu MPa 

2,4 Estructuras metálicas 

2.4.1 Pletinas:                                             ASTM No especificada 2.4.5 Pernos:                                                   ASTM No especificada 

2.4.2 Correas:                                            ASTM No especificada 2.4.6 Celosias:                                                 ASTM A36 

2.4.3 Columnas:                                         ASTM NA 2.4.7 Resistencia de la soldadura No especificada 

2.4.4 Vigas:                                                 ASTM NA  
3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN 

3.1.1 Grupo de uso No especificada 3.1.6 Número de unidades típicas 1 

3.1.2 Sistema estructural Celosia apoyada en columnas 3.1.7 Tipo de cimentación zapatas 

3.1.3 Número de losas NA 3.1.8 Capacidad portante No especificada 

3.1.4 Tipo de losa NA 3.1.9 Tipo de cubierta Teja UPVC 

3.1.5 Altura máxima (m) NA  
4 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES 

4,1 Carga muerta 4,5 Carga total de servicio típica No especificada 

4.1.1 Teja 6.83 Kg//m² 4.6 Carga total mayorada típica No especificada 

4.1.2 Correas: 5.86 Kg/m² 4.7 Factor promedio de carga típica No especificada 

4.1.3 Otros Kg/m² 4.8 Peso muerto del edificio valor total No especificada 

4.5 Carga viva de servicio típica 50 Kg/m² 4.9 Cargas atípicas (si aplica, especificar)  
4.3 Presion del viento succión 47 Kg/m² 5.0 Combinaciones de cargas utilizadas  
4.4 Presion del viento compresión 40 Kg/m²      

5 ANÁLISIS SÍSMICO 

No se debe diligenciar si el diseño se ejecutó siguiendo las recomendaciones del título E del Código, en cuyo caso se llena el numeral siete. 

5,1 Método de análisis sísmico No especificado 

5.1.1 Ajuste de los resultados (En caso de no usar FHE) Al 80%  FHE                                     Al 90% FHE 

5,2 Movimientos sísmicos de Diseño Aa No especificado Av No especificado 

5.3 Perfil del suelo y coeficientes de amplificación debido a los efectos del Tipo de perfil No especificado 

Fa No especificado Fv No especificado 

5,4 Coeficiente de importancia I No especificado 

5,5 Valor del espectro de aceleraciones de diseño Sa No especificado 

5,6 Capacidad de disipación de energía No especificada  
5,7 Irregularidad en planta                         ūp No especificada 5,12 Cortante sísmico en la base              Vs(kN) No especificado 

5,8 Irregularidad en altura                          ūa No especificada 5,13 Deriva máxima permitida                 ȹmáx(m) No especificado 

5,9 Ausencia de redundancia                  ūr No especificada 5.14 Deriva máxima calculada 

5.10 Coeficientes de capacidad de disipación de energía ȹx (%) No especificada ȹy (%) No especificada 

R0   No especificada R No especificada 5,15 Separación mínima con estructuras adyacentes (m) NA 
5,11 Período fundamental          T (s) No especificados  

6 REQUISITOS ESPECIALES PARA EDIFICACIONES INDISPENSABLES DE LOS GRUPOS DE USO III Y IV 

6,1 Aceleración pico efectiva                       Ad NA 6,4 Máxima aceleración horizontal                Sad NA 
6,2 Coeficiente de sitio NA 6,5 Deriva máxima calculada                       ȹ (m) NA 
6,3 Cortante sísmico en la base                  Vsd NA 6,6 Deriva máxima permitida ȹmáx(m) NA 

7 TÍTULO E: PARÁMETROS GENERALES EN EDIFICACIONES DE UNO Y DOS PISOS 

7,1 Área de cubierta  
7,2 Área de nivel intermedio   
7,3 Área total  
7.4 Espesor de muros                           (nivel 1)  

Espesor de muros                           (nivel 2)  



 

 

 

 

 

OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS  

INFORMACIÓN DEL PROYECTO  

Nombre del proyecto: ñCubierta para cancha m¼ltiple, corregimiento La Regina, 

Candelaria, Valle del Caucaò 

Municipio: Candelaria 

Nombre  del Arquitecto: Arq. Rocío del Pilar Ramirez Escobar 

Tipo de Actividad: 
 Adecuación/reparación   Ampliación X Construcción nueva Reforzamiento 

Tipo de infraestructura: Cubierta cancha múltiple 

 Cancha  Coliseo Bio-saludable Polideportivo 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  

 SI NO N/A 

11. Planos arquitectónicos:    

1.1 planos de localización e identificación: X   

Nomenclatura vial X   

Propuesta urbanística (accesibilidad al proyecto, propuesta o 

existente) 
X   

7.5 Longitud de muros confinados en cada dirección 

Dirección X:         Nivel 2  Dirección Y:                         Nivel 2  
Dirección X:         Nivel 1  Dirección Y:                         Nivel 1  

7.5.1 Coeficiente para cálculos de la longitud mínima de muros confinados  M 

7.5.2 Longitud mínima de muros confinados Nivel 1:                                                          Nivel 2: 

7.5.3 Separación máxima entre columnas de confinamiento                     (cm)  
7.5.4 Separación mínima con estructuras adyacentes                                (cm)  
 8 OBSERVACIONES 

ESTUDIO DE SUELOS 

¶ No contiene información ni recomendaciones para el diseño de las cimentaciones. Informe incompleto. 

¶ Al estudio de suelos no se le anexó copia de la cedula y tarjeta profesional del geotecnista. 

¶ No presenta capacidad portante. 

¶ No muestra localización de apiques y tampoco registro fotográfico 

¶ Informe preliminar incompleto.  

PLANOS ARQUITECTONICOS 

¶ Titulo del plano no coincide con el contenido No se identifican elementos arquitectónicos. Información carece de claridad. 

¶ Cuadro de convenciones no coincide. 

¶ No se identifica claramente la forma de la estructura y de la cubierta. 

¶ Planos arquitectónicos no deben contener especificaciones estructurales.  

PLANOS ESTRUCTURALES 

¶ No contienen notas requeridas por la NSR10. 

¶ No contienen cuadros de convenciones. 

¶ Presentan tres alternativas diferentes para los mismos elementos estructurales. 

¶ Planos ilegibles. 

¶ Planos de cimentación deben ser firmados y aprobados por el geotecnista. 

¶ Deben ser revisadas las conexiones propuestas. 

¶ Falta detalle de la canal. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

¶ Debe ser presentada con la información especificada de acuerdo a la metodología propuesta por la NSR10. 

¶ El diseño de la cimentación se realizó con datos que no se relaciona en el estudio de suelos. 

¶ Se han diseñado CAISSONS que no aparecen en los planos y que no fueron recomendados por el geotecnista. 

PRESUPUESTO 

¶ Con que dimensiones de la estructura se realizó el presupuesto cuando se han presentado tres alternativas? 

¶ La construcción de la estructura requiere intervenir la cancha existente. La reparación de esta intervención no fue 
presupuestada. 

¶ Se han presupuestado pilotes que no han sido especificados en los planos y tampoco en el estudio de suelos. 
 



 

Norte y cotas de nivel X   

1.2 Plantas arquitectónicas    

Norte  X  

Primera planta relacionada con espacio público X   

Cotas de medida totales y parciales  X  

Áreas  X  

Ejes y elementos estructurales proyectados X   

Niveles  X  

Usos X   

Indicación de cortes necesarios, según proyecto (mínimo uno 

longitudinal y uno transversal) 
 X  

1.3 Alzados o cortes    

Relación con el espacio público  X  

Indicación de la pendiente del terreno   X 

Niveles X   

Cotas generales y parciales X   

Ejes estructurales X   

1.4 Fachadas (todas las del proyecto)    

Cotas generales y parciales  X  

Niveles  X  

1.5 Planta de Cubierta    

Cotas generales y parciales X   

1.6 Detalles X   

Cotas generales y parciales X   

Escala X   

Especificaciones X   

2.0 Verificar que las plantas, cortes y fachadas estén a la misma 

escala 
X   

2.1 Verificar que los planos tengan rótulo    

Nombre o razón social-dirección X   

Firma arquitecto X   

Número de matrícula del arquitecto X   

escala  X  

2.2 Verificar documentos pertinentes     

Fotocopia cédula arquitecto X   

Fotocopia matrícula profesional arquitecto X   

Carta de responsabilidad X   

OBSERVACIONES: 

- Falta corte transversal. 

- No está clara accesibilidad existente al proyecto. 

- Líneas del dibujo no tienen continuidad lo que dificulta su entendimiento. 

- Están presupuestados parales de voleibol, malla contra impacto, bancas y portería pero en los 

planos arquitectónicos no se evidencian. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME JURÍDICO 

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO CUBIERTO BARRIO LAS LAJAS LA 

UNION ï VALLE DEL CAUCA 
 

 
ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE LA UNION ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRAVENTA 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: ESCRITURA # 157 DEL 10 DE 

JULIO DE 2006 

EXTRACTO  DE  LA  ESCRITURA:  El  Municipio  de  La  Unión  adquirió  por 

compraventa un lote de terreno ubicado en el área rural del municipio, en el 

paraje ñLas Palmasò con una extensión superficiaria de una hectárea. 

 
 
 

Observaciones 
 

 

  Renovar el certificado de tradición del predio a fin de determinar si se han presentado 

novedades en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

35.861.601

2. ÁREA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo

1

2

X 3

4

3. TIPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo Señalar Tipo

1 3

2 X 4

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO

SI NO DOCUMENTACIÓN REMITIDA

X

X

X

X

SI NO SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

OBSERVACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO CUBIERTO BARRIO LAS LAJAS , LA UNIÓN VALLE

Reforzamiento

OBSERVACIONES PROYECTO ELÉCTRICO

FICHA EVALUACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA DE PROYECTOS 

Nombre Proyecto

Valor Obra eléctrica

Adecuación (reparación)

Ampliación 

Construcción nueva

Cancha Parques

Coliseo Patinodromo

1- Planos eléctricos 

2- Memorias  de cálculos eléctricos
Información incompleta, falta: cálculo de 

acometidas, calculos de iluminación.

3- Presupuesto detallado ; -Análisis de Precios Unitarios; -Memorias de 

Cálculo de las cantidades de obra
Falta presupuesto detallado de obra. 

4- Cronograma de actividades 

DISEÑO ELÉCTRICO

REQUERIDO CUMPLE

OBSERVACIÓN

¿Es necesaria esta información?

Planta general, salida de luces, tableros
No hay planos físicos, deben estar firmados por 

el ing. diseñador.

Plano de diagrama unifilar, cuadro de cargas, cálculo de acometidas y carga 

demandada.

No hay planos físicos, deben estar firmados por 

el ing. diseñador.

Plano de acometida de media tensión, subestaciones
No hay planos físicos, deben estar firmados por 

el ing. diseñador.

Planta de iluminación de zona de competencia
No hay planos físicos, deben estar firmados por 

el ing. diseñador.

Plano general de distribución de lámparas
No hay planos físicos, deben estar firmados por 

el ing. diseñador.

Estudio fotométrico

Memorias de cálculo y estudio de diseño de iluminación

RESULTADO EVALUACIÓN TECNICA NO CUMPLE
 

 

 

 



 

 
1 INFORME TECNICO-CIVIL 

1,1 Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE PATINODROMO CUBIERTO BARRIO LAS LAJAS, LA 
UNION 1,2 Dirección: CALLE 17 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 B/ EL JARDIN 

1,3 Propietario: MUNICIPIO LA UNION 

1,4 Nombre del Ingeniero Calculista: LUIS MAURICIO GALVIS VALENCIA 

1,5 Nombre del Ingeniero de Suelos: RENÉ RESTREPO BARRERO 

1,6 Nombre del Ingeniero Revisor: ANDRÉS FELIPE APARICIO VIVAS 
2 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES: 

2,1 Estructuras en Concreto 

2.1.1 Fundaciones                                             f'c 210 Kg/m² 2.1.3 Placas y vigas                                               f' c 210 Kg/m² 

2.1.2 Columnas                                                   f' 210 Kg/m² 2.1.4 Muros estructurales                                      f'c  
2,2 Refuerzo 

2.2.1 Longitudinal o principal                            fy 4200 Kg/m² 2.2.2 Secundario o transversal                             fy 4200 Kg/m² 

2,3 Muros en mampostería estructural  - Resistencia 

2.3.1 De la mampostería                                   f'm MPa 2.3.3 Del mortero de relleno                                 f'cr MPa 

2.3.2 Del mortero de pega                                 f'cp MPa 2.3.4 De la unidad de mampostería                   f'cu MPa 

2,4 Estructuras metálicas 

2.4.1 Pletinas:                                             ASTM No especificada 2.4.5 Pernos:                                                   ASTM No especificada 

2.4.2 Correas:                                            ASTM No especificada 2.4.6 Celosias:                                                 ASTM A500 

2.4.3 Columnas:                                         ASTM NA 2.4.7 Resistencia de la soldadura No especificada 

2.4.4 Vigas:                                                 ASTM NA  
3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN 

3.1.1 Grupo de uso I 3.1.6 Número de unidades típicas 1 

3.1.2 Sistema estructural PORTICOS DE ACERO 3.1.7 Tipo de cimentación DATOS, PILOTES Y VIGAS 

3.1.3 Número de losas NA 3.1.8 Capacidad portante 1.72 Kg/cm² 

3.1.4 Tipo de losa NA 3.1.9 Tipo de cubierta No especificada 

3.1.5 Altura máxima (m) NA  
4 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES 

4,1 Carga muerta 4,5 Carga total de servicio típica No especificada 

4.1.1 Teja 30 Kg//m² 4.6 Carga total mayorada típica No especificada 

4.1.2 Correas:  4.7 Factor promedio de carga típica No especificada 

4.1.3 Otros  4.8 Peso muerto del edificio valor total No especificada 

4.5 Carga viva de servicio típica 50 Kg/m² 4.9 Cargas atípicas (si aplica, especificar)  
4.3 Presion del viento succión 50 Kg/m² 5.0 Combinaciones de cargas utilizadas  
4.4 Presion del viento compression 50 Kg/m²      

5 ANÁLISIS SÍSMICO 

No se debe diligenciar si el diseño se ejecutó siguiendo las recomendaciones del título E del Código, en cuyo caso se llena el numeral siete. 

5,1 Método de análisis sísmico No especificado 

5.1.1 Ajuste de los resultados (En caso de no usar FHE) Al 80%  FHE                                     Al 90% FHE 

5,2 Movimientos sísmicos de Diseño Aa 0,25 Av 0,25 

5.3 Perfil del suelo y coeficientes de amplificación debido a los efectos del Tipo de perfil D 

Fa 1,30 Fv 1,90 

5,4 Coeficiente de importancia I 1 

5,5 Valor del espectro de aceleraciones de diseño Sa 0,813 

5,6 Capacidad de disipación de energía DES  
5,7 Irregularidad en planta                         ūp 1 5,12 Cortante sísmico en la base              Vs(kN) No especificado 

5,8 Irregularidad en altura                          ūa 1 5,13 Deriva máxima permitida                 ȹmáx(m) No especificado 

5,9 Ausencia de redundancia                   ūr 0,75 5.14 Deriva máxima calculada 

5.10 Coeficientes de capacidad de disipación de energía ȹx (%) No especificada ȹy (%) No especificada 

R0   7 R 5,25 5,15 Separación mínima con estructuras adyacentes (m) NA 
5,11 Período fundamental          T (s) 0.15s  

6 REQUISITOS ESPECIALES PARA EDIFICACIONES INDISPENSABLES DE LOS GRUPOS DE USO III Y IV 

6,1 Aceleración pico efectiva                       Ad NA 6,4 Máxima aceleración horizontal                Sad NA 

6,2 Coeficiente de sitio NA 6,5 Deriva máxima calculada                       ȹ (m) NA 
6,3 Cortante sísmico en la base                  Vsd NA 6,6 Deriva máxima permitida ȹmáx(m) NA 

7 TÍTULO E: PARÁMETROS GENERALES EN EDIFICACIONES DE UNO Y DOS PISOS 

7,1 Área de cubierta  
7,2 Área de nivel intermedio   
7,3 Área total  
7.4 Espesor de muros                           (nivel 1)  

Espesor de muros                           (nivel 2)  
7.5 Longitud de muros confinados en cada dirección 



 

 

 Dirección X:         Nivel 2  Dirección Y:                         Nivel 2  
Dirección X:         Nivel 1  Dirección Y:                         Nivel 1  

7.5.1 Coeficiente para cálculos de la longitud mínima de muros confinados  M 

7.5.2 Longitud mínima de muros confinados Nivel 1:                                                          Nivel 2: 

7.5.3 Separación máxima entre columnas de confinamiento                     (cm)  
7.5.4 Separación mínima con estructuras adyacentes                                (cm)  
 8 OBSERVACIONES 

PLANOS ARQUITECTONICOS 

¶ No se incluyen. 

PLANOS ESTRUCTURALES  

¶ No se incluyen. 

MEMORIA DE CALCULO 

¶ El grupo de uso se especificó como I, pero la estructura es de ocupacion especial por lo tanto el grupo de uso debe ser 

II.  

¶ No se incluye diseño de cimentación. 

 

 
 
 

 

 

  
 

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN Y 

EVALUACION DE P ROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 

RECREATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA  

  

Componente: Hidrosanitario, Drenaje Sanitario y/o 

Pluvial 

Versión: 1 

  

PROYECTO: Construcción Patinódromo cubierto barrio Las 

Lajas, La Unión Valle 

    CONTRATO:  

VALOR OBRA CIV IL: 

$3.119.844.583 

  CONTRATISTA:  

VALOR INTERVENTORIA:    INTERVENTOR:  

VALOR TOTAL DEL 

PROYECTO:  

  

  

ITEM  DOCUMENTOS 

REQUERIDOS  

SI NO N.A. DATOS, 

PARÁMETRO

S, CRITERIOS 

Y 

OBSERVACIO

NES 

NUMERO 

FOLIO / 

DOCUME

NTO 

1.0 GENERALIDADES            

1.1 Memoria de Diseño           

  El diseñador presenta las 

memorias en medio digital, de 

acuerdo con las aplicaciones 

de software disponibles en la 

entidad contratante. Las 

memorias de diseño deben 

contener la metodología, 

resultados es información 

importantes sobre el calculo de 

redes hidrosanitarias o drenaje 

pluvial . 

X         



 

  El diseñador presenta memoria 

de diseño del componente 

hidrosanitario y/o drenaje 

sanitario o pluvial de la 

infraestructura deportiva 

impresa y firmada original por 

el profesional facultado para 

realizar dicho diseños, 

indicando el número de 

matrícula. 

X     Se presenta 

memoria de 

diseño firmada 

206-220 

1.2 Planos           

  Los planos deben presentarse 

en medio impreso en escala 

adecuada y copia en medio 

magnético y deben ser 

firmados originalmente por el 

profesional responsable del 

proyecto con su respectivo 

numero de matricula 

profesional vigente y avalados 

por la interventoría. 

  X   No se presentan 

planos impresos 

  

1.4 Carta de Responsabilidad               

  El diseñador debe adjuntar la 

carta de responsabilidad con 

firma original donde certifique 

que los diseños se realizaron 

conforme a la normatividad 

técnica aplicable.  

X         

1.5 Documentos de respaldo               

  El diseñador debe presentar 

adjuntar la cédula de 

ciudadanía, tarjeta profesional 

y Copnia vigente.  

X         

2.0 DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

  X   Se debe 

presentar el 

certificado de 

disponibilidad 

de servicios de 

acueducto ya 

alcantarillado o 

se debe 

especificar si el 

proyecto se va 

conectar en una 

red existente, 

con una 

acometida 

asignada.  

  

3.0 RED HIDRAULICA                

  El numero de instalaciones 

hidrosanitarias cumple con las 

Instalaciones mínimas de 

fontanería según NTC 1500, 

de acuerdo a la ocupación del 

escenario. 

X       206-220 



 

  El diseñador describe el 

sistema de abastecimiento de 

las baterías sanitarias. 

X       206-220 

3.1 Cálculos                

  Cuantificación de la población 

a abastecer.  

N/A             

  Asignación de las unidades de 

consumo de acuerdo al tipo de 

baterías sanitarias. 

X         

  Calculo de las demandas 

parciales para todos los 

aparatos sanitarios.  

  X   Solo se 

presentan 

demandas 

parciales en el 

aparato critico, 

se deberían 

presentar en 

todo el diseño.  

206-220 

  Calculo de la demanda total.   X   Solo se 

presentan 

demandas 

parciales en el 

aparato critico, 

se deberían 

presentar en 

todo el diseño 

206-220 

  Calculo del diámetro de la de 

la red hidráulica 

X       206-220 

  Selección del diámetro 

comercial de la red hidráulica 

  X   No se presenta 

en la memoria 

de calculo el 

dimensionamien

to de la red 

hidráulica. 

206-220 

  Calculo del diámetro efectivo 

de la red hidráulica 

  X   No se presenta 

en la memoria 

de calculo el 

dimensionamien

to de la red 

hidráulica. 

206-220 

  Calculo de la velocidad real X         

  Calculo de perdidas 

hidráulicas 

X         

  El diseñador debe presentar los 

accesorios y longitudes del 

tramo principal hasta el 

aparato mas desfavorable. 

X         

  Si el escenario requiere de 

tanque de almacenamiento se 

debe calcular el caudal para su 

llenado, asignándole al tanque 

un volumen correspondiente al 

consumo diario de la 

población que se va a servir. 

N/A         



 

  Descripción del tipo de 

acometida y sus dimensiones. 

  X   No se describe 

en la memoria 

hidrosanitaria las 

dimensiones de 

la acometida ni 

el medidor 

206-220 

  Según el tipo de acometida, el 

diseñador debe dimensionar el 

medidor, se debe tener en 

cuenta el volumen total a 

registrarse por mes como 

también el caudal de llenado 

del tanque y/o el caudal 

máximo probable que se puede 

dar, 

aplicando criterios de 

simultaneidad. 

  X   No se describe 

en la memoria 

hidrosanitaria las 

dimensiones de 

la acometida ni 

el medidor 

206-220 

  Calculo de las redes 

principales (Medidor general a 

tanque de almacenamiento o 

acometida a red interna o 

medidor general a red interna). 

  X   No se describe 

en la memoria 

hidrosanitaria las 

dimensiones de 

la acometida ni 

el medidor 

206-220 

  Calculo de perdidas de energía 

por fricción del tramo 

principal hasta el aparato mas 

desfavorable. 

X             

  Calculo de perdidas de energía 

por accesorio del tramo 

principal hasta el aparato mas 

desfavorable. 

X             

  Calculo de presión total del 

sistema. 

X             

  Chequeo hidráulico del 

sistema (se debe mostrar que 

la presión requerida es 

necesaria para abastecer la red 

sin sistemas de impulsión). 

X             

  Si la presión requerida no es 

suficiente, se deben incluir en 

todo el diseño los sistemas de 

bombeo indicando el tipo de 

sistema, diámetro, potencia, 

curva de demanda. 

              

3.2 Planos Hidráulicos       Se deben 

presentar planos 

impresos 

    

  Trazado de la redes hidráulicas 

indicando diámetro, longitud y 

tipo de material, accesorios 

(codos, tees, válvulas, 

reducciones, tapones, etc.) así 

como las conexiones a 

acometidas, medidores y  

taques de almacenamiento. 

X             



 

  Plano isométrico de la red 

hidráulica indicando 

longitudes y diámetros. 

  X           

  Detalles hidráulicos donde se 

describan los diferentes 

componentes existentes y/o los 

proyectados. 

  X   Se debe 

completar el 

diseño y los 

planos con las 

acometida 

hidráulica, no se 

especifica punto 

de conexión. 

206-220 

  Detalles constructivos de los 

diferentes componentes. 

X             

  Convenciones X             

  Si se requiere un sistema 

adicional (almacenamiento y/o 

bombeo, el diseñador debe 

mostrar en los planos el diseño 

de dicho sistemas, material, 

diámetro, ubicación, datos 

hidráulicos, cantidad, entre 

otros.  

N/A             

4.0 RED SANITARIA                

4.1 Cálculos                

  Calculo del caudal de desagüe 

de los aparatos sanitarios 

expresada en unidades de 

desagüe. 

X     Se debe cambiar 

los codos de 90° 

por codos de 

45°, en la red 

sanitaria no se 

deben realizar 

cambios bruscos 

a 90°. 

206-220 

  Caculo de los diámetros 

mínimos para las tuberías de 

desagüe.  

X             

  Dimensionamiento del 

colector principal de desagüe, 

indicando población, nivel de 

complejidad del sistema, 

demanda, contribuciones de 

aguas residuales, áreas, caudal 

máximo horario, diámetro, 

pendiente y velocidad.  

X             

  Chequeo de la velocidad en el 

sistema sanitario.  

X             

  Cajas de inspección de la red 

sanitaria. 

X             

  Calculo de cotas de entrega a 

cámaras de inspección del 

alcantarillado principal. 

X             

  Dimensionamiento del sistema 

de ventilación de los aparatos 

sanitarios.  

  X   Se debe diseñar 

la red de 

ventilación de 

los aparatos 

sanitarios. 

206-220 



 

4.2 Planos Red Sanitaria       Se deben 

presentar planos 

impresos 

    

  Trazado del sistema de drenaje 

de aguas residuales, bajantes, 

ramales horizontales, sistema 

de ventilación,  indicando 

longitud, diámetro, accesorios 

a 45°, conexiones, terminales 

del sistema de ventilación. 

X     Se debe cambiar 

los codos de 90° 

por codos de 

45°, en la red 

sanitaria no se 

deben realizar 

cambios bruscos 

a 90°. 

    

  Trazado del colector principal 

de desagüe indicando material, 

longitud, pendiente, cotas de 

terrero, cotas de batea de las 

tuberías de entrega así como 

de la cámara de inspección del 

alcantarillado existente. 

X             

  Detalles de cajas de inspección X             

  Perfiles de colector principal.               

  Detalles hidráulicos donde se 

describan los diferentes 

componentes existentes y/o los 

proyectados. 

X             

  Convenciones X             

  Detalles constructivos de los 

diferentes componentes. 

X             

5 DRENAJE PLUVIAL                

5.1 Cálculos                

  El diseñador debe calcular el 

caudal de aguas lluvias de 

acuerdo al área aferente, 

coeficientes de escorrentía e 

intensidad de lluvia según 

corresponda para cada 

Municipio o de acuerdo a los 

datos suministrados por las 

corporaciones autónomas 

regionales del Valle.  

X             

  Calculo de los diámetros 

mínimos de los bajantes de 

aguas lluvias, tuberías de 

drenajes, sistemas de filtros 

etc. 

X             

  Dimensionamiento de cunetas, 

canales, sumideros y demás 

estructuras pluviales. El 

dimensionamiento debe estar 

acorde al área, pendiente, 

coeficientes, caudales y  

velocidades calculadas 

previamente.  

X             

  Chequeo de la velocidad del 

colector pluvial.  

X             



 

5.2 Planos               

  Presentar los trazados de la red 

pluvial, ilustrando los bajantes, 

conexiones al sistema de 

alcantarillado principal sea 

pluvial  o combinado, tuberías 

de drenaje. Se deben indicar 

los diámetros, longitud, 

pendiente del colector 

principal, cajas de inspección, 

material.  

X             

  Detalles hidráulicos donde se 

describan los diferentes 

componentes existentes y/o los 

proyectados. 

X             

6.0 PRESUPUESTO               

  El presupuesto debe contener, 

los ítems de la gobernación del 

Valle, memoria de cantidades 

y APUs correspondientes a lo 

consignado en los planos del 

diseño hidrosanitario, drenaje 

sanitario y/o pluvial. 

X     El presupuesto 

no coincide con 

el diseño 

hidrosanitario, 

por ejemplo se 

presupuestaron 

todos los puntos 

hidráulico  de 

1/2 y en el 

diseño hay 

puntos de 1 1/2. 

Se debe verificar 

el diseño vs el 

presupuesto. Se 

debe indicar en 

la ítems el 

código de la 

gobernación si 

corresponde 

271-273 

7.0 ESPECIFICACION ES 

TÉCNICAS 

              

  Especificaciones técnicas de 

construcción particulares del 

proyecto: se deben presentar 

en el mismo orden del 

presupuesto de obra y contener 

los mismo capítulos. 

X         274-336 

OBSERVACIONES GENERALES:  

Se debe completar las recomendaciones indicadas 

  

  

  

  

CONDICIONAMIENTOS:  



 

1 Revisar diseño 

2 Revisar presupuesto 

3   

4   

5   

NOMBRE  DEL INTERVENTOR Y/O 

REVISOR: 

FIRMA:  FECHA TERMINÓ 

REVISIÓN:  

  M.P.:   

TRÁMITE DADO:  COMP

LETO:  

DEVUELTO PARA AJUSTES:  

RADICACIÓN  OFICIO:  

Fecha :                                                                                

  

 
 
 

OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS  

INFORMACIÓN DEL PROYECTO  

Nombre del proyecto: ñConstrucci·n de patin·dromo cubierto, barrio Las Lajas, La 

unión, Valle del Cauca.ò 

Municipio: La Unión 

Nombre  del Arquitecto: Arq. Sandra María Osorio Montes 

Tipo de Actividad: 
X  Adecuación/reparación   Ampliación X Construcción nueva Reforzamiento 

Tipo de infraestructura: Patinódromo 

  Cancha  Coliseo  Bio-saludable Polideportivo 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  

 SI NO N/A 

12. Planos arquitectónicos:    

1.1 planos de localización e identificación: X   

Nomenclatura vial  X  

Propuesta urbanística (accesibilidad al proyecto, propuesta o 

existente) 
X   

Norte y cotas de nivel X   

1.2 Plantas arquitectónicas    

Norte  X  

Primera planta relacionada con espacio público X   

Cotas de medida totales y parciales X   

Áreas X   

Ejes y elementos estructurales proyectados  X  

Niveles  X  

Usos X   

Indicación de cortes necesarios, según proyecto (mínimo uno 

longitudinal y uno transversal) 
X   

1.3 Alzados o cortes    

Relación con el espacio público X   

Indicación de la pendiente del terreno X   

Niveles X   

Cotas generales y parciales X   

Ejes estructurales  X  

1.4 Fachadas (todas las del proyecto)    

Cotas generales y parciales X   

Niveles  X  

1.5 Planta de Cubierta    

Cotas generales y parciales X   

1.6 Detalles    

Cotas generales y parciales X   



 

Escala X   

Especificaciones X   

2.0 Verificar que las plantas, cortes y fachadas estén a la misma 

escala 
X   

2.1 Verificar que los planos tengan rótulo    

Nombre o razón social-dirección X   

Firma arquitecto  X  

Número de matrícula del arquitecto X   

escala X   

2.2 Verificar documentos pertinentes     

Fotocopia cédula arquitecto X   

Fotocopia matrícula profesional arquitecto X   

Carta de responsabilidad X   

OBSERVACIONES: 

- Poner cotas en todos los detalles. 

- Solo se presentan planos digitales, no hay firma de arquitecto responsable. 

- Falta señalar los ejes estructurales tanto en plantas como en cortes. 

 



 

 

INFORME JURÍDICO 

PROYECTO 

PLANIFICACIÓN, DISEÑO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA 

UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO DEL NORTE  DE GUADALAJARA - BUGA ï VALLE 

DEL CAUCA  
 

  
ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: NO SE TIENE CLARO EL MODO DE ADQUISICIÓN 

PORQUE NO SE APORTO ESCRITURA PÚBLICA QUE PERMITA DETERMINARLO 
DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: ESCRITURA # 385 DEL 27 DE 

FEBRERO DE 2007 

EXTRACTO DE LA ESCRITURA: NO SE APORTO ESCRITURA 

 

Observaciones 
 
 

  Falta por aportar o anexar al proyecto las escrituras No. 385 del 27 de Febrero de 2007 y 

No. 1507 del 17 de Diciembre de 1998, ambas de la Notaría Primera de Buga, a fin de 

determinar con precisión el origen y la titularidad del predio sobre el cual se va a desarrollar el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

55.213.402

2. ÁREA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo

1

X 2

3

4

3. TIPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo Señalar Tipo

1 X 3

2 4

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO

SI NO DOCUMENTACIÓN REMITIDA

X

X

X

X

SI NO SI NO

X X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN

Reforzamiento

OBSERVACIONES PROYECTO ELÉCTRICO

FICHA EVALUACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA DE PROYECTOS 

Nombre Proyecto

Valor Obra eléctrica

Adecuación (reparación)

Ampliación 

Construcción nueva

PLANIFICACION, DISEÑO, CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, 

LÚDISCOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA BUGA NORTE DE BUGA

Cancha Parques

Coliseo Polideportivo

1- Planos eléctricos 

2- Memorias  de cálculos eléctricos

3- Presupuesto detallado ; -Análisis de Precios Unitarios; -Memorias de 

Cálculo de las cantidades de obra

4- Cronograma de actividades 

DISEÑO ELÉCTRICO

REQUERIDO CUMPLE

¿Es necesaria esta información? No presentan ningún tipo de información.

Planta general, salida de luces, tableros

Plano de diagrama unifilar, cuadro de cargas, cálculo de acometidas y carga 

demandada.

Plano de acometida de media tensión, subestaciones

Planta de iluminación de zona de competencia

Plano general de distribución de lámparas

Estudio fotométrico

Memorias de cálculo y estudio de diseño de iluminación
No son exclusivas del proyecto, manejan un formato 

para varios proyectos.

RESULTADO EVALUACIÓN TECNICA NO CUMPLE
 

 



 

 

1 INFORME TECNICO-CIVIL 

1,1 Nombre de la obra: PLANIFICACION, DISEÑO, CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y LUDICOS Y DE ACTIVIDAD 

FISICA UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE 

GUADALAJARA DE BUGA 

1,2 Dirección: No especificada 

1,3 Propietario: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 

1,4 Nombre del Ingeniero Calculista: VICTOR HERNANDEZ G. 

1,5 Nombre del Ingeniero de Suelos: No especificada 

1,6 Nombre del Ingeniero Revisor: ANDRÉS FELIPE APARICIO VIVAS 
2 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES: 

2,1 Estructuras en Concreto 

2.1.1 Fundaciones                                             f'c 245 Kg/m² 2.1.3 Placas y vigas                                               f' c 245 Kg/m² 

2.1.2 Columnas                                                   f' 280 Kg/m² 2.1.4 Muros estructurales                                      f'c  
2,2 Refuerzo 

2.2.1 Longitudinal o principal                            fy 4200 Kg/m² 2.2.2 Secundario o transversal                             fy 4200 Kg/m² 

2,3 Muros en mampostería estructural  - Resistencia 

2.3.1 De la mampostería                                   f'm  2.3.3 Del mortero de relleno                                 f'cr  
2.3.2 Del mortero de pega                                 f'cp  2.3.4 De la unidad de mampostería                   f'cu  
2,4 Estructuras metálicas 

2.4.1 Pletinas:                                             ASTM A36 2.4.5 Pernos:                                                   ASTM A325 

2.4.2 Correas:                                            ASTM No especificada 2.4.6 Celosias:                                                 ASTM A572 Gr50 

2.4.3 Columnas:                                         ASTM NA 2.4.7 Resistencia de la soldadura 70 

2.4.4 Vigas:                                                 ASTM NA  
3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN 

3.1.1 Grupo de uso II 3.1.6 Número de unidades típicas 1 

3.1.2 Sistema estructural Celosia apoyada en columnas 3.1.7 Tipo de cimentación zapatas 

3.1.3 Número de losas NA 3.1.8 Capacidad portante No especificada 

3.1.4 Tipo de losa NA 3.1.9 Tipo de cubierta Teja UPVC 

3.1.5 Altura máxima (m) NA  
4 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES 

4,1 Carga muerta 4,5 Carga total de servicio típica No especificada 

4.1.1 Teja 6.83 Kg//m² 4.6 Carga total mayorada típica No especificada 

4.1.2 Correas: 5.86 Kg/m² 4.7 Factor promedio de carga típica No especificada 

4.1.3 Otros 3.32 Kg/m² 4.8 Peso muerto del edificio valor total No especificada 

4.5 Carga viva de servicio típica 50 Kg/m² 4.9 Cargas atípicas (si aplica, especificar)  
4.3 Presion del viento succión 47 Kg/m² 5.0 Combinaciones de cargas utilizadas  
4.4 Presion del viento compresión 40 Kg/m²      

5 ANÁLISIS SÍSMICO 

No se debe diligenciar si el diseño se ejecutó siguiendo las recomendaciones del título E del Código, en cuyo caso se llena el numeral siete. 

5,1 Método de análisis sísmico No especificado 

5.1.1 Ajuste de los resultados (En caso de no usar FHE) Al 80%  FHE                                     Al 90% FHE 

5,2 Movimientos sísmicos de Diseño Aa No especificado Av No especificado 

5.3 Perfil del suelo y coeficientes de amplificación debido a los efectos del Tipo de perfil No especificado 

Fa No especificado Fv No especificado 

5,4 Coeficiente de importancia I No especificado 

5,5 Valor del espectro de aceleraciones de diseño Sa No especificado 

5,6 Capacidad de disipación de energía No especificada  
5,7 Irregularidad en planta                         ūp No especificada 5,12 Cortante sísmico en la base              Vs(kN) No especificado 

5,8 Irregularidad en altura                          ūa No especificada 5,13 Deriva máxima permitida                 ȹmáx(m) No especificado 

5,9 Ausencia de redundancia                  ūr No especificada 5.14 Deriva máxima calculada 

5.10 Coeficientes de capacidad de disipación de energía ȹx (%) No especificada ȹy (%) No especificada 

R0   No especificada R No especificada 5,15 Separación mínima con estructuras adyacentes (m) NA 
5,11 Período fundamental          T (s) No especificados  

6 REQUISITOS ESPECIALES PARA EDIFICACIONES INDISPENSABLES DE LOS GRUPOS DE USO III Y IV 

6,1 Aceleración pico efectiva                       Ad NA 6,4 Máxima aceleración horizontal                Sad NA 

6,2 Coeficiente de sitio NA 6,5 Deriva máxima calculada                       ȹ (m) NA 
6,3 Cortante sísmico en la base                  Vsd NA 6,6 Deriva máxima permitida ȹmáx(m) NA 

7 TÍTULO E: PARÁMETROS GENERALES EN EDIFICACIONES DE UNO Y DOS PISOS 

7,1 Área de cubierta  
7,2 Área de nivel intermedio   
7,3 Área total  



 

 

7.4 Espesor de muros                           (nivel 1)  
Espesor de muros                           (nivel 2)  

7.5 Longitud de muros confinados en cada dirección 

Dirección X:         Nivel 2  Dirección Y:                         Nivel 2  
Dirección X:         Nivel 1  Dirección Y:                         Nivel 1  

7.5.1 Coeficiente para cálculos de la longitud mínima de muros confinados  M 

7.5.2 Longitud mínima de muros confinados Nivel 1:                                                          Nivel 2: 

7.5.3 Separación máxima entre columnas de confinamiento                     (cm)  
7.5.4 Separación mínima con estructuras adyacentes                                (cm)  
 10 OBSERVACIONES 

ESTUDIO DE SUELOS 

¶ No se incluye. 

PLANOS ARQUITECTONICOS 

¶ Titulo del plano no coincide con el contenido. 

¶ No se identifican elementos arquitectonicos Informacion carece de claridad 

¶ Cuadro de convenciones no coincide 

¶ No se identifica claramente la forma de la estructura y de la cubierta.  

¶ Planos arquitectonicos no deben contener especificaciones estructurales.  

PLANOS ESTRUCTURALES 

¶ Presentan tres alternativas diferentes para los mismos elementos estructurales. 

¶ Planos de cimentacion deben ser firmados y aprobados por el geotecnista. 

¶ Falta detalle de la canal  

MEMORIA DE CALCULO  

¶ No se incluye.  

PRESUPUESTO 

¶ Con que dimensiones de la estructura se realizó el presupuesto cuando se han presentado tres alternativas?  

 
 

 

  
 

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN Y 

EVALUACION DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 

RECREATIVA EN EL  VALLE DEL CAUCA  

  

Componente: Hidrosanitario, Drenaje Sanitario y/o 

Pluvial 

Versión: 1 

  

PROYECTO: Planificación, diseño, construcción, adecuación y dotación 

de escenarios deportivos, recreativos, lúdicos y de actividad física en el 

Municipio de Guadalajara de Buga - Valle del Cauca "CONSTRUCCIÓN 

Y DOTACIÓN CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA  EN EL 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA".  

CONTRATO:  

VALOR OBRA CIVIL:              CONTRATISTA:  

VALOR 

INTERVENTORIA:  

            INTERVENTOR:  

VALOR TOTAL DEL 

PROYECTO: $942.829.176 

  

  

ITEM  DOCUMENTOS 

REQUERIDOS  

SI NO N.A. DATOS, 

PARÁMETROS, 

CRITERIOS Y 

OBSERVACIONES 

NUMER

O FOLIO 

/ 

DOCUM

ENTO 

1.0 GENERALIDADES            



 

1.1 Memoria de Diseño           

  El diseñador presenta las 

memorias en medio digital, 

de acuerdo con las 

aplicaciones de software 

disponibles en la entidad 

contratante. Las memorias de 

diseño deben contener la 

metodología, resultados es 

información importantes 

sobre el calculo de redes 

hidrosanitarias o drenaje 

pluvial . 

  X   Se debe presentar la 

memoria de calculo 

de drenaje de las 

canchas en medio 

físico y digital. 

  

  El diseñador presenta 

memoria de diseño del 

componente hidrosanitario 

y/o drenaje sanitario o 

pluvial de la infraestructura 

deportiva impresa y firmada 

original por el profesional 

facultado para realizar dicho 

diseños, indicando el número 

de matrícula. 

  X   Se debe presentar la 

memoria de calculo 

de drenaje de las 

canchas en medio 

físico y digital. 

  

1.2 Planos           

  Los planos deben presentarse 

en medio impreso en escala 

adecuada y copia en medio 

magnético y deben ser 

firmados originalmente por 

el profesional responsable 

del proyecto con su 

respectivo numero de 

matricula profesional vigente 

y avalados por la 

interventoría. 

          

1.4 Carta de Responsabilidad           

  El diseñador debe adjuntar la 

carta de responsabilidad con 

firma original donde 

certifique que los diseños se 

realizaron conforme a la 

normatividad técnica 

aplicable.  

  X   Se debe adjuntar la 

carta de 

responsabilidad del 

diseño de drenaje 

pluvial. 

  

1.5 Documentos de respaldo           

  El diseñador debe presentar 

adjuntar la cédula de 

ciudadanía, tarjeta 

profesional y Copnia vigente.  

  X   Se debe adjuntar los 

documentos del 

diseñador 

responsable.  

  

2.0 DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

          

3.0 RED HIDRAULICA      X     



 

  El numero de instalaciones 

hidrosanitarias cumple con 

las Instalaciones mínimas de 

fontanería según NTC 1500, 

de acuerdo a la ocupación 

del escenario. 

          

  El diseñador describe el 

sistema de abastecimiento de 

las baterías sanitarias. 

          

3.1 Cálculos            

  Cuantificación de la 

población a abastecer.  

          

  Asignación de las unidades 

de consumo de acuerdo al 

tipo de baterías sanitarias. 

          

  Calculo de las demandas 

parciales para todos los 

aparatos sanitarios.  

          

  Calculo de la demanda total.           

  Calculo del diámetro de la de 

la red hidráulica 

          

  Selección del diámetro 

comercial de la red 

hidráulica 

          

  Calculo del diámetro 

efectivo de la red hidráulica 

          

  Calculo de la velocidad real           

  Calculo de perdidas 

hidráulicas 

          

  El diseñador debe presentar 

los accesorios y longitudes 

del tramo principal hasta el 

aparato mas desfavorable. 

          

  Si el escenario requiere de 

tanque de almacenamiento se 

debe calcular el caudal para 

su llenado, asignándole al 

tanque un volumen 

correspondiente al consumo 

diario de la población que se 

va a servir. 

          

  Descripción del tipo de 

acometida y sus 

dimensiones. 

          

  Según el tipo de acometida, 

el diseñador debe 

dimensionar el medidor, se 

debe tener en cuenta el 

volumen total a registrarse 

por mes como también el 

caudal de llenado del tanque 

y/o el caudal máximo 

probable que se puede dar, 

aplicando criterios de 

          



 

simultaneidad. 

  Calculo de las redes 

principales (Medidor general 

a tanque de almacenamiento 

o acometida a red interna o 

medidor general a red 

interna). 

          

  Calculo de perdidas de 

energía por fricción del 

tramo principal hasta el 

aparato mas desfavorable. 

          

  Calculo de perdidas de 

energía por accesorio del 

tramo principal hasta el 

aparato mas desfavorable. 

          

  Calculo de presión total del 

sistema. 

          

  Chequeo hidráulico del 

sistema (se debe mostrar que 

la presión requerida es 

necesaria para abastecer la 

red sin sistemas de 

impulsión). 

          

  Si la presión requerida no es 

suficiente, se deben incluir 

en todo el diseño los 

sistemas de bombeo 

indicando el tipo de sistema, 

diámetro, potencia, curva de 

demanda. 

          

3.2 Planos Hidráulicos     X     

  Trazado de la redes 

hidráulicas indicando 

diámetro, longitud y tipo de 

material, accesorios (codos, 

tees, válvulas, reducciones, 

tapones, etc.) así como las 

conexiones a acometidas, 

medidores y  taques de 

almacenamiento. 

          

  Plano isométrico de la red 

hidráulica indicando 

longitudes y diámetros. 

          

  Detalles hidráulicos donde se 

describan los diferentes 

componentes existentes y/o 

los proyectados. 

          

  Detalles constructivos de los 

diferentes componentes. 

          



 

  Convenciones           

  Si se requiere un sistema 

adicional (almacenamiento 

y/o bombeo, el diseñador 

debe mostrar en los planos el 

diseño de dicho sistemas, 

material, diámetro, 

ubicación, datos hidráulicos, 

cantidad, entre otros.  

          

4.0 RED SANITARIA      X     

4.1 Cálculos            

  Calculo del caudal de 

desagüe de los aparatos 

sanitarios expresada en 

unidades de desagüe. 

          

  Caculo de los diámetros 

mínimos para las tuberías de 

desagüe.  

          

  Dimensionamiento del 

colector principal de 

desagüe, indicando 

población, nivel de 

complejidad del sistema, 

demanda, contribuciones de 

aguas residuales, áreas, 

caudal máximo horario, 

diámetro, pendiente y 

velocidad.  

          

  Chequeo de la velocidad en 

el sistema sanitario.  

          

  Cajas de inspección de la red 

sanitaria. 

          

  Calculo de cotas de entrega a 

cámaras de inspección del 

alcantarillado principal. 

          

  Dimensionamiento del 

sistema de ventilación de los 

aparatos sanitarios.  

          

4.2 Planos Red Sanitaria     X     

  Trazado del sistema de 

drenaje de aguas residuales, 

bajantes, ramales 

horizontales, sistema de 

ventilación,  indicando 

longitud, diámetro, 

accesorios a 45°, conexiones, 

terminales del sistema de 

ventilación. 

          

  Trazado del colector 

principal de desagüe 

indicando material, longitud, 

pendiente, cotas de terrero, 

cotas de batea de las tuberías 

          



 

de entrega así como de la 

cámara de inspección del 

alcantarillado existente. 

  Detalles de cajas de 

inspección 

          

  Perfiles de colector principal.           

  Detalles hidráulicos donde se 

describan los diferentes 

componentes existentes y/o 

los proyectados. 

          

  Convenciones           

  Detalles constructivos de los 

diferentes componentes. 

          

5 DRENAJE PLUVIAL            

5.1 Cálculos            

  El diseñador debe calcular el 

caudal de aguas lluvias de 

acuerdo al área aferente, 

coeficientes de escorrentía e 

intensidad de lluvia según 

corresponda para cada 

Municipio o de acuerdo a los 

datos suministrados por las 

corporaciones autónomas 

regionales del Valle.  

  X   El diseñador debe 

calcular el caudal de 

aguas lluvias de 

acuerdo al área 

aferente, coeficientes 

de escorrentía e 

intensidad de lluvia 

según corresponda 

para cada Municipio 

o de acuerdo a los 

datos suministrados 

por las corporaciones 

autónomas regionales 

del Valle.  

  

  Calculo de los diámetros 

mínimos de los bajantes de 

aguas lluvias, tuberías de 

drenajes, sistemas de filtros 

etc. 

  X   Calculo de los 

diámetros mínimos de 

los bajantes de aguas 

lluvias, tuberías de 

drenajes, sistemas de 

filtros etc. 

  

  Dimensionamiento de 

cunetas, canales, sumideros y 

demás estructuras pluviales. 

El dimensionamiento debe 

estar acorde al área, 

pendiente, coeficientes, 

caudales y  velocidades 

calculadas previamente.  

  X   Dimensionamiento de 

cunetas, canales, 

sumideros y demás 

estructuras pluviales. 

El dimensionamiento 

debe estar acorde al 

área, pendiente, 

coeficientes, caudales 

y  velocidades 

calculadas 

previamente.  

  

  Dimensionamiento del 

colector principal de desagüe 

pluvial, indicando área, 

caudal máximo horario, 

diámetro, pendiente y 

  X   Dimensionamiento 

del colector principal 

de desagüe pluvial, 

indicando área, 

caudal máximo 

  



 

velocidad.  horario, diámetro, 

pendiente y 

velocidad.  

5.2 Planos           

  Presentar los trazados de la 

red pluvial, ilustrando los 

bajantes, conexiones al 

sistema de alcantarillado 

principal sea pluvial  o 

combinado, tuberías de 

drenaje. Se deben indicar los 

diámetros, longitud, 

pendiente del colector 

principal, cajas de 

inspección, material.  

  X   Presentar los trazados 

de la red pluvial, 

ilustrando los 

bajantes, conexiones 

al sistema de 

alcantarillado 

principal sea pluvial  

o combinado, tuberías 

de drenaje. Se deben 

indicar los diámetros, 

longitud, pendiente 

del colector principal, 

cajas de inspección, 

material.  

  

  Detalles hidráulicos donde se 

describan los diferentes 

componentes existentes y/o 

los proyectados. 

  X   Detalles hidráulicos 

donde se describan 

los diferentes 

componentes 

existentes y/o los 

proyectados. 

  

  Detalles de cajas de 

inspección 

  X       

6.0 PRESUPUESTO           

  El presupuesto debe 

contener, los ítems de la 

gobernación, memoria de 

cantidades y APUs 

correspondientes a lo 

consignado en los planos del 

diseño hidrosanitario, 

drenaje sanitario y/o pluvial. 

  X       

7.0 ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

          

  Especificaciones técnicas de 

construcción particulares del 

proyecto: se deben presentar 

en el mismo orden del 

presupuesto de obra y 

contener los mismo 

capítulos. 

  X   Adjuntar 

especificaciones 

técnicas del diseño de 

drenaje pluvial de las 

canchas sintéticas.  

  

OBSERVACIONES GENERALES:  

Se debe revisar y ajustar el proyecto de acuerdo a las recomendacioens de la presente ficha 

  



 

  

  

  

CONDICIONAMIENTOS:  

1 Presentar el diseño del drenaje pluvial de la cancha, planos, detalles. 

2   

3   

4   

5   

NOMBRE  DEL INTERVENTOR Y/O 

REVISOR: 

FIRMA:  FECHA TERMINÓ 

REVISIÓN: 

02/05/2017 

NATALIA PAZ MINA  CARGO: Contratista 

INDERVALLE  

  

TRÁMITE DADO: Se 

devuelve para completar 

según observaciones 

consignadas 

COMP

LETO:  

DEVUELTO PARA AJUSTES:  

RADICACIÓN OFICIO:  

Fecha :                                                                                

  

 

 

 

OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS  

INFORMACIÓN DEL PROYECTO  

Nombre del proyecto: ñPlanificación, diseño, construcción, adecuación y dotación de 

escenarios deportivos, recreativos, lúdicos y de actividad física-

Placa polideportiva con Cubierta, polideportivo del norteò 

Municipio: Guadalajara de Buga 

Nombre  del Arquitecto: Arq. Camilo José Rodríguez González 

Tipo de Actividad: 
  Adecuación/reparación   Ampliación X Construcción nueva Reforzamiento 

Tipo de infraestructura:  

X  Cancha  Coliseo  Bio-saludable Polideportivo 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  

 SI NO N/A 

13. Planos arquitectónicos:    

1.1 planos de localización e identificación: X   

Nomenclatura vial X   

Propuesta urbanística (accesibilidad al proyecto, propuesta o 

existente) 
X   

Norte y cotas de nivel X   

1.2 Plantas arquitectónicas    

Norte X   

Primera planta relacionada con espacio público  X  

Cotas de medida totales y parciales X   

Áreas X   

Ejes y elementos estructurales proyectados X   

Niveles  X  

Usos X   

Indicación de cortes necesarios, según proyecto (mínimo uno 

longitudinal y uno transversal) 
 X  



 

1.3 Alzados o cortes    

Relación con el espacio público X   

Indicación de la pendiente del terreno X   

Niveles X   

Cotas generales y parciales X   

Ejes estructurales X   

1.4 Fachadas (todas las del proyecto)    

Cotas generales y parciales   X 

Niveles   X 

1.5 Planta de Cubierta    

Cotas generales y parciales X   

1.6 Detalles    

Cotas generales y parciales X   

Escala X   

Especificaciones X   

2.0 Verificar que las plantas, cortes y fachadas estén a la misma 

escala 
X   

2.1 Verificar que los planos tengan rótulo    

Nombre o razón social-dirección X   

Firma arquitecto  X  

Número de matrícula del arquitecto X   

escala X   

2.2 Verificar documentos pertinentes     

Fotocopia cédula arquitecto  X  

Fotocopia matrícula profesional arquitecto  X  

Carta de responsabilidad  X  

OBSERVACIONES: 

¶ Faltan indicadores de cortes en la planta arquitectónica. 

¶ Faltan niveles. 

¶ Tamaño disminuido de letra en cotas de cubierta no permite su lectura. 

¶ Falta firma de arquitecto responsable. 

¶ Faltan documentos de profesionales responsables. 

¶ CD, Archivo ZIP vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME JURÍDICO 

PROYECTO 

PLANIFICACIÓN, DISEÑO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD 

FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA - BUGA ï VALLE DEL CAUCA 

UBICADOS EN LOS SECTORES: PARQUE MARIA LUISA DE LA ESPADA, 

PARQUE SAN JOSE DE LAS PALMAS Y AREA AUXILIAR EN EL IMDER 

BUGA 
 

 

El proyecto abarca tres predios diferentes en donde se ejecutaran las obras y para 

efectos prácticos los dividiré en predio 1, 2 y 3. 
 

PREDIO 1  
ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE BUGA ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRAVENTA 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: ESCRITURA # 329 DEL 8 DE 

JUNIO DE 1938 

EXTRACTO DE LA ESCRITURA: NO SE APORTO ESCRITURA 

 

Observaciones 
 
 

  Falta por aportar o anexar al proyecto las escrituras No. 864 del 18 de Octubre de 

1989 y No. 329 del 8 de Junio de 1938 a fin de determinar con precisión el origen y la 

titularidad del predio sobre el cual se va a desarrollar el proyecto. 
 
 

PREDIO 2  
ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE BUGA ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRAVENTA 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: ESCRITURA # 1218 del 21 de 

AGOSTO DE 1970 

EXTRACTO DE LA ESCRITURA: El Municipio de Buga ha comprado un lote de terreno 

ubicado en el perímetro urbano de la ciudad de Buga, que hace parte del predio 

denominado generalmente ñLA JULIAò. 

Que la entidad (Municipio de Buga) entrará en posesión material del lote de terreno 

adquirido y lo destinará a la construcción de parqueaderos para el estadio municipal de 

fútbol, un gimnasio cubierto, canchas de tenis, coliseo de deportes y canchas auxiliares 

de futbol. 

 

Observaciones 
 

   Actualizar el certificado de libertad y tradición del predio 
 



 

 
 
 

 
PREDIO 3 

 

ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE BUGA ï VALLE DEL CAUCA 

MODO DE ADQUISICIÓN: CESION OBLIGATORIA DE ZONAS CON DESTINO 

A USO PUBLICO 

DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: ESCRITURA # 0225 DEL 27 DE 

FEBRERO DE 2013 

EXTRACTO DE LA ESCRITURA: Se segrega (divide) el LOTE ZONA VERDE 3 

con folio de matricula inmobiliaria No. 373-104207. 

Se efectúa el englobe del LOTE A a segregar de la ZONA VERDE 3 Y LOTE C 

con matricula inmobiliaria No. 373-104206. 

Se hace la cesión de zonas de uso público. 

 
Observaciones 

 

 

  Aportar o anexar al proyecto los certificados de tradición de los predios con folio 

de matricula inmobiliaria 373-104206 y 373104207 a fin de verificar el origen y 

titularidad de dichos predios que hacen parte del lote de terreno sobre el cual se 

planea ejecutar el proyecto.



 

1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

363,043,009

2. ÁREA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo

1

X 2

3

4

3. TIPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo Señalar Tipo

1 X 3

2 4

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO

SI NO DOCUMENTACIÓN REMITIDA

X

X

X

X

SI NO SI NO

X X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN

Reforzamiento

OBSERVACIONES PROYECTO ELÉCTRICO

FICHA EVALUACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA DE PROYECTOS 

Nombre Proyecto

Valor Obra eléctrica

Adecuación (reparación)

Ampliación 

Construcción nueva

PLANIFICACION, DISEÑO, CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, 

LÚDISCOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA BUGA

Cancha Parques

Coliseo Polideportivo

1- Planos eléctricos 

2- Memorias  de cálculos eléctricos

3- Presupuesto detallado ; -Análisis de Precios Unitarios; -Memorias de Cálculo de 

las cantidades de obra

Aclarar APU 6.1 "HERRAMIENTA POSTERIA" . 

El APU 6.3 no concuerda.

4- Cronograma de actividades 

DISEÑO ELÉCTRICO

REQUERIDO CUMPLE

¿Es necesaria esta información?
Anexar planos físicos, deben estar firmados por 

el ing. diseñador.

Planta general, salida de luces, tableros
Anexar planos físicos, deben estar firmados por 

el ing. diseñador.

Plano de diagrama unifilar, cuadro de cargas, cálculo de acometidas y carga 

demandada.

Anexar planos físicos, deben estar firmados por 

el ing. diseñador.

Plano de acometida de media tensión, subestaciones
Anexar planos físicos, deben estar firmados por 

el ing. diseñador.

Planta de iluminación de zona de competencia
Anexar planos físicos, deben estar firmados por 

el ing. diseñador.

Plano general de distribución de lámparas
Anexar planos físicos, deben estar firmados por 

el ing. diseñador.

Estudio fotométrico
Anexar planos físicos, deben estar firmados por 

el ing. diseñador.

Memorias de cálculo y estudio de diseño de iluminación Anexar cálculos.

RESULTADO EVALUACIÓN TECNICA NO CUMPLE
 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME  DE REVISION  NORMATIVIDAD  EN DISEÑOS ESTRUCTURALES 
1 ASPECTOS GENERALES 

1,1 Nombre de la obra: PLANIFICACION, DISEÑO, CONSTRUCCCION, ADECUACION Y DOTACION 

DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LUDICOS Y DE ACTIVIDAD  

FISICA UBICADOS EN LOS SECTORES: PARQUE MARIA  LUISA DE LA 

ESPADA, PARQUE SAN JOSE DE LAS PALMAS Y AREA AUXILIAD  EN EL 

IMDER BUGA 
1,2 Dirección: PARQUE MARIA  LUISA DE LA ESPADA, PARQUE SAN JOSE DE LAS PALMAS 

Y AREA 

AUXILIAD  EN EL IMDER BUGA 1,3 Propietario: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 
1,4 Nombre del Ingeniero Calculista: NA 
1,5 Nombre del Ingeniero de Suelos: NA 
1,6 Nombre del Ingeniero Revisor: ANDRÉS FELIPE APARICIO VIVAS  

2 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES: 
2,1 Estructuras en Concreto 
2.1.1 Fundaciones                                               f'c NA 2.1.3 Placas y vigas                                                f' c NA 
2.1.2 Columnas                                                  f' NA 2.1.4 Muros estructurales                                      f'c NA 
2,2 Refuerzo 
2.2.1 Longitudinal o principal                             fy NA 2.2.2 Secundario o transversal                             fy NA 
2,3 Muros en mampostería estructural  - Resistencia 
2.3.1 De la mampostería                                    f'm NA 2.3.3 Del mortero de relleno                                 f'cr NA 
2.3.2 Del mortero de pega                                 f'cp NA 2.3.4 De la unidad de mampostería                    f'cu NA 
2,4 Estructuras metálicas 
2.4.1 Pletinas:                                             ASTM NA 2.4.5 Pernos:                                                   ASTM NA 
2.4.2 Correas:                                            ASTM NA 2.4.6 Celosias:                                                 ASTM NA 
2.4.3 Columnas:                                         ASTM NA 2.4.7 Resistencia de la soldadura NA 
2.4.4 Vigas:                                                 ASTM NA  

3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN 
3.1.1 Grupo de uso NA 3.1.6 Número de unidades típicas NA 
3.1.2 Sistema estructural NA 3.1.7 Tipo de cimentación NA 
3.1.3 Número de losas NA 3.1.8 Capacidad portante NA 
3.1.4 Tipo de losa NA 3.1.9 Tipo de cubierta NA 
3.1.5 Altura máxima (m) NA  

4 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES 
4,1 Carga muerta 4,5 Carga total de servicio típica NA 
4.1.1 Teja NA 4.6 Carga total mayorada típica NA 
4.1.2 Correas: NA 4.7 Factor promedio de carga típica NA 
4.1.3 Otros NA 4.8 Peso muerto del edificio valor total NA 
4.5 Carga viva de servicio típica NA 4.9 Cargas atípicas (si aplica, especificar) NA 
4.3 Presion del viento succión NA 5.0 Combinaciones de cargas utilizadas NA 
4.4 Presion del viento compresión NA  

5 ANÁLISIS SÍSMICO 
No se debe diligenciar si el diseño se ejecutó siguiendo las recomendaciones del título E del Código, en cuyo caso se llena el numeral siete. 
5,1 Método de análisis sísmico NA 
5.1.1 Ajuste de los resultados (En caso de no usar FHE) Al 80%  FHE                                     Al 90% FHE 
5,2 Movimientos sísmicos de Diseño Aa No especificado Av NA 
5.3 Perfil del suelo y coeficientes de amplificación debido a los efectos del Tipo de perfil NA 

Fa No especificado Fv NA 
5,4 Coeficiente de importancia I NA 
5,5 Valor del espectro de aceleraciones de diseño Sa NA 
5,6 Capacidad de disipación de energía NA  
5,7 Irregularidad en planta                         ūp NA 5,12 Cortante sísmico en la base              Vs(kN) NA 
5,8 Irregularidad en altura                          ūa NA 5,13 Deriva máxima permitida                 ȹmáx(m) NA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS  

INFORMACIÓN DEL PROYECTO  

Nombre del proyecto: ñPlanificaci·n, dise¶o, construcci·n, adecuaci·n y dotaci·n de 

escenarios deportivos, recreativos, lúdicos y de actividad física-

Construcción y dotación de cancha en grama sintética, Parque San 

Jos® de las Palmasò 

Municipio: Guadalajara de Buga 

Nombre  del Arquitecto: Arq. Camilo José Rodríguez González 

Tipo de Actividad: 
  Adecuación/reparación   Ampliación X Construcción nueva Reforzamiento 

Tipo de infraestructura:  

X  Cancha  Coliseo  Bio-saludable Polideportivo 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  

 SI NO N/A 

14. Planos arquitectónicos:    

1.1 planos de localización e identificación: X   

Nomenclatura vial X   

Propuesta urbanística (accesibilidad al proyecto, propuesta o 

existente) 
X   

Norte y cotas de nivel X   

1.2 Plantas arquitectónicas    

Norte  X  

Primera planta relacionada con espacio público  X  

5,9 Ausencia de redundancia                   ūr NA 5.14 Deriva máxima calculada 
5.10 Coeficientes de capacidad de disipación de energía ȹx (%) No especificada ȹy (%) No especificada 

R0 R NA 5,15 Separación mínima con estructuras adyacentes (m) NA 
5,11 Período fundamental          T (s) NA  

6 REQUISITOS ESPECIALES PARA EDIFICACIONES INDISPENSABLES DE LOS GRUPOS DE USO III Y IV 
6,1 Aceleración pico efectiva                        Ad NA 6,4 Máxima aceleración horizontal                 Sad NA 
6,2 Coeficiente de sitio NA 6,5 Deriva máxima calculada                    ȹ (m) NA 
6,3 Cortante sísmico en la base                  Vsd NA 6,6 Deriva máxima permitida ȹmáx(m) NA 

7 TÍTULO E: PARÁMETROS GENERALES EN EDIFICACIONES DE UNO Y DOS PISOS 
7,1 Área de cubierta NA 
7,2 Área de nivel intermedio  NA 
7,3 Área total NA 
7.4 Espesor de muros                           (nivel 1) NA 

Espesor de muros                           (nivel 2) NA 
7.5 Longitud de muros confinados en cada dirección 

Dirección X:         Nivel 2 NA Dirección Y:                         Nivel 2 NA 
Dirección X:         Nivel 1 NA Dirección Y:                         Nivel 1 NA 

7.5.1 Coeficiente para cálculos de la longitud mínima de muros confinados  M 
7.5.2 Longitud mínima de muros confinados Nivel 1:                                                          Nivel 2: 
7.5.3 Separación máxima entre columnas de confinamiento                     (cm) NA 
7.5.4 Separación mínima con estructuras adyacentes                                (cm) NA 

 10 OBSERVACIONES 

 



 

Cotas de medida totales y parciales X   

Áreas  X  

Ejes y elementos estructurales proyectados   X 

Niveles   X 

Usos X   

Indicación de cortes necesarios, según proyecto (mínimo uno 

longitudinal y uno transversal) 
X   

1.3 Alzados o cortes    

Relación con el espacio público  X  

Indicación de la pendiente del terreno X   

Niveles X   

Cotas generales y parciales X   

Ejes estructurales   X 

1.4 Fachadas (todas las del proyecto)    

Cotas generales y parciales X   

Niveles  X  

1.5 Planta de Cubierta    

Cotas generales y parciales   X 

1.6 Detalles    

Cotas generales y parciales X   

Escala X   

Especificaciones X   

2.0 Verificar que las plantas, cortes y fachadas estén a la misma 

escala 
X   

2.1 Verificar que los planos tengan rótulo    

Nombre o razón social-dirección X   

Firma arquitecto X   

Número de matrícula del arquitecto X   

escala X   

2.2 Verificar documentos pertinentes     

Fotocopia cédula arquitecto  X  

Fotocopia matrícula profesional arquitecto  X  

Carta de responsabilidad  X  

OBSERVACIONES: 

- CD, archivo ZIP, se encuentra vacío. 

- En formato medio pliego solo hay cuatro (4) planchas. (en total deben ser siete (7)). 

- Faltan los documentos de los profesionales encargados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME JURÍDICO 

PROYECTO 

MEJORAMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL VILLA DEPORTIVA ALFAGUARA JAMUNDÍ ï 

VALLE DEL CAUCA  
 

  
ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: NO SE PUEDE DETERMINAR PORQUE NO SE APORTÓ NI 
CERTIFICADO DE TRADICIÓN NI ESCRITURA PUBLICA DEL TERRENO 

MODO DE ADQUISICIÓN: NO SE TIENE CLARO EL MODO DE ADQUISICIÓN 

PORQUE NO SE APORTO ESCRITURA PÚBLICA QUE PERMITA DETERMINARLO 
DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: NO SE APORTO 

EXTRACTO DE LA ESCRITURA: NO SE APORTO ESCRITURA 

 

Observaciones 
 
 

  Falta por aportar o anexar al proyecto el(los) certificado(s) de tradición y escritura(s) del terreno a 

fin de determinar con precisión el origen y la titularidad del predio sobre el cual se va a desarrollar el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

2. ÁREA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo

1

2

3

4

3. TIPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo Señalar Tipo

1 3

2 4

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO

SI NO DOCUMENTACIÓN REMITIDA

X

X

X

X

SI NO SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN

MEJORAMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL VILLA DEPORTIVAALFAGUARA JAMUNDI

Reforzamiento

OBSERVACIONES PROYECTO ELÉCTRICO

FICHA EVALUACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA DE PROYECTOS 

Nombre Proyecto

Valor Obra eléctrica

Adecuación (reparación)

Ampliación 

Construcción nueva

Cancha Parques

Coliseo Polideportivo

1- Planos eléctricos 

2- Memorias  de cálculos eléctricos

3- Presupuesto detallado ; -Análisis de Precios Unitarios; -Memorias de 

Cálculo de las cantidades de obra

4- Cronograma de actividades 

DISEÑO ELÉCTRICO

REQUERIDO CUMPLE

¿Es necesaria esta información?

Planta general, salida de luces, tableros

Plano de diagrama unifilar, cuadro de cargas, cálculo de acometidas y carga 

demandada.

Plano de acometida de media tensión, subestaciones

Planta de iluminación de zona de competencia

Plano general de distribución de lámparas

Estudio fotométrico

Memorias de cálculo y estudio de diseño de iluminación

RESULTADO EVALUACIÓN TECNICA NO APLICA REVISIÓN ELÉCTRICA.
 

 

 

 

 

 



 

INFORME  DE REVISION  NORMATIVIDAD  EN DISEÑOS ESTRUCTURALES 
1 ASPECTOS GENERALES 

1,1 Nombre de la obra: MEJORAMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL VILLA  DEPORTIVA 

ALFAGUARA JAMUNDI 
1,2 Dirección: KM2 VIA  CHIPAYÁ 
1,3 Propietario: MUNICIPIO DE JAMUNDI 
1,4 Nombre del Ingeniero Calculista: NA 
1,5 Nombre del Ingeniero de Suelos: NA 
1,6 Nombre del Ingeniero Revisor: ANDRÉS FELIPE APARICIO VIVAS  

2 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES: 
2,1 Estructuras en Concreto 
2.1.1 Fundaciones                                               f'c NA 2.1.3 Placas y vigas                                                f' c NA 
2.1.2 Columnas                                                  f' NA 2.1.4 Muros estructurales                                      f'c NA 
2,2 Refuerzo 
2.2.1 Longitudinal o principal                             fy NA 2.2.2 Secundario o transversal                             fy NA 
2,3 Muros en mampostería estructural  - Resistencia 
2.3.1 De la mampostería                                    f'm NA 2.3.3 Del mortero de relleno                                 f'cr NA 
2.3.2 Del mortero de pega                                 f'cp NA 2.3.4 De la unidad de mampostería                    f'cu NA 
2,4 Estructuras metálicas 
2.4.1 Pletinas:                                             ASTM NA 2.4.5 Pernos:                                                   ASTM NA 
2.4.2 Correas:                                            ASTM NA 2.4.6 Celosias:                                                 ASTM NA 
2.4.3 Columnas:                                         ASTM NA 2.4.7 Resistencia de la soldadura NA 
2.4.4 Vigas:                                                 ASTM NA  

3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN 
3.1.1 Grupo de uso NA 3.1.6 Número de unidades típicas NA 
3.1.2 Sistema estructural NA 3.1.7 Tipo de cimentación NA 
3.1.3 Número de losas NA 3.1.8 Capacidad portante NA 
3.1.4 Tipo de losa NA 3.1.9 Tipo de cubierta NA 
3.1.5 Altura máxima (m) NA  

4 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES 
4,1 Carga muerta 4,5 Carga total de servicio típica NA 
4.1.1 Teja NA 4.6 Carga total mayorada típica NA 
4.1.2 Correas: NA 4.7 Factor promedio de carga típica NA 
4.1.3 Otros NA 4.8 Peso muerto del edificio valor total NA 
4.5 Carga viva de servicio típica NA 4.9 Cargas atípicas (si aplica, especificar) NA 
4.3 Presion del viento succión NA 5.0 Combinaciones de cargas utilizadas NA 
4.4 Presion del viento compresión NA  

5 ANÁLISIS SÍSMICO 
No se debe diligenciar si el diseño se ejecutó siguiendo las recomendaciones del título E del Código, en cuyo caso se llena el numeral siete. 
5,1 Método de análisis sísmico NA 
5.1.1 Ajuste de los resultados (En caso de no usar FHE) Al 80%  FHE                                     Al 90% FHE 
5,2 Movimientos sísmicos de Diseño Aa No especificado Av NA 
5.3 Perfil del suelo y coeficientes de amplificación debido a los efectos del Tipo de perfil NA 

Fa No especificado Fv NA 
5,4 Coeficiente de importancia I NA 
5,5 Valor del espectro de aceleraciones de diseño Sa NA 
5,6 Capacidad de disipación de energía NA  
5,7 Irregularidad en planta                         ūp NA 5,12 Cortante sísmico en la base              Vs(kN) NA 
5,8 Irregularidad en altura                          ūa NA 5,13 Deriva máxima permitida                 ȹmáx(m) NA 
5,9 Ausencia de redundancia                   ūr NA 5.14 Deriva máxima calculada 
5.10 Coeficientes de capacidad de disipación de energía ȹx (%) No especificada ȹy (%) No especificada 

R0 R NA 5,15 Separación mínima con estructuras adyacentes (m) NA 
5,11 Período fundamental          T (s) NA  



 

 

6 REQUISITOS ESPECIALES PARA EDIFICACIONES INDISPENSABLES DE LOS GRUPOS DE USO III Y IV 
6,1 Aceleración pico efectiva                        Ad NA 6,4 Máxima aceleración horizontal                 Sad NA 
6,2 Coeficiente de sitio NA 6,5 Deriva máxima calculada                    ȹ (m) NA 
6,3 Cortante sísmico en la base                  Vsd NA 6,6 Deriva máxima permitida ȹmáx(m) NA 

7 TÍTULO E: PARÁMETROS GENERALES EN EDIFICACIONES DE UNO Y DOS PISOS 
7,1 Área de cubierta NA 
7,2 Área de nivel intermedio  NA 
7,3 Área total NA 
7.4 Espesor de muros                           (nivel 1) NA 

Espesor de muros                           (nivel 2) NA 
7.5 Longitud de muros confinados en cada dirección 

Dirección X:         Nivel 2 NA Dirección Y:                         Nivel 2 NA 
Dirección X:         Nivel 1 NA Dirección Y:                         Nivel 1 NA 

7.5.1 Coeficiente para cálculos de la longitud mínima de muros confinados  M 
7.5.2 Longitud mínima de muros confinados Nivel 1:                                                          Nivel 2: 
7.5.3 Separación máxima entre columnas de confinamiento                     (cm) NA 
7.5.4 Separación mínima con estructuras adyacentes                                (cm) NA 

 10 OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS  

INFORM ACIÓN DEL PROYECTO  

Nombre del proyecto: ñMejoramiento cerramiento perimetral villa deportiva Alfaguara, 

Jamund² ò 

Municipio: Jamundí 

Nombre  del Arquitecto:  

Tipo de Actividad: 
X  Adecuación/reparación   Ampliación  Construcción nueva Reforzamiento 

Tipo de infraestructura: Cerramiento 

  Cancha  Coliseo  Bio-saludable Polideportivo 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  

 SI NO N/A 

15. Planos arquitectónicos:    

1.1 planos topográfico X   

Nomenclatura vial X   

Propuesta urbanística (accesibilidad al proyecto, propuesta o 

existente) 
X   

Norte y cotas de nivel X   

1.2 Plantas arquitectónicas   X 

Norte   X 

Primera planta relacionada con espacio público   X 

Cotas de medida totales y parciales   X 

Áreas   X 



 

Ejes y elementos estructurales proyectados   X 

Niveles   X 

Usos   X 

Indicación de cortes necesarios, según proyecto (mínimo uno 

longitudinal y uno transversal) 
X   

1.3 Alzados o cortes    

Relación con el espacio público   X 

Indicación de la pendiente del terreno   X 

Niveles   X 

Cotas generales y parciales X   

Ejes estructurales   X 

1.4 Fachadas (todas las del proyecto)   X 

Cotas generales y parciales   X 

Niveles   X 

1.5 Planta de Cubierta   X 

Cotas generales y parciales   X 

1.6 Detalles    

Cotas generales y parciales X   

Escala X   

Especificaciones X   

2.0 Verificar que las plantas, cortes y fachadas estén a la misma 

escala 
  X 

2.1 Verificar que los planos tengan rótulo    

Nombre o razón social-dirección X   

Firma arquitecto   digital 

Número de matrícula del arquitecto  X  

escala X   

2.2 Verificar documentos pertinentes     

Fotocopia cédula arquitecto  X  

Fotocopia matrícula profesional arquitecto  X  

Carta de responsabilidad  X  

OBSERVACIONES: 

- Se recomienda que haya un plano de localización arquitectónico y no solo topográfico, 

indicando los accesos en el cerramiento, si lo tiene.  

- Completar rótulo. 

- No hay documentos de los profesionales responsables, ni firma de los planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME JURÍDICO 

PROYECTO 

ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO LA NUEVA ESTANCIA CANCHA CUBIERTA Y GRADERÍAS 

MUNICIPIO DE YUMBO ï VALLE DEL CAUCA  
 

  
ESTUDIO DE TÍTULO DEL PREDIO DONDE SE VA A EJECUTAR EL 

PROYECTO 

PROPIETARIO: NO SE PUEDE DETERMINAR PORQUE NO SE APORTÓ NI 
CERTIFICADO DE TRADICIÓN NI ESCRITURA PUBLICA DEL TERRENO 

MODO DE ADQUISICIÓN: NO SE TIENE CLARO EL MODO DE ADQUISICIÓN 

PORQUE NO SE APORTO ESCRITURA PÚBLICA QUE PERMITA DETERMINARLO 
DOCUMENTO QUE RESPALDA EL TÍTULO: NO SE APORTO 

EXTRACTO DE LA ESCRITURA: NO SE APORTO ESCRITURA 

 

Observaciones 
 
 

¶ Falta por aportar o anexar al proyecto el(los) certificado(s) de tradición y escritura(s)   del terreno a fin 

de determinar con precisión el origen y la titularidad del predio sobre el cual se va a desarrollar el proyecto. 

¶ Aportar registro fotográfico del predio donde se va a llevar a cabo el proyecto. 

 



 

1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

2. ÁREA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo

X 1

2

3

4

3. TIPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Señalar Tipo Señalar Tipo

1 3

2 X 4

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO

SI NO DOCUMENTACIÓN REMITIDA

X

X

X

X

SI NO SI NO

X X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN

ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO LA NUEVA ESTANCIA CANCHA, CUBIERTA Y GRADERIAS MUNICIPIO DE YUMBO.

Reforzamiento

OBSERVACIONES PROYECTO ELÉCTRICO

FICHA EVALUACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA DE PROYECTOS 

Nombre Proyecto

Valor Obra eléctrica

Adecuación (reparación)

Ampliación 

Construcción nueva

Cancha Parques

Coliseo Polideportivo

1- Planos eléctricos 
No hay documentación referente al ing. Diseñador, matrícula 

profesional, Cédula, etc

2- Memorias  de cálculos eléctricos
No hay documentación referente al ing. Diseñador, matrícula 

profesional, Cédula, etc

3- Presupuesto detallado ; -Análisis de Precios Unitarios; -Memorias de 

Cálculo de las cantidades de obra

4- Cronograma de actividades 

DISEÑO ELÉCTRICO

REQUERIDO CUMPLE

¿Es necesaria esta información?

Planta general, salida de luces, tableros Salidas de tomas deben figurar en planos. 

Plano de diagrama unifilar, cuadro de cargas, cálculo de acometidas y carga 

demandada.

Falta cuadro de cargas en plano, Se debe corregir el valor 

de la protección principal del Tablero TA C.

Plano de acometida de media tensión, subestaciones

Planta de iluminación de zona de competencia

Plano general de distribución de lámparas

Estudio fotométrico

Memorias de cálculo incompletas: Falta matríz de 

intensidades de las luminarias elaboradas por los 

fabriccantes. Falta gráfico de valor de iluminancia. El 

promedio obtenido es menor a 100 lx el cual es el 

especificado.

Memorias de cálculo y estudio de diseño de iluminación

Se debe anexar en planos ubicación y detalle de aviso de 

riesgo eléctrico. Falta cuadro con medidas de intensidades 

máximas de las puntas y tamaños de las mismas. 

RESULTADO EVALUACIÓN TECNICA No cumple
 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME  DE REVISION  NORMATIVIDAD  EN DISEÑOS ESTRUCTURALES 
1 ASPECTOS GENERALES 

1,1 Nombre de la obra: ADECUACION POLIDEPORTIVO LA NUEVA ESTANCIA. CANCHA, 

CUBIERTA Y 

GRADERUAS MUNICIPIO DE YUMBO 1,2 Dirección: CARRERA 13B Y 13F CON CALLE 16. B/ LA ESTANCIA 
1,3 Propietario: MUNICIPIO DE YUMBO 
1,4 Nombre del Ingeniero Calculista: MAURICIO JAIR DRADA SALAZAR 
1,5 Nombre del Ingeniero de Suelos: MAURICIO JAIR DRADA SALAZAR 
1,6 Nombre del Ingeniero Revisor: ANDRÉS FELIPE APARICIO VIVAS  

2 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES: 
2,1 Estructuras en Concreto 
2.1.1 Fundaciones                                               f'c 210 Kg/m² 2.1.3 Placas y vigas                                                f' c NA 
2.1.2 Columnas                                                   f'c 210 Kg/m² 2.1.4 Muros estructurales                                      f'c NA 
2,2 Refuerzo 
2.2.1 Longitudinal o principal                             fy 4200 Kg/m² 2.2.2 Secundario o transversal                             fy 4200 Kg/m² 
2,3 Muros en mampostería estructural  - Resistencia 
2.3.1 De la mampostería                                    f'm NA 2.3.3 Del mortero de relleno                                 f'cr NA 
2.3.2 Del mortero de pega                                 f'cp NA 2.3.4 De la unidad de mampostería                    f'cu NA 
2,4 Estructuras metálicas 
2.4.1 Pletinas:                                             ASTM A36 2.4.5 Pernos:                                                   ASTM A193 B7 
2.4.2 Correas:                                            ASTM NA 2.4.6 Celosias:                                                 ASTM NA 
2.4.3 Columnas:                                         ASTM A36 2.4.7 Resistencia de la soldadura E-70XX 
2.4.4 Vigas:                                                 ASTM A36  

3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN 
3.1.1 Grupo de uso II 3.1.6 Número de unidades típicas 1 
3.1.2 Sistema estructural PORTICO EN ACERO 3.1.7 Tipo de cimentación ZAPATA AISLADA 
3.1.3 Número de losas NA 3.1.8 Capacidad portante 1 Kg/cm² 
3.1.4 Tipo de losa NA 3.1.9 Tipo de cubierta NO ESPECIFICADA 
3.1.5 Altura máxima (m) 12,61  

4 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES 
4,1 Carga muerta 4,5 Carga total de servicio típica 16385 Kg 
4.1.1 Teja 6 Kg/m² 4.6 Carga total mayorada típica NO ESPECIFICADA 
4.1.2 Correas: 6 Kg/m² 4.7 Factor promedio de carga típica NO ESPECIFICADA 
4.1.3 Otros NA 4.8 Peso muerto del edificio valor total NO ESPECIFICADA 
4.5 Carga viva de servicio típica 35 Kg/m² 4.9 Cargas atípicas (si aplica, especificar) NO ESPECIFICADA 
4.3 Presion del viento succión 40 Kg/m² 5.0 Combinaciones de cargas utilizadas B.2.4 
4.4 Presion del viento compresión 40 Kg/m²  

5 ANÁLISIS SÍSMICO 
No se debe diligenciar si el diseño se ejecutó siguiendo las recomendaciones del título E del Código, en cuyo caso se llena el numeral siete. 
5,1 Método de análisis sísmico DINAMICO ESPECTRAL 
5.1.1 Ajuste de los resultados (En caso de no usar FHE) Al 80%  FHE            NO ESPECIFICADO Al 90% FHE   NO ESPECIFICADO 
5,2 Movimientos sísmicos de Diseño Aa 0,25 Av 0,25 
5.3 Perfil del suelo y coeficientes de amplificación debido a los efectos del Tipo de perfil E 

Fa 1,45 Fv 3 
5,4 Coeficiente de importancia I 1,1 
5,5 Valor del espectro de aceleraciones de diseño Sa 0,996 
5,6 Capacidad de disipación de energía DES  
5,7 Irregularidad en planta                         ūp 0,9 5,12 Cortante sísmico en la base              Vs(kN) NA 
5,8 Irregularidad en altura                          ūa 1 5,13 Deriva máxima permitida                 ȹmáx(m) 0,1261 
5,9 Ausencia de redundancia                   ūr 0,75 5.14 Deriva máxima calculada 
5.10 Coeficientes de capacidad de disipación de energía ȹx (%) No especificada ȹy (%) No especificada 

R0   = 7 R 4,725 5,15 Separación mínima con estructuras adyacentes (m) NA 
5,11 Período fundamental          T (s) 0,207  



 

 

6 REQUISITOS ESPECIALES PARA EDIFICACIONES INDISPENSABLES DE LOS GRUPOS DE USO III Y IV 
6,1 Aceleración pico efectiva                        Ad NA 6,4 Máxima aceleración horizontal                 Sad NA 
6,2 Coeficiente de sitio NA 6,5 Deriva máxima calculada                    ȹ (m) NA 
6,3 Cortante sísmico en la base                  Vsd NA 6,6 Deriva máxima permitida ȹmáx(m) NA 

7 TÍTULO E: PARÁMETROS GENERALES EN EDIFICACIONES DE UNO Y DOS PISOS 
7,1 Área de cubierta NA 
7,2 Área de nivel intermedio  NA 
7,3 Área total NA 
7.4 Espesor de muros                           (nivel 1) NA 

Espesor de muros                           (nivel 2) NA 
7.5 Longitud de muros confinados en cada dirección 

Dirección X:         Nivel 2 NA Dirección Y:                         Nivel 2 NA 
Dirección X:         Nivel 1 NA Dirección Y:                         Nivel 1 NA 

7.5.1 Coeficiente para cálculos de la longitud mínima de muros confinados  M 
7.5.2 Longitud mínima de muros confinados Nivel 1:                                                          Nivel 2: 
7.5.3 Separación máxima entre columnas de confinamiento                     (cm) NA 
7.5.4 Separación mínima con estructuras adyacentes                                (cm) NA 

 10 OBSERVACIONES 

PLANOS ESTRUCTURALES 

En el plano de cimentacion se especifica que Av=0.2 cuando en el estudio de suelos y la memoria de calculo es 0.25 

En los planos estructurales se especifica que el acero de los perfiles es ASTM A572 Gr50 y en la memoria de calculo ASTM A36 

En el estudio de suelos se recomienda una profundidad de 1m para las zapatas, en los planos estructurales se especifica 1,30m. 

 

 

 

 

 

  
 

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN Y 

EVALUACION DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 

RECREATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA  

  

Componente: Hidrosanitario, Drenaje Sanitario y/o 

Pluvial 

Versión: 1 

  

PROYECTO: Adecuación Polideportivo La Nueva Estancia, Cancha, Cubierta y 

Graderías Municipio de  Yumbo  Valle 

CONTRATO:  

VALOR OBRA CIVIL:    CONTRATISTA: 

Geozam Laboratorio 

y Consultoría SAS 

VALOR INTERVENTORIA:    INTERVENTOR:  

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: 

$1.299.275.539 

  

  

ITEM  DOCUMENTOS 

REQUERIDOS  

SI NO N.A. DATOS, 

PARÁMETROS, 

CRITERIOS Y 

OBSERVACION

ES 

NUMERO 

FOLIO / 

DOCUME

NTO 



 

1.0 GENERALIDADES            

1.1 Memoria de Diseño           

  El diseñador presenta las 

memorias en medio digital, de 

acuerdo con las aplicaciones de 

software disponibles en la entidad 

contratante. Las memorias de 

diseño deben contener la 

metodología, resultados es 

información importantes sobre el 

calculo de redes hidrosanitarias o 

drenaje pluvial . 

  X   Se deben presentar 

las memorias de 

diseño en medio 

digital 

  

  El diseñador presenta memoria de 

diseño del componente 

hidrosanitario y/o drenaje 

sanitario o pluvial de la 

infraestructura deportiva impresa 

y firmada original por el 

profesional facultado para realizar 

dicho diseños, indicando el 

número de matrícula. 

X         

1.2 Planos           

  Los planos deben presentarse en 

medio impreso en escala adecuada 

y copia en medio magnético y 

deben ser firmados originalmente 

por el profesional responsable del 

proyecto con su respectivo 

numero de matricula profesional 

vigente y avalados por la 

interventoría. 

X     Pendiente enviar 

los planos en 

medio magnético 

  

1.4 Carta de Responsabilidad           

  El diseñador debe adjuntar la carta 

de responsabilidad con firma 

original donde certifique que los 

diseños se realizaron conforme a 

la normatividad técnica aplicable.  

X         

1.5 Documentos de respaldo           

  El diseñador debe presentar 

adjuntar la cédula de ciudadanía, 

tarjeta profesional y Copnia 

vigente.  

X     Falta copia de 

cedula del 

profesional 

  

2.0 DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

          

3.0 RED HIDRAULICA      X     

  El numero de instalaciones 

hidrosanitarias cumple con las 

Instalaciones mínimas de 

fontanería según NTC 1500, de 

acuerdo a la ocupación del 

escenario. 

          

  El diseñador describe el sistema 

de abastecimiento de las baterías 

sanitarias. 

          

3.1 Cálculos            



 

  Cuantificación de la población a 

abastecer.  

          

  Asignación de las unidades de 

consumo de acuerdo al tipo de 

baterías sanitarias. 

          

  Calculo de las demandas parciales 

para todos los aparatos sanitarios.  

          

  Calculo de la demanda total.           

  Calculo del diámetro de la de la 

red hidráulica 

          

  Selección del diámetro comercial 

de la red hidráulica 

          

  Calculo del diámetro efectivo de 

la red hidráulica 

          

  Calculo de la velocidad real           

  Calculo de perdidas hidráulicas           

  El diseñador debe presentar los 

accesorios y longitudes del tramo 

principal hasta el aparato mas 

desfavorable. 

          

  Si el escenario requiere de tanque 

de almacenamiento se debe 

calcular el caudal para su llenado, 

asignándole al tanque un volumen 

correspondiente al consumo diario 

de la población que se va a servir. 

          

  Descripción del tipo de acometida 

y sus dimensiones. 

          

  Según el tipo de acometida, el 

diseñador debe dimensionar el 

medidor, se debe tener en cuenta 

el volumen total a registrarse por 

mes como también el caudal de 

llenado del tanque y/o el caudal 

máximo probable que se puede 

dar, 

aplicando criterios de 

simultaneidad. 

          

  Calculo de las redes principales 

(Medidor general a tanque de 

almacenamiento o acometida a 

red interna o medidor general a 

red interna). 

          

  Calculo de perdidas de energía 

por fricción del tramo principal 

hasta el aparato mas desfavorable. 

          

  Calculo de perdidas de energía 

por accesorio del tramo principal 

hasta el aparato mas desfavorable. 

          

  Calculo de presión total del 

sistema. 

          

  Chequeo hidráulico del sistema 

(se debe mostrar que la presión 

requerida es necesaria para 

abastecer la red sin sistemas de 

impulsión). 

          




